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agitadores magnéticos

L ‘ AGITACION

NAHITA - BLUE 682 MINI RSLAB 11 NCA RSLAB 1F RSLAB 1 NC RSLAB 11 NCD
LBG002 LBGO11 LBGO10 LBG004 LBG003 LBJOO1

Modelo Analégico Analégico Analégico Analégico Analégico Digital

Velocidad 100/1600 rpm 300-2000 rpm | 0-1500 rpm 15/1500 rpm 0/1500 rpm 100/1500 rpm

Vol. maximo 5L 1,5L 3L 0,8 L 20 L 3L

Plato Metalico PET Plastico Resistente Cerédmica Plastico
recubrimiento cerdmico agentes quimicos

Dim. plato 190x190 mm 120 mm 135 mm 90 mm 135 mm 135 mm

Dimensiones  300x210x126 mm 150x145x50 mm | 260x150x80 mm | 175x120x15 mm = 280x160x85 mm  160x150x80 mm

TABLA COMPARATIVA AGITADORES MAGNETICOS: modelos digitales y analégicos con calefaccion

Modelo

Pantalla
Velocidad

Vol. maximo
Rango temp.
Temp. seguridad
Plato

Dim. plato
Dimensiones
Sonda

Modelo

Pantalla
Velocidad

Vol. maximo
Rango temp.
Temp. seguridad
Plato

Dim. plato
Dimensiones
Sonda
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RSLAB 1C
LBB003
Analogico
0/1500 rpm
20 L

Ambiente - 340 °C

350 °C

Ceramico

135 mm
280x160x85 mm
NO admite

NAHITA 690/1

LBB0O1

Analégico

0/2000 rpm

2L

Ambiente - 180 °C
Metalica, recubierta EPOXI
120x120 mm
200x120x90 mm

NO admite

RSLAB 11C
LBD005

Digital

LED

100/1500 rpm
3L

Ambiente - 280 °C
320 °C

Acero inoxidable
135 mm
260x150x80 mm
PT 1000

RSLAB 2C
LBD002

Digital

LCD

100/1500 rpm
20 L

Ambiente - 340 °C
360 °C
Ceramica

135 mm
260x160x85 mm
PT 1000

NAHITA - BLUE
LBB006

Analégico

0/1600 rpm

5L

350 °C

Ceramico

190x190 mm

300x 210x 126mm
NO admite

RSLAB 3C
LBD003

Digital

LED

0/1500 rpm

10L

Ambiente - 550 °C
580 °C
Vitroceramica
184x184 mm
360x215x112 mm
PT 1000
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NAHITA - BLUE
LBD009

Digital

LED

0/1600 rpm
20L

350°C

Ceramico
190x190 mm
300x210x126 mm
PT100

RSLAB 4C
LBD004

Digital

LCD

100/1500 rpm
20 L

Ambiente - 550 °C
580 °C
Vitrocerdmica
184x184 mm
360x215x112 mm
PT 1000



agitadores magnéticos

m LBB - Con calefaccion analégicos

© Con calefaccion analégico Nahita 690/1

1| Cuerpo metélico con recubrimiento epoxi.

”nhitn

2| Se suministra con soporte (varilla, nuez y pinza) e iman para agitacion.

Referencia

Rango velocidad

Volumen méaximo de agitacion
Rango de temperatura
Material del plato

Tamaiio del plato
Dimensiones aprox.

Peso aprox.

O Con calefaccién analogico Nahita-Blue

LBBOO1

10-2000 rpm

2L

Ambiente - 180°C
Aluminio anodizado
120x120 mm
200x120x90 mm
2 Kg

=t

1| Se suministra con varilla, pinza para sujecién de electrodo o termémetro, e iméan

para agitacion.

2| Alarma sonora en caso de sobrecalentamiento.

Referencia

Velocidad maxima

Volumen maximo de agitacion
Temperatura maxima

Tamaiio del plato
Dimensiones aprox.

Consumo

Alimentacion

© Con calefacciéon RSLAB-1C

LBBO06

100-1500 rpm

20 L

Ambiente - 350°C
190 x 190 mm
300x 210x 126mm
580 W

220v 50-60 Hz

RS Lab-

1| Motor sin escobillas, libre de mantenimiento, que proporciona una velocidad cons-
tante, incluso con cambios de carga.
2| Proteccién contra sobrecalentamiento.

Referencia LBBOO5
Rango de velocidad 0-1500 rpm

Volumen maximo de agitacion 20 L

Rango de temperatura Ambiente - 340°C

Material del plato Recubrimiento ceramico Acero inox.

Diametro del plato
Dimensiones aprox.
Peso aprox.

O Con calefaccion RSLAB-5C, 10 puestos

2 135 mm

280 x 160 x 85 mm

2,8 Kg

RS Lal-

1| Control interno de la uniformidad de agitacion en funcién del nimero de puestos
utilizados. Motor sin escobillas libre de mantenimiento.
2| Control electrénico que asegura una velocidad constante durante el cambio de

muestra.

3| Proteccién contra sobrecalentamiento.

Referencia LBBOO4

Rango de velocidad 0-1100 rpm

Volumen méximo / puesto 0,4 L

Rango de temperatura Ambiente - 120°C
Temperatura de seguridad 140°C

Material de la placa Revestimiento de silicona
Dimensiones de la placa 182x450 mm
Dimensiones aprox. 182x 552x65 mm

Peso aprox. 3,2 Kg

equipos de laboratorio | AGITACION
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L ‘ AGITACION | agitadores magnéticos

ﬂ LBD - Con calefaccion digitales

© Con calefaccion Nahita Blue =ﬂ3|“fj||538

1| Proteccién contra sobrecalentamiento.
2| Se suministra con varilla y pinza de sujecién, sonda de temperatura e iman para

© Con calefaccién RSLAB-2C

agitacion.

Referencia
Pantalla
Velocidad maxima

Volumen maximo de agitacion

Rango de temperatura
Material del plato
Tamano del plato
Dimensiones aprox.
Peso aprox.

RS Lab-

LBDO09

LCD retroiluminada

100-1500 rpm

20 L

Ambiente - 350°C

Metalico con recubrimiento ceramico
190 x 190 mm

300 x210x 126 mm

4,2 Kg

1| Con anillo de estanqueidad que protege el cuerpo del equipo.

2| * Incluye la sonda LBM002

3] Control desde PC via interfaz RS232. Software especial StirPC gratis bajo demanda.
4| Motor sin escobillas libre de mantenimiento.

Referencia LBDOO2* LBDOO8*
Pantalla LCD
Rango de velocidad 100-1500 rpm
Volumen maximo de agitacion 20 L
Rango de temperatura Ambiente - 340°C
Temperatura de seguridad 360°C
Material del plato Ceréamica Acero Inox.
Diametro del plato 2 135 mm
Dimensiones aprox. 280x160x85 mm
Peso aprox. 2,8 Kg

O Con calefaccién RSLAB-4C RS Lab-
Referencia LBDO0O4
Pantalla LCD
Rango de velocidad 100-1500 rpm
Volumen méaximo 20 L
Rango de temperatura Ambiente - 550°C
Temperatura de seguridad 580°C
Material del plato Vitroceramica
Dimensiones del plato 184x184 mm
Dimensiones aprox. 360 x215x 112 mm
Peso aprox 5,3 Kg

© Con calefaccién RSLAB-3C

244

RS Lal-

1| Motor sin escobillas libre de mantenimiento.

Referencia LBDOO3

Pantalla LED

Rango de velocidad 0-1500 rpm

Volumen méaximo 10L

Rango de temperatura Ambiente - 550°C
Temperatura de seguridad 580°C

Material del plato Vitroceramica
Dimensiones del plato 184x184 mm
Dimensiones aprox. 360 x215x 112 mm
Peso aprox. 4,5 Kg

equipos de laboratorio | AGITACION



agitadores magnéticos AGITACI()N‘ L

m LBD - Con calefaccién digitales

O Con calefaccién RSLAB-11C RS Lal-
Referencia LBDOO5 LBDOO6
Pantalla LED

Rango de velocidad 200 - 1500 rpm

Rango de temperatura Ambiente - 280°C

Temperatura de seguridad 320°C

Volumen méaximo 3L

Diametro del plato 2 135 mm

Material del plato Metalico con recubrimiento ceramico  Acero inoxidable
Dimensiones aprox. 260 x 150 x 80 mm

Peso aprox. 1,8 Kg

m LBG - Sin calefaccion analdgicos

O Sin calefaccion, 1M - Mini RS Lal-

1| Con varilla y pinza para electrodos.

2| Plato de polietileno tereftalato (PET) con elevada resistencia quimica.
3| Motor de alto rendimiento, sin escobillas.

4| Funcionamiento silencioso.

Referencia LBGO11

Rango de velocidad 300 - 2000 rpm

Volumen maximo 1,5L

Diametro del plato @ 120 mm

Dimensiones del plato 184 mm

Peso aprox. 0,3 Kg

© Sin calefaccion Nahita Blue 682 "'-na']thE
1| Se suministra con varilla, pinza de sujecién e iméan para agitacion

2| Piloto indicador de velocidad.

Referencia LBGOO2

Rango de velocidad 100 - 1600 rpm

Volumen méximo de agitacion 5L

Material del plato Metélico con recubrimiento ceramico
Tamaiio del plato 190 x 190 mm

Dimensiones aprox. 300 x 210 x 126 mm

Peso aprox. 5 Kg

O Sin calefaccion RSLAB-1NC RS Lal-

1| Motor con control electrénico de velocidad, velocidad constante incluso con
cambio de carga.

Referencia LBGOO3 LBGOO7
Rango de velocidad 0-1500 rpm

Volumen maximo de agitacion 20 L

Material del plato Ceramica Acero Inox.
Diametro del plato ¢ 135 mm

Dimensiones aprox. 280 x 160 x 85 mm

Peso aprox. 2,8 Kg

equipos de laboratorio | AGITACION 245



L ‘ AGITACION | agitadores magnéticos

m LBG - Sin calefaccion, analégicos

O Sin calefaccion RSLAB-1F (flat design) RS Lal-

1| Motor sin escobillas
2| Con sistema anti reverso. Grosor de solo 15 mm.
3| Proteccién IP65.

Referencia LBGO0O4
Rango de velocidad 15-1500 rpm
Volumen maximo de agitacion 0,80 L
Max. peso de agitacion 2 kg
Indicador de funcionamiento Si
Diametro de plato 2 90 mm
Dimensiones (LxAxH) 175 x 120 x 15 mm
Peso 0,30 Kg

O Sin calefacciéon RSLAB-5NC, 10 puestos RS Lal-

1| Control interno de la uniformidad de la agitacién en funcién del nimero de pues-
tos utilizado. Motor sin escobillas libre de mantenimiento.

Referencia LBGOO5
Rango de velocidad 0-1100 rpm
Puestos de agitacion 10
Volumen maximo / puesto 0,4 L
Material de la placa Revestimiento de silicona antideslizante y anticorrosion.
Tamafio de la placa 182x450 mm
Dimensiones aprox. 182x552x65 mm
Peso aprox. 3,2 Kg

O Sin calefaccion RSLAB-11NCA RS al-
1| Carcasa en Nailon + Fibra de vidrio, con buena resistencia a acidos y bases
débiles.

TN

Referencia LBGO10
Rango de velocidad 10 - 1500 rpm
Volumen maximo 3L
Material del plato Nailon + Fibra de vidrio
Diametro del plato ¢ 135 mm
Dimensiones aprox. 260x150x80 mm
Peso aprox. 1,8 Kg

m LBJ - Sin calefaccion, digitales

O Sin calefaccién RSLAB 11 NCD RS Lal-

1| Carcasa en Nailon + Fibra de vidrio, con buena resistencia a acidos y bases

»r débiles.
Referencia LBJOO1
Pantalla LED
Rango de velocidad 10 - 1500 rpm
Volumen méaximo 3L
Material del plato Nailon + Fibra de vidrio
Diametro del plato g 135 mm
Dimensiones aprox. 260x150x80 mm
Peso aprox. 1,8 Kg

246 equipos de laboratorio | AGITACION



ﬂ LBM - Accesorios

vlv|u]|u L_)
Referencia  Descripcién ol B I
LBM002 Sonda de temperatura PT1000 e o6 0 o
LBMOO5 Sonda de temp. PT1000 con recubrimiento de vidrio o o 00
LBMOO3 Kit de soporte para sonda PT1000 e o o
LBMOO0O4 Kit de soporte para sonda PT1000 )
LBMO006 Adaptador matraces f/redondo 50 mL o o [
LBMOO7 Adaptador matraces f/redondo 100 mL [ I ®
LBM0O0O8 Adaptador matraces f/redondo 250 mL [ I ®
- LBMOO9  Adaptador matraces f/redondo 500 mL o o °
q LBMO10 Soporte poly-bloc rojo con 11 orificios para tubos de 4 mL o000 00
. LBMO11 Soporte poly-bloc violeta con 4 orificios para tubos de 20 mL ® 6 06 0 0O
q LBMO12 Soporte poly-bloc azul con 4 orificios para tubos de 30 mL o o0 00
LBMO13 Soporte poly-bloc negro con 4 orificios para tubos de 40 mL e 60 0 O
.//
Q. LBMO14 Soporte poly-bloc verde con 6 orificios para tubos de 8 mL ® 060 0 0O
LBMO15 Soporte poly-bloc dorado con 4 orificios para tubos de 16 mL e 00 0 0
L,._'_
-
9 LBMO16 Soporte azul para 4 soportes poly-bloc o0 °
c LBMO17 Anillo azul para 4 soportes poly-bloc [ ) °
LBMO18 Soporte poly-bloc rojo con 11 orificios para tubos de 4 mL [ I )

@ Accesorio compatible con el equipo indicado

equipos de laboratorio | AGITACION 247



L ‘ AGITACION ‘ imanes y varillas

m LDB - Imanes cilindricos

m LDD - Imanes ovalados

O Revestimiento de Teflon Kartell © Revestimiento de Teflon =narhilﬁg
APTO
i
Referencia Diametro Longitud Lote
LDBO19 3 mm 8 mm 10 ) . . . o
LDBO20 3 mm 6 mm 10 1| Excelente resistencia quimica y fisica. Soportan hasta 275°C.
LDB021 4,5 mm 11,5 mm 10 . Lo .
LDB022 4.5 mm 15 mm 10 Referencia Diametro Longitud
LDB023 6 mm 19,5 mm 10 LDDOO1 5mm 10 mm
LDBO24 6 mm 24,5 mm 10 LDDO02 7 mm 15 mm
LDBO25 6 mm 30 mm 10 LDDOO3 7 mm 18 mm
LDBO27 7 mm 50 mm 10 LDDOOA 9 mm 25 mm
LDB026 6 mm 34,5 mm 10 LDDOOS 10 mm 30 mm
LDBO28 8 mm 40 mm 10 LDDOO6 12 mm 25 mm
LDB029 8 mm 45 mm 10 LDDOO7 12 mm 35 mm
LDBO30 9,5 mm 60 mm 10 LDDOO8 15 mm 45 mm
LDB031 9,5 mm 70 mm 10 tggg%; ‘2‘8 mm 28 mm
mm mm
© Economy revestimiento de Teflon Kartel
Kartell
APTO
- &
Referencia Diametro Longitud Lote Referencia Diametro Longitud
LDBO15 3 mm 12 mm 10 LDDO10 10 mm 20 mm
LDBO16 8 mm 25 mm 10 LDDO11 12 mm 25 mm
LDBO17 8 mm 40 mm 10 LDDO12 16 mm 30 mm
LDB018 8 mm 50 mm 10 LDDO13 16 mm 35 mm
LDDO14 20 mm 40 mm
O Revestimiento de Teflon wunahita LDDO15 20 mm 50 mm
lue LDDO16 20 mm 64 mm
m LDG - Imanes octogonales
© Revestimiento de Teflén Kartell
1| Excelente resistencia quimica y fisica. Soportan hasta 275°C.
Referencia Diametro Longitud Lote
LDB0O1 3 mm 6 mm 20
LDB002 4 mm 10 mm 20
LDB0O03 5 mm 15 mm 20
LDB0O04 7 mm 20 mm 10
LDB0O0O5 8 mm 25 mm 10
LDB0O6 8 mm 30 mm 10 Referencia Diametro Longitud
LDBOO/ 8 mm 35 mm 10 LDG008 6,5 mm 20,5 mm
LDB0O08 8 mm 40 mm 10 LDGO09 6 mm 25 mm
LDB0O09 8 mm 45 mm 10
LDGO10 6,5 mm 35 mm
LDBO10 8 mm 50 mm 10 LDGO11 6 mm 30 mm
LDBO11 8 mm 55 mm 5
LDGO12 7,5 mm 45 mm
LDBO12 8 mm 60 mm 5
LDBO13 8 mm 70 mm 10 LDGO13 7,5 mm 50,5 mm
LDBO14 10 mm 80 mm 5 tgggi;‘ 3'2 mm ?8 mm
5 mm mm

248 equipos de laboratorio | AGITACION
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m LDG - Imanes octogonales

it

1| Excelente resistencia quimica y fisica. Soportan hasta 275°C.

Referencia Diametro Longitud Lote
LDGOO1 8 mm 15 mm 10
LDG002 8 mm 20 mm 10
LDG0O03 8 mm 25 mm 10
LDG004 8 mm 30 mm 10
LDGO05 8 mm 38 mm 10
LDGO06 8 mm 40 mm 10
LDGOO7 8 mm 50 mm 5
LDGO16 8 mm 75 mm 10

m LDJ - Imanes en cruz, estrella

O En cruz, revestimiento de Teflon Kartell
Referencia Diametro Longitud
LDJOO1 10 mm 8 mm
LDJOO2 14 mm 10 mm
LDJOO3 17 mm 13 mm

O Tipo estrella, revestimiento de Teflén Karte“
Referencia Diametro Longitud
LDJOO4 10 mm 6 mm
LDJOOS 20 mm 10 mm
LDJOO6 30 mm 12 mm

m LDM - Imanes triangulares

© Revestimiento de Teflon

Kartell

APTO

St
1| Producto apto para el contacto con alimentos.
Referencia Dimensiones
LDMOO1 5,5x12 mm
LDM002 7,5x25 mm
LDMOO03 8x34 mm
LDMO04 10,5x50 mm

m LDP - Imanes otros

© Para matraces

Kartell

1| Revestimiento de Tefl6n.

Referencia Longitud Para matraces
LDP0OO1 64 mm 0,5L

LDP002 75 mm 1L

LDP0O03 105 mm 2/3 L
LDP004 122 mm 5L

LDP005 149 mm 12/22 L

© Barra magnética

Kartell

1| Revestimiento de Teflon.

Referencia Longitud
LDPO06 300 mm
LDPOO7 240 mm

equipos de laboratorio | AGITACION 249



L ‘ AGITACION ‘ imanes y varillas

m LDP - Imanes otros

O Esfera magnética

& Kartell
1| Revestimiento de Teflon.
Referencia Diametro
LDP0O0O8 12,57 mm
© Tipo bobina Kartell
1| Revestimiento de Teflén.
Referencia Diametro Longitud
LDP0O09 20 mm 35 mm
LDPO10 20 mm 55 mm
© Varilla recoge imanes !ﬂallita

lue

1| Revestimiento de Teflon.
Referencia Longitud Punta @
LDPO11 350 mm 10 mm
LDPO13 150 mm 9 mm
LDPO14 250 mm 9 mm
O Surtido de imanes EHaTIEE

Incluye:

- 14 imanes cilindricos de 6x4 mm, 10x4 mm, 15x5 mm, 20x7 mm,
25x8 mm,30x8 mm, 35x8 mm, 40x8 mm, 45x8 mm,
50x8 mm, 55x8 mm, 60x10 mm, 70x10 mm, 80x10 mm

- 1 iméan oval de 50x8 mm

- 3 imanes octogonales de 20x6.5 mm, 30x7.5 mm, 40x10 mm

Referencia Descripcion
LDPO12 Caja 18 imanes surtidos

m LDR - Varillas de agitacion

O Varilla agitacion, vidrio macizo ENDO

1| Totalmente inerte y con extremos requemados
2| Apta para la agitacién de todo tipo de soluciones

Referencia Forma Diametro Longitud Lote
LDROO1 Helicoidal 5 mm 200 mm 20
LDR0O02 Rectas 5 mm 200 mm 50
LDRO12 Rectas 5 mm 250 mm 10
LDR0O0O3 Rectas 5 mm 300 mm 50
LDRO13 Rectas 6 mm 250 mm 10
LDROO4 Rectas 6 mm 400 mm 50
LDRO0O5 Rectas 6 mm 500 mm 50
O Varillas agitacion, PVC Kartell
Referencia Longitud Diametro Lote
LDROO7 250 mm 7 mm 10
LDROO8 300 mm 7 mm 10
LDRO0O9 350 mm 7 mm 10

Kartell

O varillas agitacion, tipo espatula

1| Extremos en forma de estpatula.
2| Fabricadas en polipropileno (PP).

Referencia Longitud Lote
LDRO10 244 mm 10

250 equipos de laboratorio | AGITACION
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ﬂ LGB - Agitadores vibradores para tubos

© Vértex multi funcion 681/22

-
i

1] Incluye ocho accesorios facilmente intercambiables que permiten agitar

distintos tipos de recipientes
2| Pantalla LCD retroiluminada.

3| Posibilidad de programar el tiempo en segundos, minutos u horas.

Referencia

Velocidad

Movimiento de agitacion
Tipo de funcionamiento
Peso de agitacion maximo
Dimensiones aprox.

Peso aprox.

LGB002

300-3000 rpm

Orbital

Continuo o por contacto

0,5 Kg

210 x 150 x 65 mm

2.5 Kg

NOTA: Incluye accesorios, ver tabla a continuacién

LGGOO1 Soporte estandar, para tubos y
pequefios recipientes, hasta @ 50 mm

LGGO02 Soporte circular, para los acceso-
rios de espuma

LGGO03 Soporte para una microplaca

LGGO04 Adaptador tipo microdisco

LGGO05 Adaptador para tubos, agujereable
seglin necesidad

LGGO0O6 Adaptador para 14 tubos de 10 mm

LGGOO7 Adaptador para 6 tubos de 12 mm

LGGO08 Adaptador para 4 tubos de 16 mm

m LGD - Para microplacas

O Agitador digital multiplaca

1| Motor sin escobillas libre de mantenimiento
2| Seleccion de velocidad y de tiempo de agitacion
3| Control mediante microprocesador

Referencia
Velocidad agitacion
Tiempo trabajo
Modo pulsos

Tipo de movimiento
Capacidad

Carga maxima
Plataforma

LGD002
200 - 1200 rpm

st

1 — 999 minutos; continuo

4,5 mm
Orbital, 2 3 mm
4 microplacas

4 placas x 348 pocillos x 60 uL

274 x 188 mm

equipos de laboratorio | AGITACION
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agitadores vibradores

ﬂ LGB - Agitadores vibradores para tubos

© Vortex, multitubo

=

NOTA: Incluye accesorios, ver tabla a continuacién

72 tubos de 1,5/2 mL

45 tubos de 15 mL

6 matraces de 250 mL

=nahita

1| Motor sin escobillas libre de mantenimiento.
2| Tiempo y velocidad ajustable controlado mediante microprocesador
3| Amplia pantalla LCD

Referencia LGB004
Rango de velocidad 300 - 2500 rpm
Movimiento de agitacion Orbital g 4 mm

Sentido horario; Sentido antihorario
1 — 999 minutos; continuo

400 x 249 x 440 mm

18 Kg

Tiempo
Dimensiones aprox.
Peso aprox.

60 tubos de 7 mL

18 tubos de 50 mL

7 tubos de 50 mL en horizontal
especifico para QUEChERS

© Vortex, RSLAB-6 PRO

— Accesorios RSLAB6 PRO - NO INCLUIDOS

Adaptador 1 microplaca

Referencia LGGO09 adaptadores

Referencia LGGO15

Referencia

LGGO09
LGGO15
LGGO16
LGGO17
LGGO18

Varilla prension tubos c/

RS Lal-

1| Sistema de fijacion de adaptadores por simple clic.

2| Carcasa robusta, base metélica y patas de goma especialmente disefiadas para
amortiguar la vibracion.

3| Rueda excéntrica con rodamientos.

Referencia LGB0O03
Rango de velocidad 100-3000 rpm
Movimiento de agitacion Orbital
Amplitud de agitacion 4 mm

Modo de funcionamiento
Dimensiones aprox.
Peso aprox.

Continuo / por contacto
127 x 130 x 160 mm
3,5 Kg

Adap. 12 tubos f.redondo
Referencia LGGO18

Soporte adap.modo continuo
Referencia LGGO16

Adap. 15 tubos f.redondo
Referencia LGGO17

Descripcion

Adaptador 1 microplaca

Varilla prensién tubos c/adaptadores

Soporte para adaptadores de tubos modo continuo
Adaptador para 48 microtubos PCR de 6 mm
Adaptador para 15 tubos fondo redondo de 10 mm

252
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— Accesorios RSLAB - 12

m LGD - Para microplacas

ORSLAB-12

Referencia
Rango de velocidad

Movimiento de agitacion
Diametro de agitacion orbital
Tipo de funcionamiento

Peso de agitacion maximo
Dimensiones aprox.

Peso aprox.

agitadores vibradores ‘

RS Lal-

1| Adaptador para 1 microplaca incluido. Otros adaptadores compatibles disponibles.

LGDOO1

0-1500 rpm microplaca simple
0-1000 rpm doble microplaca
Orbital

4,5 mm

Continuo

0,5 Kg

260 x 150 x 80 mm

= 4

Adaptador 1 microplaca*
Referencia LGGO19

3 Kg

Adaptador 2 microplacas
Referencia LGGO20

Soporte adap.modo continuo
Referencia LGGO21

Adap. 48 microtubos PCR
Referencia LGGO10

Adap. 8 tubos f.redondo
Referencia LGGO14

Adap. 12 tubos f.redondo
Referencia LGGOI12

Adap. 8 tubos f.redondo
Referencia LGGOI13

Adap. 15 tubos f.redondo
Referencia LGGOI1

Referencia Descripcion

LGGO19* Adaptador 1 microplaca

LGG020 Adaptador 2 microplacas

LGG021 Soporte para adaptadores de tubos modo continuo
LGGO10 Adaptador para 48 microtubos PCR de 6 mm
LGGO11 Adaptador para 15 tubos fondo redondo de 10 mm
LGGO12 Adaptador para 12 tubos fondo redondo de 12 mm
LGGO13 Adaptador para 8 tubos fondo redondo de 16 mm
LGGO14 Adaptador para 8 tubos fondo redondo de 20 mm

* Incluido con el equipo

m LJB - Basculantes
"ohitn

1| Plataforma con bandeja de goma con ranuras.

O Analdgico, 683/10

Referencia LJBOO1

1] Velocidad 15 rpm

A Movimiento de agitacion Balanceo
e Angulo de agitacion 250

Capacidad maxima de agitacion 12 tubos
Tamafo maximo tubo 20 x 170 mm
Material plataforma Goma con ranuras
Tamafio plataforma 255 x 175 mm
Dimensiones aprox. 350 x 200 x 95 mm
Peso aprox. 2,5 Kg
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m LJB - Basculantes

O Digital, RSLAB - 15 D
RS Lal-

Referencia LJBOO3
Rango de velocidad 10 - 70 rpm
Movimiento de agitacion Balanceo
Angulo de agitacién 9°
Peso maximo de agitacion 10 Kg
Tipo de funcionamiento En continuo o programado
Temporizador 1-1199 min
Dimensiones aprox. 410 x 360 x 200 mm
Peso aprox. 9,0 Kg
Accesorios RSLAB - 15 D
¥ '_-;1 i\
— ~. ha. g
0 o o b
o
Barra universal 3 barras Plato con 4 barras Plato soporte Erlenmeyer Plataforma con 8 gomas* Clip fijacion
Referencia LJS007 Referencia LJSOI10 Referencia LJSO11 Referencia LJSO12 Referencia LJSO01 al LJSO05
Referencia Descripcion
LJS007 Barra universal para plato con 4 barras
LJSO10 Plato con 3 barras
LJSO11 Plato soporte adaptadores Erlenmeyer
LJSo12* Plataforma con 8 gomas, dimensiones: 30x28,5 cm
LJS001 Clip fijacion para matraces de 25 mL (la plataforma puede contener 9 clips)
LJS002 Clip fijacion para matraces de 50 mL (la plataforma puede contener 9 clips)
LJS003 Clip fijacién para matraces de 100 mL (la plataforma puede contener 9 clips)
LJS004 Clip fijacion para matraces de** 200/250 mL (la plataforma puede contener 4 clips)
LJSO05 Clip fijacion para matraces de 500 mL (la plataforma puede contener 2 clips)
* Incluido en el equipo / **con 3 puntos de fijacién en lugar de 2

m LID - De rodillos

O Analégico, 683 kqhitn

1| Permite agitar diversos tipos de tubos con diferentes muestras liquidas, viscosas
o0 suspensiones de sélidos en las que requiere la minima aireacion.

Referencia LJD0OO1
™ Rango velocidad 10-80 rpm
Movimiento de agitacion Rotatorio
Ndmero de rodillos 7
i Longitud de rodillos 240 mm
‘ Dimensiones aprox. 400 x 250 x 100 mm
" Peso aprox. 4 Kg

O Analégico, RSLAB-10 RS Lal-

1| Permite agitar diversos tipos de tubos con diferentes muestras liquidas, viscosas
o suspensiones de sélidos en las que requiere la minima aireacion.

Referencia LJD002

Rango de velocidad 0-70 rpm
Movimiento de agitacion Rotatorio y balanceo
Ndmero de rodillos 6

Tipo de funcionamiento Continuo

Peso de agitacion maxima 4 Kg

Dimensiones aprox. 450 x 260 x 120mm
Peso aprox. 4,5 Kg
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ﬂ LJG - Rotativos

O Analégicos multiposicion, RSLAB-9 RS Lal-

1| Capacidad del rotor del modelo “disco”: 48 x 1,5mL, 16 x 15mLy 8 x 50mL.
2| El modelo “asador” se suministra con 36 adaptadores de 1,5 mL, 12 adaptado-
res de 15 mLy 12 adaptadores de 50 mL.

Referencia

Modelo

Rango de velocidad
Movimiento de agitacion
Tipo de funcionamiento
Dimensiones aprox.
Peso aprox.

agitadores multidimensionales

AGITACION ‘ L

LJG002 LJGOO1
RSLAB-9 Disco RSLAB-9 Asador
0 - 80 rpm
Rotativo
En continuo
300x220x310 mm 530x150x190 mm
2,0 Kg 1,7 Kg

— Accesorios analégicos RSLAB - 9

Referencia Descripcion
Pinzas para tubos LJJo11 Pinzas para tubos de 1,5 mL (pack de 12)
Poforencia L0113 LIJOI3 LJJo12 Pinzas para tubos 15 mL (pack 12)
LJJO13 Pinzas para tubos 50 mL (pack 12)

oluo

O Digital, RSLAB-14 D RS Lal-

Referencia LJLOO2

Tipo de movimiento Orbital 3D

Angulo de agitacion 90

Rango de velocidad 10-70 rpm

Tipo de funcionamiento En continuo o programado
Temporizador 1-1199 min

Peso maximo de agitacion 5 Kg

Material plataforma Aleacion aluminio, recubrimiento
Dimensiones aprox. 430 x 360 x 106 mm

Peso aprox. 9,0 Kg

— Accesorios RSLAB - 14 D

~J3
Yool
// %’” g8 Gk il
e - e
-8
Barra universal 3 barras Plato con 4 barras Plato soporte Erlenmeyer Plataforma con 8 gomas* Clip fijacién
Referencia LJS007 Referencia LJS010 Referencia LJSOI1 Referencia LJSO12 Referencia LJSO01 al LISO05
Referencia Descripcion
LJS007 Barra universal para plato con 4 barras
LJSO10 Plato con 3 barras
LJSO11 Plato soporte adaptadores Erlenmeyer
LJSO12* Plataforma con 8 gomas, dimensiones: 30x28,5 cm
LJSO001 Clip fijacion para matraces de 25 mL (la plataforma puede contener 9 clips)
LJS002 Clip fijacion para matraces de 50 mL (la plataforma puede contener 9 clips)
LJSO03 Clip fijacion para matraces de 100 mL (la plataforma puede contener 9 clips)
LJS004 Clip fijacion para matraces de** 200/250 mL (la plataforma puede contener 4 clips)
LJS005 Clip fijacion para matraces de 500 mL (la plataforma puede contener 2 clips)
* Incluido en el equipo / **con 3 puntos de fijacidn en lugar de 2
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ﬂ LJG - Rotativos

O Digitales multiposicion, RSLAB-9 RS Lal-

1| Equipado con dispositivo de frenado.

Referencia LJGO04 LJGOO3

Modelo RSLAB-9 digital disco RSLAB-9 digital asador
Pantalla LCD

Rango de velocidad 10-70 rpm

Movimiento de agitacion Rotativo

Angulo de agitacion Ajustable de 0° a 90°

Tipo de funcionamiento En continuo o programado

Temporizador 1-1199 min

Dimensiones aprox. 510 x 190 x 260 mm

Peso aprox. 8,0 Kg

— Accesorios digitales RSLAB - 9

Modelo ASADOR

TR

Asador h para 48 tubos - 1,5 mL Asador h para 24 tubos - 15 mL Asador h para 24 tubos - 50 mL Asador v para 32 tubos - 1,5 mL
Referencia LJJOO1 Referencia LJJ002 Referencia LJJOO3 Referencia LJJO04

Asador v para 16 tubos - 15 mL Asador para 16 tubos de 50 mL*
Referencia LJJO05 Referencia LJJO0O6
Referencia Descripcion
LJJoo1 Accesorio tipo asador horizontal para 48 tubos de 1,5 mL
LJJO02 Accesorio tipo asador horizontal para 24 tubos de 15 m
LJJOO03 Accesorio tipo asador horizontal para 24 tubos de 50 mL
LJJoo4 Accesorio tipo asador vertical para 32 tubos de 1,5 mL
LJJOO5 Accesorio tipo asador vertical para 16 tubos de 15 mL
LJJOO6* Accesorio tipo asador para 16 tubos de 50 mL
* Incluido con el equipo
Modelo DISCO
el
Disco para 60 tubos - 1,5 mL Disco para 16 tubos - 15 mL Disco para 8 tubos - 50 mL * 4 varillas soporte
Referencia LJJOO7 Referencia LJJOO8 Referencia LJJOO9 Referencia LJJO10
Referencia Descripcion
LJJO07 Accesorio tipo disco para 60 tubos de 1,5 mL
LJJOO8 Accesorio tipo disco para 16 tubos de 15 mL
LJJO09* Accesorio tipo discol para 8 tubos de 50 mL
LJJo10 4 varillas soporte para integrar un segundo soporte tipo disco

* Incluido con el equipo
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ﬂ LIN - Orbitales

O Digital, Nahita Blue 685/2 =”3'1'|E§

1| Pantalla LCD. Plataforma con goma antideslizante.
2| Funcionamiento en continuo o programado.

Referencia LINOO1
Rango velocidad 30-240 rpm
Movimiento de agitacion Orbital
Diametro orbital de agitacion 24 mm
Temporizador 5h 59min 59s
Peso maximo de agitacion 15 Kg —1
Tamafio de plataforma 310 x 282 mm - T ~
Dimensiones aprox. 380 x 280 x 150 mm ' >
Peso aprox. 9,5 Kg
| O | UN/LQ- Omitales / Vaivén
O Analdgico, RSLAB - 7 A RS Ll
1| Movimiento suave adaptado a frascos de cultivo, matraces, etc.
2| Dos modelos diferentes: uno con movimiento de agitacién orbital y el otro con
movimientos de vaivén.
3| Plataforma con recubrimiento antideslizante.
4| El peso maximo de agitacion es de 3 Kg.
5| Disefio compacto que permite introducir el equipo en una incubadora o un refri- g -

gerador. -
6| Tipo de funcionamiento continuo con un rango de velocidad de 0 a 200 rpm y
control de velocidad analégico.

7| Clase de proteccion de acuerdo a DIN EN60529: 1P21

Referencia LJQO01

Rango de velocidad 0-200 rpm

Tipo de movimiento Vaivén

Tipo de funcionamiento Continuo

Peso maximo de agitacion 3 Kg

Dimensiones aprox. 330x270x 110 mm
Peso aprox 3,1 Kg

— Accesorios RSLAB - 7A

-

" ’

Barra universal 3 barras Plaro 3 barras Plato soporte Erlenmeyer Plataforma antideslizante Clip fijacion
Referencia LJSO06 Referencia LJSO08 Referencia LJSO09 Referencia LJSO13 Referencia LJSO01 al LJSO05

Referencia Descripcion

LJSO06 Barra universal para plato con 3 barras

LJS008 Plato con 3 barras

LJS009 Plato soporte adaptadores Erlenmeyer

LJS013 Plataforma antideslizante, dimensiones: 24x21,5 cm

LJS001 Clip fijacion para matraces de 25 mL (la plataforma puede contener 9 clips)

LJS002 Clip fijacion para matraces de 50 mL (la plataforma puede contener 9 clips)

LJSO03 Clip fijacion para matraces de 100 mL (la plataforma puede contener 9 clips)
LJS004 Clip fijacion para matraces de** 200/250 mL (la plataforma puede contener 4 clips)
LJS005 Clip fijacion para matraces de 500 mL (la plataforma puede contener 2 clips)

* con 3 puntos de fijacién en lugar de 4
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m LIN / LIQ - Orbitales / Vaivén

O Digital, RSLAB-7 D RS Lal-

orbital 1| Pantalla LCD para ajuste y visualizacién simultanea de la velocidad,

tiempo y modo de funcionamiento.

2| Ajuste electrénico de la velocidad y tiempo.

3| Incluye plato con 3 barras.

4| Control desde PC via interfaz RS232.

5| Motor sin escobillas de larga vida y sin interferencias electromagnéticas.

6| Sistema de deteccion y proteccién en caso de sobrepasar la velocidad méaxima.
7| Clase de proteccion de acuerdo a DIN EN60529: 1P21.

Referencia LJNOO3 LJQ002

Pantalla LCD LCD

Rango de velocidad 100-800 rpm 100-350 rpm

Tipo de movimiento Orbital Vaivén

Diametro orbital de agitacion 4 mm -

Tipo de funcionamiento Continuo o programado  Continuo o programado
Peso maximo de agitacion 2,5 Kg 2,5 Kg

Temporizador 1-1199 min 1-1199 min
Dimensiones aprox. 340 x 300 x 100 mm 340 x 300 x 100 mm
Peso aprox. 8,1 Kg 8,1 Kg

~ Accesorios RSLAB - 7D

i
et
// “ g - fﬁ\"“i
il = = T:';-

Barra universal 3 barras Plaro 3 barras* Plato soporte Erlenmeyer Clip fijacion
Referencia [JS006 Referencia LJS008 Referencia LJSO09 Referencia LJSO01 al LJSO05
Referencia Descripcion
LJS006 Barra universal para plato con 3 barras
LJS008* Plato con 3 barras
LJSO009 Plato soporte adaptadores Erlenmeyer
LJS001 Clip fijacion para matraces de 25 mL (la plataforma puede contener 9 clips)
LJS002 Clip fijacién para matraces de 50 mL (la plataforma puede contener 9 clips)
LJS003 Clip fijacién para matraces de 100 mL (la plataforma puede contener 9 clips)
LJS004 Clip fijacién para matraces de** 200/250 mL (la plataforma puede contener 4 clips)
LJS005 Clip fijacién para matraces de 500 mL (la plataforma puede contener 2 clips)
* Incluido en el equipo

258 equipos de laboratorio | AGITACION



agitadores multidimensionales AGITACIC')N‘ L

m LIN / LIQ - Orbitales / Vaivén

O Digital, RSLAB-7 PRO RS Ll

1| Pantalla LCD para ajuste y visualizacién simultanea de la velocidad, tiempo y
orbital modo de funcionamiento.
2| Ajuste electrénico de la velocidad y tiempo.
3| Motor sin escobillas de larga vida y sin interferencias electromagnéticas.
4| Incluye plato con 4 barras.

m ' 7 5| Sistema de deteccién y proteccién en caso de sobrepasar la velocidad
T — maxima.
FA : - 6| Control desde PC via interfaz R$232.

7| Clase de proteccion de acuerdo a DIN EN60529: IP21.

Referencia LINOO4 LJQO03

Pantalla LCD LCD

Rango de velocidad 100-500 rpm 100-350 rpm

Tipo de movimiento Orbital Vaivén

Diametro orbital de agitacion 10 mm -

Peso maximo de agitacion 7,5 Kg 7,5 Kg

Tipo de funcionamiento Continuo o programado  Continuo o programado
Temporizador 1-1199 min 1-1199 min
Dimensiones aprox. 420x370x100 mm 420x370x100 mm
Peso aprox 13,5 Kg 13,5 Kg

~ Accesorios RSLAB - 7PRO

]

Barra universal 3 barras Plato con 4 barras* Plato soporte Erlenmeyer Plataforma con 8 gomas Clip fijacion
Referencia LJSO07 Referencia LJSOI10 Referencia LJSOI11 Referencia LJSOI12 Referencia LJSO01 al LISO05

Referencia Descripcion

LJSO007 Barra universal para plato con 4 barras

LJSO10* Plato con 4 barras

LJSO11 Plato soporte adaptadores Erlenmeyer

LJS012 Plataforma con 8 gomas, dimensiones: 30x28,5 cm

LJSO001 Clip fijacion para matraces de 25 mL (la plataforma puede contener 9 clips)

LJS002 Clip fijacion para matraces de 50 mL (la plataforma puede contener 9 clips)

LJS003 Clip fijacion para matraces de 100 mL (la plataforma puede contener 9 clips)
LJS004 Clip fijacion para matraces de** 200/250 mL (la plataforma puede contener 4 clips)
LJSO05 Clip fijacion para matraces de 500 mL (la plataforma puede contener 2 clips)

* Incluido en el equipo / **con 3 puntos de fijacién en lugar de 2
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agitadores de varilla

m LLB - Cabezal de agitacion

O Digital, RSLAB-13

O Digital, RSLAB-13 PRO

~ Accesorios RSLAB - 13 y RSLAB - 13 PRO

Varilla en cruz acero inoxidable*

Referencia LLFO02 Referencia LLFOO3

Varilla en cruz PTFE
Referencia LLFOO6 y LLFO15

Varilla recta PTFE

Referencia

LLFOO1*
LLFOO2*
LLFOO3
LLFOO4
LLFO05
LLFOO6
LLFOO7
LLFOO8
LLFO09
LLFO15
LLFO16
LLFO17
LLFO18
LLFO19
LLFO20
* Incluido en el equipo RSLAB 13 PRO

Varilla recta acero inoxidable

Referencia LLFOO7 y LLFO16

RS Lal-

1| Sistema anti-derrame de la muestra.

Referencia LLBOO4

Modelo RSLAB-13-20
Pantalla LED

Rango de velocidad 50-2200 rpm
Volumen maximo 20 L

Viscosidad maxima 10000 mPas
Diametro max. varilla agitacion 13 mm
Dimensiones aprox. 83x220x186 mm
Peso aprox. 2,6Kg

RS Lal-

1| Sistema anti-derrame de la muestra.

LLBOO6
RSLAB-13-40
LED

50-2200 rpm

40 L

50000 mPas

13 mm
83x220x186 mm
2,8Kg

2| Proteccion contra sobrecargas (el motor se detiene automéaticamente en caso de sobrecarga continua).

3| Control a través del PC via interfaz RS232.

Referencia LLBOO3

Modelo RSLAB-13 PRO-20
Pantalla LCD

Rango de velocidad 50-2200 rpm
Volumen maximo 20L

Viscosidad maxima 10000 mPas
Diametro max. varilla agitacion 13 mm
Dimensiones aprox. 83x220x186 mm
Peso aprox. 2,6Kg

LLBOO5S
RSLAB-13 PRO-40
LCD

50-2200 rpm

40 L

50000 mPas

13 mm
83x220x186 mm
2,8Kg

-7/

Varilla paletas acero inoxidable

Referencia LLFO04 Referencia LLFO05

Varilla paleta PTFE
Referencia LLFOO8 y LLFO17

Varilla centrifugadora PTFE

Descripcion

Soporte universal

Varilla en cruz acero inoxidable, 5x40 cm
Varilla recta acero inoxidable, 6x40 cm
Varilla paletas acero inoxidable, 7x40 cm

Varilla centrifugadora acero inox

Soporte universal*
Referencia LLFOO1

Referencia LLFOO9, LLFOI8 al LLFO20

Varilla centrifugadora acero inoxidable, 9x40 cm

Varilla en cruz PTFE,5x35 cm

Varilla recta PTFE, 5x35 cm

Varilla paleta PTFE, 7x35 cm

Varilla centrifugadora PTFE, 9x35 cm
Varilla en cruz PTFE, 380x69 mm
Varilla recta PTFE, 380x69 mm
Varilla paleta, 350x70 mm

Varilla centrifugadora,250x80 mm
Varilla centrifugadora,350x80 mm
Varilla centrifugadora,450x80 mm

260
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ﬂ LLB - Cabezal de agitacion

O Analégico, Nahita 686

agitadores de varilla -

incubadores con agitacién ‘ AGITACI()N‘ L

“nhito

1| Para agitar liquidos de baja/media viscosidad y con sélidos en suspension.

2| El modelo 686/1 se suministra con dos varillas tipo paleta (didmetros 10 y 30
mm), barra soporte y base antideslizante.

3] El modelo 686/2 se suministra con dos varillas tipo paleta (una de didmetro 60
mm y otra de 40 mm con cuatro perforaciones), barra soporte y base antideslizante.

Referencia LLBOO1 LLB0OO2

Modelo 686/1 686/2

Rango de velocidad 200-1000 rpm 200-2000 rpm
Volumen maximo de agitacion 1 L 2L

Dimensiones aprox. 160x160x370 mm 160x240x500 mm
Peso aprox. 3,5 Kg 3,5 Kg

ﬂ LNB - No refrigerados

© Incubador con agitacion

O Agitador digital con incubacién

it

1| Permite incubar muestras en unas condiciones de temperatura y agitacién constantes
2| Interior de acero inoxidable tipo espejo

3| Amplia tapa transparente de metacrilato. Cuerpo de ABS

4| Cémara interior de 50 L con base impermeable

5| El incubador tiene funcién de esterilizacién mediante luz ultravioleta e iluminacién LED.

Referencia

Capacidad de carga

Agitacion

Rango de temperatura
Velocidad de agitacion
Volumen camara

Dimension camara (W x D x H)
Peso

o
it

LNBOO3

8 x 250 mL (= 10 Kg)
Orbital g 20 mm

RT +5°Ca + 65°C
30 a 300 rpm

50 L

455 x 380 x 290 mm
25 Kg

1| Los agitadores digitales multiplaca Nahita Blue, esté disefiado para
ofrecer una suave agitacién mediante movimiento orbital
2| Posibilidad de calibracién de temperatura

Referencia

Velocidad de agitacion
Rango de temperatura
Precision de temperatura
Estabilidad de temperatura
Tipo movimiento
Capacidad

Dimensiones aprox.

Peso aprox.

LNBOO4

200 - 1200 rpm
Ambiente + 3°Ca +70°C
+0.5°C

+ 0.5°C

Orbital, 8 3 mm

4 microplacas

365 x289 x 152 mm

9,5 Kg
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