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H‘ EQUIPOS

OPTICOS ‘ microscopios

ﬂ HBB - Educacién

O Serie 116 Zen=1

1| Microscopio monocular con luz LED y opcién de funcionamiento con bateria sin
necesidad de cable eléctrico.
2| Cabezal monocular inclinado 45° y giratorio 360°.

3| Mandos macro y

micro coaxiales.

4| Condensador fijo de lente simple con diafragma iris y portafiltros.

Referencia HBB003
Modelo 116
Cabezal Monocular inclinado 45° y giratorio 360°
Oculares WF10x/18 mm (@ 23 mm)
C. Dioptrica No
Revdlver Triple
Objetivos Acromaticos
4x (NA:0,10); 10x (NA:0,25); 40x (R) (NA:0,65)
Platina 110 x 110 mm (pinzas)
Enfoque Mandos coaxiales
Condensador Fijo lente simple (A.N.: 0,65)
Diafragma Iris
Portafiltros / Filtros Azul (@ 32 mm)
lluminacioén Diodo LED (regulable)

Alimentacion

Adaptador (220V, 50/60Hz)

Pilas 3x1,5V (AA)

O Serie ‘F’ L

1| Disponibles modelos con cabezal monocular (modelo M-HB10) o binocular (Mo-
delo B-HB11). El cabezal esté inclinado 30° y es giratorio 360°. EI modelo binocular
presenta regulacion de la distancia interpupilar y ajuste de dioptrias en uno de los
oculares.

2| Los oculares disponen de tornillos de fijacion para evitar su extraccién de los tubos
oculares.

3| Revélver cuéadruple invertido con los objetivos inclinados en direccién opuesta al
usuario para que la manipulacion de las preparaciones sea mas comoda.

4| Platina mecénica de doble lecho con mandos de traslacién coaxiales; el microsco-
pio dispone de un tornillo para fijar la altura méxima de la platina e impedir que pueda
llegar a golpear o dafnar los objetivos.

5| Baterfas recargables NO INCLUIDAS, permiten trabajar con el equipo sin conexion
a la red eléctrica.

Referencia HBBO10 HBBO11
Modelo M-HB10 B-HB11
Cabezal Monocular Binocular

Tipo Siedentopf; inclinado 30° y giratorio 360°
Distancia interpupilar regulable (55-75mm)

Oculares WF10%/18 mm (g 23 mm)
Revolver Cuadruple invertido
Objetivos Objetivos acrométicos:4X, 10X, 40X (R), 100X (R) (1)
Platina Platina mecanica de doble lecho, tamano 115x 125 mm ,
movimiento 75x50mm
Condensador NA 1.25 tipo Abbe con diafragma iris y filtro
Enfoque Mandos micro y macrométricos. Escala de enfoque 0.02mm
lluminaciéon LED 3W/4YV, intensidad regulable
REF- HBBOL1 Alimentacién 100-240V; 50-60Hz

Baterias recargables 3x NiIMH AA1400mAH 1.2V (NO INCLUIDAS)
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OPTICOS

EQUIPOS‘ H

microscopios ‘

m HBC - Profesionales

O Serie 100

TECHNIC

1| Microscopios profesionales bioldgicos, practicos y robustos.

2| Cabezal inclinado 45° y giratorio 360° con ajustes de la distancia interpupilar y
correccion didptrica.

3] Mandos macro y micro coaxiales con anillo de control de friccién y bloqueo del limite
superior de enfoque.

4| Platina mecénica de doble lecho con pinza para alojar dos preparaciones.

Referencia HBCO002
Modelo 107
Cabezal Binocular
Oculares WF10x/18 mm (@23 mm) + WF16x/11mm (423 mm)
D. Interpupilar 53 -72 mm
C. Didptrica +2 dioptrias (ambos oculares)
Revoélver Cuédruple
Objetivos Acromaéticos y antifingicos
4x (NA:0.10)
10x (NA:0.25)
40x (R) (NA:0.65)
100x (R)()(NA:1.25)
Platina 130 x 140 mm Mecénica de daoble lecho
Condensador Abbe (AN: 1.25)
Diafragma Iris
Filtros Azul y Verde (@ 32 mm)
Lampara LED

Alimentacién 100-240V, 50/60 Hz

© Serie ‘P’

1| Disponibles con cabezal binocular (modelo B-HC15) y triocular (modelo T-HC16) tipo
Siedentopf, inclinado 30° y giratorio 360°. Disponen de mecanismo de correccion didptrica
en ambos oculares y regulacion de la distancia interpupilar.

2| Revolver cuadruple invertido con los objetivos inclinados en direccién opuesta al usuario
para que la manipulacién de las preparaciones sea mas cémoda.

3| Platina mecénica de doble lecho con mandos de traslacién coaxiales y pinza para mues-
tras que permite alojar 2 preparaciones simultaneamente; el microscopio dispone de un
tornillo para fijar la altura méxima de la platina e impedir que pueda llegar a golpear o
danar los objetivos.

4| Mandos de enfoque macro y micro coaxiales y en posicién ergonémica; equipados con
anillo de ajuste de tension

5| Baterfas recargables NO INCLUIDAS, permiten trabajar con el equipo sin conexién a la
red eléctrica.

Referencia HBCO15 HBCO16
Modelo B-HC15 T-HC16
Cabezal Binocular Triocular
Tipo Siedentopf; inclinado 30° y giratorio 360°

Distancia interpupilar regulable (55-75mm)
Oculares WF10x/18 mm (g 23 mm)
Revolver Cuadruple invertido
Objetivos Objetivos acromaticos y antiftingicos:

4X, 10X, 40X (R), 100X (R) (I).
Platina Platina mecanica de doble lecho,tamano 132x 142 mm
movimiento 75x50mm

Condensador NA 1.25 tipo Abbe con diafragma iris y filtro
Enfoque Mandos micro y macrométricos. Escala de enfoque 0.002mm
lluminacién LED 3W/4V, intensidad regulable

Alimentacion 100-240V; 50-60Hz
Baterfas recargables 3x NiMH AA1400mAH 1.2V

*ajuste de dioptrias en ambos oculares

z «<un==N

REF - HBCO15

D VouTube

REF - HBCO16
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OPTICOS

H‘ EQUIPOS

‘ microscopios

m HBC - Profesionales

© Serie 505

z <m==N

1| Los microscopios biolégicos Zuzi Serie 505 son una excelente eleccién para profe-
sionales de cualquier campo de aplicacion: laboratorios de investigacién, hospitales,
universidades e industria.

2| La Serie 505 presenta un excelente dptica plano-acromatica corregido al infinito
con un disefio robusto, estable y muy ergonémico que facilita un uso confortable.

3| Tenemos disponibles una completa gama de accesorios para multiples funcionali-
dades: contraste de fases, campo oscuro, polarizacién y fluorescencia

Referencia HBCO021 HBC022
Modelo 505 505T
Cabezal Binocular Triocular
Giratorio 360° e inclinado 30°
Oculares WF10x/20 mm (g 23mm)

Correccion dioptrica
Distancia interpupilar
Revolver

+ 5 en ambos oculares
48 — 75 mm
Quintuple invertido

Objetivos Plano acrométicos, corregidos al infinito
4x/0.10
10x/0.25
REF- HBC022 20x/0.40
40x/0.66
100x/ 1.25 (1)
Platina Doble lecho graduada, 175 x 145 mm
Movimiento78 x 55 mm
Condensador Abbe N.A. 1.25; Diafragma lris
lluminacion Koehler; 3W LED
Filtros Azul (32 mm)
Alimentacion 100-240 VAC /50-60 Hz
Dimensiones (WxDx H) 220x 370x400mm 220x 370x480mm
Peso 8.6 Kg 8.6 Kg

HBD - Digitales

z a3 |

1| Cabezal binocular tipo Siedentopf inclinado 30° y giratorio 360°.

2| Platina mecénica de doble lecho con mandos de traslacion en posicién rebajada.

3| Mando macro y micro coaxiales con anillo de control de friccién y bloqueo del limite
superior de enfique. Sistema de iluminacion tipo Kéhler.

4| Software de captura de iméagenes TSView incluido.

O Serie 148

172

Referencia HBDOO3

Modelo 148/7

Cabezal Binocular

D. Interpupilar 55-75 mm

C. Dioptrica Ocular izquierdo

Oculares WF10x/22 mm (@30 mm)

Revolver Cuadruple invertido

Objetivos Acromaticos corregidos al infinito
4x (NA:0,10) - 10x (NA:0,25)

- 40x (R) (NA:0,65) - 100x (R) (1) (NA:1,25)
Platina 180 x 150 mm Mecénica de doble lecho
Enfoque Mando macro/micro coaxiales
Condensador Abbe (AN: 1,25)

Diafragma De campo y apertura graduado (Tipo Kohler)
Filtros Azul, Verde y Amarillo (@ 32 mm)

Lampara Diodo LED 1W (Regulable)

Alimentacion 100-240V, 50/60Hz

Camara 3,0 Mp, 2048 x 1536 pixeles

Salida USB 2.0, Software TS View
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MiCcroscopios OPTICOS

EQUIPOS‘ H

ﬂ HBD - Digitales

© Serie 135/8

z < m ==l

1| Este modelo constituye el equipo més basico dentro de los microscopios digitales Zuzi,
resultando especialmente indicado para escuelas de secundaria y para aquellas aplicaciones de
iniciacion al estudio de la biologia.

2| Cabezal monocular inclinado 45°, resultando de mayor facilidad el uso por parte de estudian-
tes que se inician en la microscopia

3| Mandos de enfoque macro y micro coaxiales para una operacion mas facil y comoda.

4| Condensador Abbe regulable en altura con diafragma iris y portafiltros.

Referencia

Modelo

Cabezal

Resolucién camara
Software

Sistema operativo

Salida

Rango de campo de vista
Oculares

Objetivos

Mando de enfoque
Platina mecanica
Condensador
Filtro

lluminacién
Alimentacion

© Serie 135/9

HBD0O04

135/8

Digital, Monocular, 45° 360°

1280 x 1024 (1.3MPixel)

Scopelmage 9.0

Windows 2000 / XP / Vista /10

USB 2.0

75%

WF10/18mm (g 23 mm)

Acromaticos

4x (0.10), 10x (0.25), 40x R (0.65), 100x Oil-R (1.25)
Macro y micro coaxial

125mm x 115mm (70mm x 20 mm)

Tipo Abbe — 1.25 AN, con diafragma iris y portafiltros de 32 mm
Verde y blanco

Lampara LED 1W, con regulacién de intensidad
100-240v 50/60hz

z «<m =N

1| Este es un modelo con caracteristicas ligeramente superiores al anterior, con cabezal binocular
para aplicaciones que requieran observaciones mas prolongadas,revolver invertido que permite un
manejo mas comodo de las muestras y con mayor superficie de platina mecanica para tener una
mayor amplitud de movimiento para explorar las muestras.

2| Cabezal binocular inclinado 30°.
3] Mandos de enfoque macro y micro coaxiales para una operacién mas facil y cémoda.
4| Condensador Abbe regulable en altura con diafragma iris y portafiltros.

Referencia

Modelo

Cabezal

Resolucién camara
Software

Sistema operativo
Salida

Rango de campo de vista
Distancia interpupilar
Oculares

Correcion dioptrica
Objetivos

Mando de enfoque
Platina mecanica
Condensador
Filtro

lluminacién
Alimentacion

HBDOO05

135/9

Digital, binocular; 30°; 360°

1280 x 1024 (1.3MPixel)

Scopelmage 9.0

Windows 2000 / XP / Vista /10

USB 2.0

90%

48-75 mm

WF 10/18mm (223 mm)

Ocular izquierdo, =5dpt

Acromaticos

4x (0.10), 10x (0.25), 40x R (0.65), 100x Oil-R (1.25)
Macro y micro coaxial

132mm x 142mm (74mm x 40mm)

Tipo Abbe — 1.25 AN, con diafragma iris y portafiltros de 32 mm
Verde

Lampara LED 1W, con regulacion de intensidad
100-240v 50/60hz
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H‘ EQUIPOS

OPTICOS ‘ microscopios

m HBF - Fluorescencia

z «n==N

© Microscopio de fluorescencia

1| Amplia y sélida base para una buena estabilidad.

2| Cabezal inclinado 45° con ajuste de distancia interpupilar y correccién diéptrica.

3| Revolver séxtuple con 4 objetivos plano acroméaticos corregidos al infinito especialmente
disenados para fluorescencia.

4| Torreta con distintas posiciones intercambiables para seleccionar los filtros de excitacion
y emision adecuados.

5| Sistema Kohler para iluminacién transmitida con diafragmas de campo y apertura y con-
densador Abbe con lente superior deslizable.

6| Lampara de mercurio para fluorescencia mediante luz reflejada con fuente de alimentacion

© Microscopio epi-fluorescencia LED

con temporizador de horas de uso.

Referencia HBFOO1
Modelo 158/358
Cabezal Triocular; 360°
Oculares WF 10X/20 (30 mm)
D. Interpupilar 50-75 mm con correccién didptrica
Revoélver Séxtuple
Objetivos Plano apo-acromaéticos corregidos al infinito
4x, o (A.N.: 0,15) - 10x, o (A.N.: 0,35)
40x, o (R) (A.N.: 0,75) - 100x, o (R) (A.N.: 0,90)
Platina 180x160 mm. Mecénica de doble lecho (80x50 mm)
lluminacion Tipo Kohler, diafragma de campo y apertura graduado
Condensador Abbe (AN: 1,25) deslizable
Lampara
Epi-fluorescencia Lampara de alta presién de mercurio 20V, 100W
Transmitida Lampara halégena 12V, 50W (regulable)

Alimentacién

z Fap 4 |

100-240V, 50/60Hz

1| Dispone de luces LED de 5W, con regulador de potencia, y filtros azul y verde.

2| Cabezal triocular inclinado 30° giratorio 360° con ajuste de distancia interpupilar (48-75 mm).
3| Revolver séxtuple con 4 objetivos plano acrométicos corregidos al infinito esepcialmete disefados
para fluorescencia.

4| Torreta con diferentes posiciones intercambiables para seleccionar el cubo de filtros de excitacion
y emision de la longitud de onda més adecuada al fluorocromo utilizado.(Filtros incluidos

azul y verde).

5| Sistema Kohler para iluminacion transmitida con diafragmas de campo y apertura y condensador
Abbe con lente superior deslizante.

Referencia HBFO02

Cabezal Triocular tipo Sidentopf.Inclinado 30° y giratorio 360°
Oculares WF 10X /20 mm (@ 23 mm)

Revolver Quintuple invertido

Objetivos Plano acromaticos corregidos al infinito

4%, (0.10) - 10x, (0.25) - 20, « (0.40)

40%(S), o« (0.66(S)) - 100x, 1.25(0il) (S)
Platina 180 x 145 mm de doble lecho

Movimiento 90 x 60 mm

Condensador Abbe N.A. 1.25 con diafragma
lluminacién Lémpara LED 3W
Filtro Azul

Epi-fluorescencia Léamparas LED azul y verde de 5W
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EQUIPOS‘ H

m HBG - Polarizacion

© Microscopios de polarizacion Modelo 501 LZen=1

1| Cabezal monocular inclinado 30° y giratorio 360°

2| Platina giratoria, circular y graduada con Vemier; con dispositivo de fijacion de la
posicion.

3| Filtros polarizador y analizador graduados y giratorios.

4| Lente Bertrand deslizable del camino éptico con placas de yeso, mica y cufia de cuarzo.
5| Revolver cuaddruple con 3 objetivos acrométicos centrales.

6| Condensador tipo Abbe regulable en altura con diafragma iris.

Referencia HBGO02
Modelo 501
Cabezal Monocular
Oculares WF10x/20mm (@23mm)
D. Interpupilar Si
C. Didptrica Ocular izquierdo
Revoélver Cuédruple (Triple + 1 optativo)
Objetivos Acromaticos
4x (NA:0,10) - 10x (NA:0,25) - 40x (R) (NA:0,65)
Polarizador Giratorio 3601°
Analizador Giratorio 90° (graduacion Vernier)
Lente Bertrand Deslizable de la linea 6ptica
Placas accesorias yeso (1)), mica (Y2 \) y cufia de cuarzo
Platina Circular (160mm) giratoria 360°
lluminacién Tipo Kéhler
Condensador Abbe (AN: 1,25)
Diafragma Iris
Lampara Halégena (12V, 30W)
Alimentacion 85-230V, 50/60Hz

ﬂ HBH - Metalograficos

O Serie 101 ) LT

1| Microscopio muy robusto de grandes dimensiones y con gran estabilidad especial-
mente indicado para el estudio de muestras de gran tamano

2| Cabezal binocular tipo Siedentopf inclinado 30°.

3| Platina mecénica de triple lecho de grandes dimensiones y amplio desplazamiento;
con tercera capa para movimientos rapidos.

4| Portafiltros con filtros amarillo, verde, azul y cristal mate.

5] Filtros analizador y polarizador deslizables del camino 6ptico.

6| Lampara con sistema de centrado para un correcto ajuste

Referencia
Modelo
Cabezal
Oculares

D. Interpupilar
C. Dioptrica
Revolver
Objetivos

Platina
lluminacién
Condensador
Diafragma
Filtros
Lampara

Eq. polarizador
Alimentacion

HBHO04

101

Triocular Tipo Siedentopf, 30°

WF10x/22 mm gran campo (@23 mm)

55-75 mm

+5 dioptrias en el ocular izquierda

Quintuple Giratorio en ambos sentidos

Plano Acrométicos

5x (A.N.: 0,12) - 10x (A.N.: 0,25)

20x (A.N.: 0,40) - 40x (R) (A.N.: 0,60) - 80x (R) (I) (A.N.: 0,80)
250 x 230 mm Triple lecho (154 x 154 mm)

Tipo Kdhler

Abbe (A.N.: 1,25) regulable horizontalmente

De campo y apertura graduado

Mate, azul, verde y amarillo

Hal6égena 6V, 20W

Polarizador y analizador deslizable de la linea 6ptica
110-220V, 50/60 Hz
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H‘ EQUIPOS

OPTICOS ‘ microscopios

ﬂ HBH - Metalograficos

O Metalografico bioldgico

O Metalogréfico invertido, modelo 403

Z «m==N

1| Cabezal triocular tipo Siedentopf.
2| Revolver cuadruple con objetivos plano acromaticos corregidos al infinito.
3| Sistema de iluminacién mediante luz reflejada y luz transmitida.

Referencia
Modelo
Cabezal
Oculares

D. Interpupilar
C. Didptrica
Revolver
Objetivos

Platina

lluminacion reflejada
Lampara
Diafragmas
Portafiltros
Sistema polarizacion

lluminacion trasmitida
Lampara
Diafragmas
Condensador
Portafiltros

Alimentacion

z «m ==l

HBHO05

146 M

Triocular Tipo Siedentopf, inclinado 30° y giratorio 360°
2 uds WF10x/22 mm (223 mm)

1 ud WF10x/20 mm con reticula de 0,1 mm
55-75 mm

+5 dioptrias en el ocular izquierdo

Cuadruple

Plano acromaticos Corregidos al infinito

4x, o (A.N.: 0,10) - 10x, o (A.N.: 0,25)
20x, o« (A.N.: 0,40) - 40x, « (R) (A.N.: 0,65)
160 x 180 Doble lecho

Halégena 12 V, 30 W

De campo (centrable) y apertura

Giratorio; filtros verde, azul, amarillo y filtro polarizador
Polalizador en portafiltros y analizador deslizable de la
linea optica y giratorio 360°

Halégena 12 V, 30 W

De campo en precondensador y de apertura (graduado)
Abbe (A.N. 1.25); regulable en altura

Movil; filtros verde, azul y amarillo

85-220V, 50/60 Hz

1| Microscopio metalogréfico de alta gama con disefio invertido para la observacion
de muestras de gran volumen.

2| Cabezal triocular inclinado 45°.

3| Platina fija con plataforma mévil para deslizamiento de las muestras.

4| Revolver cuadruple con objetivos plano acrométicos corregidos al infinito.

5| Sistema de iluminacién tipo Kéhler con diafragmas de campo y apertura.

6| Equipado con filtro polarizador y analizador giratorio y graduado.

Referencia
Modelo
Cabezal
Oculares

D. Interpupilar
C. Dioptrica
Revolver
Objetivos

Platina
lluminacién
Condensador
Diafragma
Filtros
Lampara
Alimentacion

HBHO06

403

Triocular; Siedentopf; inclinado 45°
WF10x/22 mm gran campo @ 23 mm
50-75 mm

Derecho

Cuadruple

Plano acrométicos corregidos al infinito
4x, © (A.N.: 0,10) - 10x, o« (A.N.: 0,25)
20x, o (A.N.:0,40) - 40x, o (A.N.:0,65)
Fija 242 x 172 mm con plataforma mévil 128x186 mm
Epi-Kéhler

Abbe deslizable

De campo y apertura graduado

Azul, verde y amarillo

12V 30Ww

85-220V, 50/60Hz
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EQUIPOS‘ H

m HBJ - Biologicos invertidos

© Serie 180 LT

1| Cabezal inclinado con regulacién de las distancias interpupilar y correccién diéptrica.
2| Revolver cuadruple con objetivos plano acromaéticos de larga distancia; uno de los
objetivos es de contraste de fases.

3| Condensador de larga distancia, centrable y ajustable con diafragmas iris y porta- filtros.
4| Platina rectangular de grandes dimensiones.

Referencia HBJOO1

Cabezal Triocular, 30°

Oculares WF10x/18mm (@23mm)

D. Interpupilar 55-75mm

C. Dibptrica +5 dioptrias (ocular izquierdo)
Revolver Cuadruple

Objetivos Plano acrométicos de larga distancia

10x (A.N.: 0,25)Contraste de fases
10x (A.N.: 0,25); 25x (A.N.: 0,40); 40x (R) (A.N.: 0,65)

Platina 200 x 150 mm -
Movimiento 70x30 mm

Condensador Larga distancia con centrado y ajuste con anillo de contraste

Diafragma De campo

Filtro Azul, amarillo, verde y neutro

Lampara Haldgena (6V, 20W) intensidad regulable

Alimentacion 220V/50 Hz

m HBK - De operaciones

O Serie 191 Z=az="

1| Brazo pantogréfico con largo recorrido para movimiento vertical del cabezal. /,- 4\_ T
2| Estativo en forma de estrella con 5 ruedas y sistema de freno. b —
3| Cabezal con 3 posiciones de aumentos facilmente intercambiables. *‘-l/ ,i
4| Con salida auxiliar montura C para instalacion de videocdmara y visualizacién a través @ /
de un ordenador o monitor.
Referencia HBKOO1
Cabezal Recto
Objetivos 200 y 300 mm; 250 y 400 mm (opcional)
Aumentos oculares 6x
Cambiador de aumentos 3 posiciones: 0.6x, 1x, 1.6x
Aumentos totales 3x-12x i
Ajuste dioptrias == bD T o F i
Distancia interpupilar 52-78 mm @J‘ @
Separador haces No
Tubo coobservacion No
Adaptador video No
Rango enfoque micro 10 mm
Filtro Verde y amarillo integrados
Sistema iluminacion Coaxial con fuente de luz fria y cable fibra éptica
Lampara Hal6gena 21V, 150W; intensidad regulable
Potencia salida < 200W
Tabla de aumentos y campo de visién
VALOR NOMINAL
Objetivo F=200 mm F=250* mm F=300 mm F=400* mm
Posicién cambiador de aumentos  1.6x 1x 0.6x 1.6x 1x 0.6x 1.6x 1x 0.6x 1.6x 1x 0.6x
Aumentos totales 12x 7.5x 4.7x 9.6x 6x 3.7x 8x 5x 3x  6x 3.8x  2.3x
Diametro campo (mm) 15.8 25.3 40.6 19.7 31.6 50.7 23.6 379 60.8 31.5 50.5 81
Didmetro pupila salida (mm) 1.04 1.66 1.04 1.66 1.04 1.66 1.04 1.66
Distancia pupila salida (mm) 153 15.3 153 15.3
Resolucion (LP/mm) 67 44,5  29.7 60 354 27 472 31.6 23.6 35 27 19.8
* opcional
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HBL - Accesorios condensadores

© TABLA 1: ‘accesorios condensadores para serie 100 y 505'

Referencia Capacidad Serie
100 505

HBLOO1* Condensador Abbe, 1,25 A.N. D
& -
HBLO0O4  Condensador campo oscuro seco I:l
Apertura numérica 0,9

HBLOO5  Condensador campo oscuro inmersion D
‘ Apertura numérica 1,25

HBLOO6  Condensador campo oscuro seco I:l

‘ HBLOO7  Condensador campo oscuro inmersion I:l

m HBM - Accesorios contraste de fases

© TABLA 2: ‘accesorios contraste de fases serie 505

Referencia Descripcion Serie
505

' f"_" 'p}] HBMOO3  Contraste de fases simple

Objetivos acromaticos de contraste de fases 10x,
40x (R), 100x (R) (I). Ocular de centrado (3 23 mm) I:l
HBN - Accesorios polarizador

© TABLA 3: ‘accesorios polarizacion para series 100 y 505’

Referencia  Descripcién Serie
100 505

HBNOO1  Equipo polarizacion sencillo D
Filtro analizador: @ 23 mm
[ ] Filtro polarizador: @ 55 mm

HBNOO4* Platina petrogréfica con polarizador I:I
Escala graduada desde 0-350 (360°)

HBNOO6  Equipo polarizacion sencillo I:‘

. Filtro analizador: @ 23 mm

Filtro polarizador: @ 55 mm

I:l = Accesorio compatible con el equipo indicado
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m HBP - Accesorios objetivos

Referencia Descripcion

Objetivos acromaticos

HBPOO1 Objetivo acromatico 4X Apertura numérica (A.N.) 0.10

HBP002 Objetivo acromatico 10X Apertura numérica (A.N.) 0.25

HBPOO3 Objetivo acromatico 20X Apertura numérica (A.N.) 0.40

HBP004 Objetivo acromatico 40x (R) Apertura numérica (A.N.) 0.65
HBPOO5 Objetivo acromatico 60x (R) Apertura numérica (A.N.) 0.85
HBP0O0O6 Objetivo acromatico 100x (R) (1) Apertura numérica (A.N.) 1.25
Objetivos plano acromaticos

HBPOO7 Objetivo plano acromatico 4x Apertura numérica (A.N.) 0.10
HBPOO8 Objetivo plano acromatico 10x Apertura numérica (A.N.) 0.25
HBP0O09 Obijetivo plano acroméatico 20x Apertura numérica (A.N.) 0.40
HBPO10 Obijetivo plano acromético 40x (R) Apertura numérica (A.N.) 0.65
HBPO11 Objetivo plano acromético 100x (R) (1) Apertura numérica (A.N.) 1.25
HBPO31 Objetivo plano acromatico corregido al infinito 4x

HBP0O32 Objetivo plano acromatico corregido al infinito 10x

HBPO33 Objetivo plano acromatico corregido al infinito 20x

HBP034 Objetivo plano acromético corregido al infinito 40x

HBPO35 Objetivo plano acromético corregido al infinito 60x

HBPO36 Objetivo plano acromatico corregido al infinito 100x

Objetivos semi plano acromaticos

HBPO12 Objetivo semi plano acromatico 4X

HBPO13 Objetivo semi plano acromatico 10X

HBPO14 Objetivo semi plano Acromatico.40x/R

HBPO15 Objetivo semi plano Acromatico. 100X R/I

Objetivos acromaticos cortos

HBP022 Objetivo acromatico corto 4x Apertura numérica (A.N.) 0.10
HBP023 Objetivo acromatico corto 10x Apertura numérica (A.N.) 0.25
HBP024 Objetivo acromatico corto 40x (R) Apertura numérica (A.N.) 0.65
HBP025 Objetivo acromatico corto 100x (R) (1) Apertura numérica (A.N.) 1.25
Objetivos microscopios de operaciones

HBP026 Objetivo F250, serie 191

HBP027 Objetivo F400, serie 191

m HBQ - Accesorios oculares

Referencia Descripcion

HBQOO1 Ocular gran campo WF10x/18 mm. Didmetro 23 mm
HBQO02 Ocular gran campo WF16x/11 mm. Didmetro 23 mm
HBQO03 Ocular de centrado WF10x. Diametro 23 mm

HBQOO4 Ocular micrométrico graduado WF 10x/18 mm. Diametro 23 mm
HBQOO5 Ocular fotografico 4x. Diametro 23 mm

HBQO06 Ocular extra gran campo WF10x/21 mm. Didmetro 23 mm
HBQOO7 Ocular alto punto WF10x/18,5 mm. Didmetro 23 mm
HBQO11 Ocular Huygens 10x. Diametro de 23 mm

HBQO12 Ocular Huygens 5x. Diametro de 23 mm

HBQO13 Ocular plano 10x. Diametro de 23 mm

HBQO14 Ocular WF15x. Diametro de 23 mm

HBQO15 Ocular gran campo WF10x/20mm. Didmetro 23 mm
HBQO17 Ocular gran campo WF20x/11mm. Didmetro 23 mm
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m HBR - Accesorios otros

Referencia Descripcion

Platinas

HBRO10 Platina termostéatica de RT a -50°C para modelos 100/122
HBRO14 Carro mecanico para Modelos 119/116/128
Videofotografia

HBROO6 Adaptador fotogréafico rosca T

HBROO7 Adaptador video rosca C

Condensador, diafragma, iluminacién

HBROO4 Diafragma iris para Serie 100

HBRO0O5 Lampara halégena 6V, 20W

HBRO0O8* Filtro para condensador, verde (@ 32 mm)

HBR0O09 Filtro para condensador, azul (& 32 mm)

HBRO12 Lampara halégena 6V, 15W

HBRO15 Lampara epi-fluorescencia

Otros

HBROO1 Cubierta de proteccion para microscopio, Dim. 300x307x400
HBRO02 Papel limpia lentes 110x85 mm, ¢/50

HBROO3 Kit limpieza microscopios

HBRO11 Funda microscopio profesional

HBRO13 Adaptador AC/DC 230V/5.5V 200 mA para modelo 116

m HBS - Accesorios fluorescencia

Referencia Descripcion
HBS001 Fuente de luz LED 5W para filtros azul y verde
HBS002 Placa de proteccién contra luz UV

m HDB - Educacién

© Serie 200 > S

1| Para ensefanza en la observacién de minerales o pequefios animales.

2| Cabezal binocular con regulacion de la distancia interpupilar y correccion diéptrica.
3| Mandos bilaterales para enfoque mediante un mecanismo de pifién y cremallera.
4| Platina de contraste blanco/negro y platina de vidrio esmerilado.

5| Baterfas NO INCLUIDAS.

Referencia HDBO02

Cabezal Binocular, inclinado 45°

Oculares WF10x/20mm(g 30.5 mm)

D. Interpupilar 55-75mm

C. Dioptrica + 5 mm dioptrias

Objetivos 2x/4x

D. de trabajo 60 mm

Platina B/N y vidrio esmerilado con pinzas (95 mm)
lluminacion Incidente y transmitida

Alimentacion 220V, 50/60 Hz
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m HDB - Educacion

© Serie 250 Zen =N

1| Estereo microscopio compacto y con asa para transportar
2| Cabezal binocular con correccién diéptrica

3| Luz LED incidente y transmitida regulable en 5 intensidades
4| Baterias NO INCLUIDAS.

Referencia HDBOO05

Cabezal Binocular inclinado 45°

Oculares WF10x/20 (¢ 30.5 mm)

D. Interpupilar 54-76 mm

C. Dibptrica + 5 mm dioptrias (ocular izdo)
Objetivos 2xy 4x

D. de trabajo 76 mm

Platina 60 mm

lluminacion Incidente y transmitida regulable, LED
Alimentacion 100V-240V/4.5V

ﬂ HDD - Con zoom

O Serie '7' —
LZ=a=N

1| Estereo microscopio con zoom 0.7x a 4.5x

2| Oculares de gran campo con ajuste dioptrias en ambos oculares

3] Fina pero amplia base con gran estabilidad. Doble distancia de trabajo. Anteojeras de

goma y tapas oculares.

4| Baterias NO INCLUIDAS.

Referencia HDDO11 HDDO12
Cabezal Binocular 45°; 360° Triocular45°; 360°
Oculares WF10x/20 mm (g 30 mm)

Correccion didptrica + 5 dps en los 2 oculares

Distancia interpupilar 55-75 mm

Obijetivo 1x

Zoom 0.7x-4.5x

Distancia de trabajo 35y 100 mm

Platina Translicida y Blanca/Negra

Tamafo de platina 60 mm, con pinzas

lluminacién Incidente y transmitida. LED 3W

Tabla de aumentos serie Z

Zoom Objetivos Ocular WF10X Ocular WF15X Ocular WF20x
Aumentos @ campo (mm)  Aumentos @ campo (mm) Aumentos @ campo (mm)
0.5x 3.25x-22.5x 57.1-8.9 mm 4.8x-33.75x 42.8-6.7 mm 6.5x-45x 28.6-4.4 mm
1.0x 6.5x-45x 28.6-4.4 mm 9.75x-67.5x 21.1-3.3 mm 13x-90x 14.3-2.2 mm
1.5x 9.75x-67.5x 19-3 mm 14.62x-101.25x  14.3-2.2 mm 19.5x-135x 9.5-1.5 mm
2.0x 13x-90x 14.3-2.2 mm 19.5x-135x 10.7-1.7 mm 26x-180x 7.1-1.1 mm

m HDG - Accesorios, objetivos

© Tabla accesorios para estereomicroscopios: objetivos z <n =W
Referencia Descripcion

HDGOO1 Objetivo 1x para serie 200

HDGO002 Objetivo 2x para serie 200

HDGOO03 Objetivo 3x para serie 200

HDGO04 Objetivo 4x serie 200

HDGO16 Objetivo 0,5x serie Z

HDGO17 Objetivo 1,5X serie Z

HDGO18 Objetivo 2X serie Z
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m HDH - Accesorios, oculares

-
© Tabla accesorios para estereomicroscopios: oculares Zen=N
Referencia Descripcion
HDHO0O01 Ocular 5x para series 200/234, para serie 200
HDHO002 Ocular 10x para series 200/234, para serie 200
HDHO003 Ocular 15x para series 200/234, para serie 200
HDHO04 Ocular 20x para series 200/234, para serie 200
HDHOO05 Ocular micrométrico 10x, para serie 200
HDK - Accesorios, otros
© lluminador de luz fria Fan=N

1| Para exdmenes microscopicos, iluminacién de regiones concretas o examenes de
muestras sensibles a la luz.

2| Lampara de elevada potencia, sin cambio de color ni desprendimiento de calor.

3| Doble brazo flexible de 50 cm de longitud y mecanismo de regulacién en continuo de
la intensidad de iluminacién.

4] Incluye dos condensadores Kohle y dispositivos para la colocacion de filtros de color.

Referencia HDKOO1
Rango espectral 450-700 nm
Lampara halégena 21V /150 W
DImensiones 208x105x124 mm
Peso 1 kg
Alimentacion CA 220V, 50-60 Hz
* Opcional 110V bajo pedido; Ref HDKOO1V

O Accesorios

Referencia Descripcion

lluminacién

HDK002 Lédmpara 24V 150W para iluminador

HDKO03 Lampara halégena 12V 10W para serie 200

HDKO020 Foco halégeno dicroico 12V 100W

HDKO021 Lampara 6V 15W para serie 250

HDKO025 Lampara de anillo fluorescente para serie Z

Otros

HDKOO4 Par pinzas sujecion portas para serie 200

HDKO05 Platina contraste blanco/negro para serie 200, 95 mm

HDKO06 Anteojera para estereoscopio

HDKOO7 Platina esmerilada (95mm) para serie 200

HDKO08 Funda lupas

HDKO09 Platina esmerilada (60 mm) para series 200 y 250

HDK026 Platina de plastico para Serie Z, 60 mm

HGB - Videocamaras L]

Referencia HGB004 HGBO005
Sensor 1/2.2"CMOS 1/2.5"CMOS
Resoluciéon maxima 2592x1944 3264x2448
Velocidad a max. resolucion <7 FPS <1 FPS
Sensibilidad 1.2 1.3

(v/lux-s a 550 nm)

Rango dinamico 67 dB 75 dB
Longitud onda 400-600 nm (con filtro de corte IR)
Diametro del ocular 23 mm (incluyen adaptador de 30 y 30.5 mm)
Dimensiones Cuerpo metalico cilindrico, 50 mm diametro
Ajuste blanco Automético/Manual

Interfaz USB 2.0, 480 Mb/s; longitud de cable 2.5 m
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m HGF - Tablets

O Tablet 9.7" Z=ax=t

1] Las tablets son accesorios perfectos para los microscopios que facilitaran la visualiza-
cion de imégenes y su analisis.

2| Son robustas y féciles de usar por su pantalla tactil, ademés, tienen dos salidas USB
que se pueden usar para un teclado y un ratén.

3| La aplicacioén que incorporan permite editar las imégenes, hacer mediciones y el conteo

de particulas.

4| Tablet con conexion rosca C. Incluye ademés adaptador 23mm - Ref. HGGOO1

Referencia HGFOO01

Pantalla 9,7 pulgadas. Pantalla tactil con sistema Android
Sistema operativo Android

Camara 5.0 Megapixel

Sensor GC5033 de 1/2.5 pulgadas

Resolucién 1536x2048

Interfaz de salida USB 2.0, HDMI, tarjeta del TF, WIFI

Tamafio de pixel 2,8 um x 2.8 um

Alimentacion DC-12V

Software de analisis Software S-eye

RAM 2GB

Disco duro 6GB

Procesador Android RK3288 1.8GHz Quad Core A17

O Tablet 11.6" L]

1] Las tablets son accesorios perfectos para los microscopios que facilitaran la visualizacion
de imagenes y su analisis.

2| Son robustas y faciles de usar por su pantalla téactil, ademés, tienen dos salidas USB que
se pueden usar para un teclado y un ratdn.

3] La aplicacién que incorporan permite editar las imagenes, hacer mediciones y el conteo
de particulas.

4| Tablet con conexion rosca C. Incluye ademas adaptador 23mm - Ref. HGGOO1

Referencia HGF002

Pantalla 11,6 pulgadas monitor de pantalla tactil LCD
Sistema operativo Windows 10

Camara 16 Megapixel

Sensor MN34120 de 1/2.3 pulgadas

Resolucion 4032 x 3024

USB 2.0, HDMI, tarjeta SD, WIFI
1.335um x 1.335um

Interfaz de salida
Tamaiio de pixel
Alimentacion DC-12V

Software de analisis Software S-eye

RAM 4GB

Disco duro 60GB

Procesador Intel Atom x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz

ﬂ HGG - Accesorios para tablets

© Adaptadores

1| Adaptadores para microscopio y estéreo.
2| HGGOO1* incluido con tablets HGFOO1 y HGF0O02.

Referencia Adaptador para

HGGOO1* 23 mm

HGG002 30 mm REF- HGGOO1
HGGO003 30.5 mm
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espectrofotometros

m HGG - Accesorios para tablets

© Portaobjetos graduado zuz..

1| Portaobjetos graduado para la calibracién de camaras digitales/tablets

Referencia Escalas

HGG004 Regla 1 mm/ 100 Divisiones 0.01mm
Regla 1 mm/ 100 Divisiones 0.1 mm

m HJB - Visible

© Serie 4100 Zn=n

;ﬁ - 1| Selector manual de longitud de onda y pantalla digital.Blanco y auto cero faciles de
: . realizar.

; 2| Mediciones de absorbancia y transmitancia en rango visible.

3| El modelo 4111RS permite el célculo de concentraciones tomando como referencia

una muestra de concentracién conocida o introduciendo el valor del factor F (Abs= F

x conc). Dispone de software de aplicacién basado en sistema operativo de Windows.

4| Incluyen dos cubetas de vidrio y cubeta negra para el autocero.

IR

~

REF- HJBOO1

Referencia HJBOO1 HJB002
Modelo 4101 4111RS
Rango de longitud de onda 330 - 1000nm
Sistema optico Haz simple, rejilla de 1200 lineas/mm
Ancho de banda 8nm
Precision longitud de onda +2nm
Resolucion de longitud de onda +1nm
Rango fotométrico 0-100%T; 0-1,999A; 0-1999C; 0-1999F
Detector Fotodiodo de silicio
Portacubetas Para 2 cubetas de 10 mm

REF- HJB0OO2 Salida -— RS232
Alimentacién 110V 60Hz / 220V 50Hz mediante cambiador manual

O Serie 4201/20 Fen=W

1| Selector manual de longitud de onda. Blanco y auto cero féciles de realizar.
2| Lecturas de absorbancia, transmitancia y concentracién (método factor).
3| Incluye Software MWave Basic para trabajar via PC.

Referencia HJBOO3

Rango de longitud de onda 325-1000nm

Sistema optico Haz simple, rejilla de 1200 lineas/mm
Ancho de banda 4nm

Precision longitud de onda +2nm

Resolucion de longitud de onda +1nm

Rango fotométrico -0,097 - 1,999A, | 0 - 125%T
Detector Fotodiodo de silicio

Portacubetas Para 4 cubetas de 10 mm

Salida USB y paralelo (impresora)

Fuente de luz Tungsteno

Alimentacion 110V 60Hz/220V 50Hz (cambiador manual)

184 equipos de laboratorio | EQUIPOS OPTICOS



EQUIPOS‘ H

espectrofotometros ‘ opPTICOS

m HJB - Visible

O Serie 4211/20 Zen=n

1| Memoria que permite almacenar hasta 200 datos de absorbancia y transmitancia.
También permite guardar y recuperar hasta 200 curvas estandar.

2| Software MWave basic incluido. Compatible con software MWave profesional que
aumenta las funciones del equipo a través del ordenador.

3| Analisis fotométrico (absorbancia y transmitancia) y modo cuantitativo (método de
coeficiente y curva estandar).

4| Seleccién precisa de la longitud de onda de trabajo a través del teclado.

5| Amplia pantalla LCD (128x64 bits) de facil lectura, en la que se muestran los
resultados de las distintas mediciones asi como las curvas de concentracion y sus
ecuaciones.

Referencia HJBOO4
Rango de longitud de onda 325-1000nm
Sistema optico Haz simple, rejilla de 1200 lineas/mm

Ancho de banda 4nm

Precision longitud de onda +1nm

Resolucion de longitud de onda +1nm

Rango fotométrico -0,097 -2,5A | 0-125%T
Lamparas Tungsteno

Detector Fotodiodo de silicio

Compartimento de muestras 4 cubetas estandar de 10 mm paso de luz
Salida USB y puerto paralelo

Alimentacién 110V 60 Hz /220 V 50 HZ (cambiador manual)

m HJD - UV - Visible

© Modelo 4201/50 Fen=u

1| Blanco y auto cero faciles de realizar.

2| Lecturas de absorbancia, transmitancia y concentracién (método del factor).

3| Puede mostrar y guardar 50 grupos de datos, 3 por pantalla.

4| Incluye Software MWave Basic para trabajar via PC. Software basado en sistema ope-
rativo de Windows que permite aumentar las aplicaciones del equipo al célculo de curvas
a través del puerto USB.

5| Las lamparas de tungsteno y deuterio pueden apagarse y encenderse individualmente
alargando la vida de las mismas.

6| Detector de fotodiodo de silicio de alta calidad y rejilla de 1200 lineas/mm aseguran una
gran exactitud y precision.

Referencia HJDOO1

Ajuste de longitud de onda Digital

Rango de longitud de onda 200-1000nm

Ancho de banda 4nm

Sistema optico Haz simple, rejilla de 1200 lineas/mm
Precision longitud de onda +2nm

Resolucion de longitud de onda +1nm

Rango fotométrico

-0,097 - 1,999A, 0-125%T

Detector Fotodiodo de silicio
Portacubetas Para 4 cubetas de 10 mm
Salida USB y paralelo (impresora)

Alimentacion

110V 60 Hz/ 220V 50 HZ (cambiador manual)

Fuente de luz

Tungsteno y deuterio
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m HJD - UV - Visible

O Modelo 4211/50 L]

1| Memoria que permite almacenar hasta 200 datos de absorbancia y transmitancia. Tam-
bién permite guardar y recuperar hasta 200 curvas estandar.

2| Anélisis fotométrico (absorbancia y transmitancia) y cuantitativo (método de coeficiente y
curva estandar)

3| Software MWave basic incluido. Compatible con software MWave profesional que au-
menta las funciones del equipo a través del ordenador.

Referencia HJDO02

Rango de longitud de onda 200-1000nm

Sistema optico Haz simple, rejilla de 1200 lineas/mm
Ancho de banda 4nm

Precision longitud de onda +1nm

Resolucion de longitud de onda +1nm

Reproducibilidad de longitud de onda 0,5nm
Rango fotométrico -0,097-2,5A,0-125%T

Lamparas Tungsteno y deuterio
Detector Fotodiodo de silicio
Compartimento de muestras 4 cubetas estandar de 10 mm paso de luz
Salida USB y puerto paralelo
Alimentacion 110 V 60 Hz /220 V 50 Hz (cambiador manual)
-
© Modelo 4251/50 Z=a=x

1| Memoria que permite almacenar hasta 200 datos de absorbancia y transmitancia.
También permite guardar y recuperar hasta 200 curvas estandar.

2| Anélisis fotométrico (absorbancia y transmitancia) y cuantitativo (método de coeficiente
y curva estandar) y cinética

3| Software MWave basic incluido. Compatible con software MWave profesional que au-
menta las funciones del equipo a través del ordenador.
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Referencia HJDOO3
Modelo 4251/50
Rango de longitud de onda 190-1100nm

Sistema dptico

Haz simple, rejilla de 1200 lineas/mm

Ancho de banda

2nm

Precision longitud de onda +0,5nm
Resolucion de longitud de onda +0,1nm
Reproducibilidad de longitud de onda 0,3nm

Rango fotométrico

-0,3-3A,0-200% T

Lamparas Tungsteno y deuterio

Detector Fotodiodo de silicio

Compartimento de muestras 4 cubetas estandar de 10 mm paso de luz
Salida USB y puerto paralelo

Alimentacion 110V 60 Hz /220 V 50 Hz (cambiador manual)
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m HJD - UV - Visible

© Modelo 4255/50

1| Memoria para almacenaje de datos y curvas en el equipo.

2| Avanzadas y completas funciones para cubrir todo el rango de aplicaciones: anélisis
foto- métrico (absorbancia y transmitancia), cuantitativo, cinética, barrido, DNA/proteinas y
multiple longitud de onda. Compatible con software UV/Vis Analyst (no incluido).

z < m =N

Referencia HJDOO4

Rango de longitud de onda 190-1100nm

Sistema odptico Haz simple, rejilla de 1200 lineas/mm
Ancho de banda 2nm

Precision longitud de onda +0,5nm

Resolucion de longitud de onda +0,1Inm

Reproducibilidad de long. de onda  0,3nm

Velocidad de barrido

Alta, media y baja (méax. 3000nm/min)

Rango fotométrico

-0,3-3A,0-200% T,0-9999 C

Lamparas

Tungsteno y deuterio

Detector

Fotodiodo de silicio

Compartimento de muestras

4 cubetas estandar de 10 mm paso de luz

Salida

USB y puerto paralelo

Alimentacion

110V 60 Hz/ 220 V 50 Hz (cambiador manual)

© De doble haz modelo 4260/50

Zan =N

1| Sistema 6ptico de doble haz cuyos dos detectores miden la muestra y referencia respectiva y
simultdneamente para optimizar la precisién de la medida
2| Andlisis cuantitativos, cinéticas, barridos, analisis de multiples componentes y anélisis de

DNA/proteinas .

3| El software integrado permite el control total del equipo sin necesidad de utilizacién de un
PC. Toda la informacién se muestra en una amplia pantalla LCD
4| Se suministra ademas con el software de aplicacion UV/Vis Analyst basado en Windows

Referencia HJDOO7
Rango de longitud de onda 190-1100 nm
Precision de long. onda + 0.3 nm
Repetibilidad de long. onda 0.2 nm

Ancho banda espectral

Variable: 0.5/1/2/4/5 nm

Rango fotométrico

0-200% T, -0.3 -3 A

Precision fotométrica

+0.3%To+x0.003A@1A

Sistema optico

Doble haz, gradilla 1200 lineas/mm

Velocidad de barrido

Alta, media, baja (max. 3000 nm/min)

Luz difusa 0.04% T @ 220 nm, 360 nm

Estabilidad 0.0003 A/h @ 500 nm

Linea base + 0.0005 A

Pantalla LCD 5 pulgadas (320x240 puntos)

Portacubetas estandar Cubetas de 10 mm (muestra y referencia)
Cubetas Incluye 4 cubetas de vidrio y 2 cubetas de cuarzo
Fuente de luz Lamparas de Tungsteno y Deuterio (pre-alineadas)
Salidas Puerto USB tipo A para memoria USB (parte dcha)

Puerto USB tipo B para conexién a PC (parte trasera)
Puerto paralelo para impresora

Alimentaciéon

AC 110/220 V, 50/60 Hz

Dimensiones (LxWxA)

589x428x200 mm

Peso

22 Kg
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n HJG - Filtros de comprobacion

© Filtro de vidrio de Didimio Fen=N

1| Filtro sélido para verificacion de la precision de la longitud de onda en el rango
visible y UV (de 329 nm a 875 nm) y para verificacion de la exactitud fotométrica.

Referencia HJGOO1
Descripcion Didimio (F5)
Posicion picos (nm) 327,473, 513, 684, 875
Absorbancia nominal 5.0 (280 nm)
3.0 (300 nm)
0.5 (320 nm)
0.2 (340 nm)
O Filtros de vidrio de densidad neutra Fen=w

1| Filtros de vidrio gris para verificacion de la exactitud fotométrica (absorbancia) en

el rango visible (440 nm a 635 nm).

2| Muestran una transmision relativamente constante a lo largo del espectro visible siendo
calibrados a determinadas longitudes de onda.

3| El grosor del filtro de vidrio ha sido ajustado para proporcionar valores de absorbancia
nominal de 0.25 A, 0.5Ay 1 A.

Referencia Des. Absorbancia Absorbancia
nominal medida a (nm)
HJGOO03 F2 0.25A 440, 465, 546, 590, 635
HJGOO04 F3 0.5A 440, 465, 546, 590, 635
HJGOO5 F4 1.0A 440, 465, 546, 590, 635
O Juego de filtros F ey

1| Incluye un filtro de vidrio de éxido de Holmio (H0203) para verificacién de la exac-
titud de la longitud de onda y 3 filtros de vidrio de densidad neutra para verificacion de
la exactitud fotométrica.

2| Los valores de absorbancia y de longitud de onda correspondientes a los picos estan
registrados en el certificado de calibracién que acomparia a cada juego de filtros. Una
copia de los valores, para uso rutinario, se encuentra en la parte interna de la tapa del

estuche.

Referencia HJGOO7

Compuesto por

Filtro Descripcion Absorbancia medida a (nm)

F1 Oxido de Holmio 279, 364, 454, 536, 638

F2 Densidad optica neutra 440, 465, 546, 590, 635

F3 Densidad optica 440, 465, 546, 590, 635

F4 Densidad optica neutra 440, 465, 546, 590, 635
© Accesorios P

Referencia Descripcion

HJGO02 Montura vacia para filtro

HJGOO06 Caja para 5 filtros
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m HJH - Accesorios

© Accesorios espectrofotémetros 4100, 4419, 4201/20, 4200, 4211/20, 4211/50, Zan=1
4251/50, 4255/50’

Referencia Descripcion

HJHO02 Funda espectrofotémetro, para serie 4100

HJHOO05 Funda espectrofotémetros, para serie 4200

HJHO0O03 Lampara halégena 6 V 10 W, para modelo 4201/20

HJHOO06 Lampara halégena 12 V 20 W, para serie 4201/4211/4251/4255

HJHOO7 Lampara deuterio, para serie 4200

HJHO10 Lampara deuterio Hamamatsu L6302-40, para modelo 4419

HJHO022 Adaptador para cubetas de 1 y 5 mm

HJHO04 Cubeta negra, 10 mm

HJHOO1 Portacubetas, para serie 4100

HJHO27 Portacubetas 4 cubetas 50 mm paso de luz para modelos 4201/ 4211/ 4251/ 4255
HJHOO08 Software MWave Professional, para modelos 4201/50, 4211/20, 4211/50, 4251/50
HJHO09 Software UV/Vis Analyst, para modelo 4255/50

m HJK - Cubetas, vidrio

1| Son suministradas en cajas de unidades pareadas y todas ellas poseen las siguientes caracteristicas:
2| Especificaciones del material: dos tipos de material, vidrio éptico (340-2500 nm) para el espectro visible (vis) y cuarzo sintético
(190- 2500 nm) para el ultravioleta (UV).
3| Construccién de las cubetas: estan realizadas por sintonizacién de sus paredes, esto es, siguiendo un proceso de calentamiento,
sin llegar a la temperatura de fusién, de conglomerados de polvo a los que se modela por presion.
4| Caracteristicas generales:
- Resistencia al alcali de 6mol/L de hidroxido sodico (NaOH), mantenido en la cubeta durante 24 horas, sin roturas ni goteo.
- Resistencia a los acidos de 6mol/L de acido clorhidrico (HCI), mantenido en la cubeta durante 24 horas, sin roturas ni goteo.
- Resistencia a disolventes orgénicos como etanol (C,H,OH), te- tracloruro de carbono (CCl,) o benceno (C.H,), mantenidos por
separado en la cubeta durante 24 horas, sin roturas ni goteo.

O Macro estandar (10 mm) Zan=N

1| Son las mas comunes en quimica analitica. L
2| Tienen dos paredes pulidas y disponen de tapén (no hermético).
3| Dimensiones exteriores 12.5 x B x 45mm. / Ancho haz entrada: 10 mm

Referencia Paso de luz Volumen Lote y

HJKOO1 1 mm 0.35 mL 2 L
HJK002 2 mm 0.70 mL 2 .
HJKOO03 5 mm 1.70 mL 2

HJKO04 10 mm 3.50 mL 2

HJKOO05 20 mm 7.00 mL 2

HJKO06 40 mm 14.00 mL 2

HJKOO7 50 mm 17.50 mL 2
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ﬂ HJK - Cubetas, vidrio

© Macro estandar con tapon hermético (10 mm) Fca=u

1| Incorporan un tapén de PTFE hermético, recomendado para liquidos volatiles.
2| Dimensiones exteriores 12.5 x 12.5 x 48mm / Ancho haz entrada: 10 mm

G

Referencia Paso de luz Volumen Lote
HJKO08 10 mm 3.50 mL 2
1
' »
»
© Semi-micro con caras negras (4 mm) Zan=N

1| Para reducir el volumen de la muestra necesario para realizar una medida.

2| Sus caras negras hacen que mejore la sensibilidad eliminando la luz difusa de la
medicion.

3| Dimensiones exteriores 12.5 x B x 45mm / Ancho haz entrada: 4 mm

4| Disponen de tapén (no hermético).

Referencia Paso de luz Volumen Lote
HJKO09 5 mm 0.50 mL 2
HJKO10 10 mm 1.00 mL 2
HJKO11 20 mm 2.00 mL 2

O Semi-micro con caras negras y tapén hermético (4 mm)2Zea=u

1| Incorporan un tapén de PTFE hermético, recomendado para liquidos volatiles.
2| Dimensiones exteriores 12.5 x 12.5 x 48mm / Ancho haz entrada: 4 mm.

Referencia Paso de luz Volumen Lote
HJKO12 10 mm 1.00 mL 2
© Micro con caras negras (2 mm) LT ]

1| Para pequefios volumenes de muestra.
2| Dimensiones exteriores 12.5 x 12.5 x 48mm / Ancho haz entrada: 2 mm

3| Disponen de tapén (no hermético).
Referencia Paso de luz Volumen Lote
HJKO013 10 mm 0.50 mL 2

© Micro con caras negras y tapon hermético (2 mm) LT ]

o 1| lguales a las cubetas micro con la excepcién de que incluyen un tapén de PTFE
que las cierra herméticamente, lo que las hace mejores para evitar la evaporacion de

liquidos volatiles.
2| Dimensiones exteriores 12.5 x B x 48mm / Ancho haz entrada: 2 mm

Referencia Paso de luz Volumen Lote
HJKO14 5 mm 0.25 mL 2
HJKO15 10 mm 0.50 mL 2
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m HJK - Cubetas, vidrio

© Para flujo continuo Z =1

DIMENSIONES - cubeta para flujo contintio

z: altura

1| Fabricadas en vidrio éptico (G).

2| Se utilizan en aquellas aplicaciones que requieran un rango de medicién de 340
nma 2.5 Nm.

3| Las cubetas presentan tubos de entrada y salida de la muestra y dos ventanas puli-
das de apertura circular para el paso del haz de luz.

4| Cada modelo se suministra en un estuche con dos unidades.

5| Dimensiones exteriores 12.5 x 12.5 x 46mm / @ haz entrada: 3 mm

Referencia Altura Z Paso de luz Volumen Lote
HJKO16 8.5 mm 10 mm 0.07 mL 2
HJKO17 15 mm 10 mm 0.07 mL 2

ﬂ HJL - Cubetas, cuarzo

1| Son suministradas en cajas de unidades pareadas y todas ellas poseen las siguientes caracteristicas:

2| Especificaciones del material: dos tipos de material, vidrio éptico (340-2500 nm) para el espectro visible (vis) y cuarzo sintético
(190-2500 nm) para el ultravioleta (UV).

3| Construccién de las cubetas: estan realizadas por sintonizacién de sus paredes, esto es, siguiendo un proceso de calentamiento,
sin lle- gar a la temperatura de fusién, de conglomerados de polvo a los que se modela por presion.

4| Caracteristicas generales:

- Resistencia al alcali de 6mol/L de hidréxido sédico (NaOH), mantenido en la cubeta durante 24 horas, sin roturas ni goteo.

- Resistencia a los acidos de 6mol/L de acido clorhidrico (HCI), mantenido en la cubeta durante 24 horas, sin roturas ni goteo.

- Resistencia a disolventes organicos como etanol (C2H50H), te- tracloruro de carbono (CCl4) o benceno (C6H6), mantenidos por
separado en la cubeta durante 24 horas, sin roturas ni goteo.

O Macro estandar (10 mm) Fen =W

1| Son las mas comunes en quimica analitica.
2| Tienen dos paredes pulidas y disponen de tapén (no hermético).
3| Dimensiones exteriores 12.5 x B x 46mm. / Ancho haz entrada: 10 mm

Referencia Paso de luz Volumen Lote

HJLOO1 1 mm 0.35 mL 2 J

HJLOO02 2mm 0.70 mL 2 g

HJLOO3 5 mm 1.70 mL 2 W '
HJLOO4 10 mm 3.50 mL 2 .
HJLOO5 20 mm 7.00 mL 2

HJLOO6 40 mm 14.00 mL 2

HJLOO7 50 mm 17.50 mL 2
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m HJL - Cubetas, cuarzo

O Macro estandar con tapén hermético (10 mm) Dea=1
=7 T 1| Incorporan un tapén de PTFE hermético, recomendado para liquidos volatiles.

4
L

© Semi-micro con caras negras (4 mm)

W

2| Dimensiones exteriores 12.5 x 12.5 x 48mm / Ancho haz entrada: 10 mm

Referencia Paso de luz Volumen Lote
HJLOO8 10 mm 3.50 mL 2
Z «u=N

1| Para reducir el volumen de la muestra necesario para realizar una medida.

2| Sus caras negras hacen que mejore la sensibilidad eliminando la luz difusa de la
medicion.

3| Dimensiones exteriores 12.5 x B x 45mm / Ancho haz entrada: 4 mm

4| Disponen de tapén (no hermético).

Referencia Paso de luz Volumen Lote
HJLO09 5 mm 0.50 mL 2
HJLO10 10 mm 1.00 mL 2
HJLO11 20 mm 2.00 mL 2

© Semi-micro con caras negras y tapén hermético (4 mm) Zea=w

© Micro con caras negras (2 mm)

Iy

1| Incorporan un tapén de PTFE hermético, recomendado para liquidos volatiles.
2| Dimensiones exteriores 12.5 x 12.5 x 48mm / Ancho haz entrada: 4 mm.

Referencia Paso de luz Volumen Lote
HJLO12 10 mm 1.000 mL 2
z Fap 4 |

1| Para pequefios volimenes de muestra.
2| Dimensiones exteriores 12.5 x 12.5 x 48mm / Ancho haz entrada: 2 mm
3| Disponen de tapén (no hermético).

Referencia Paso de luz Volumen Lote
HJLO13 10 mm 0.50 mL 2

O Micro con caras negras y tapon hermético (2 mm) Zeaz=w

1| lguales a las cubetas micro con la excepcion de que incluyen un tapén de PTFE
que las cierra herméticamente, lo que las hace mejores para evitar la evaporacion de
liquidos volatiles.

2| Dimensiones exteriores 12.5 x B x 48mm / Ancho haz entrada: 2 mm

Referencia Paso de luz Volumen Lote
HJLO14 5 mm 0.25 mL 2
HJLO15 10 mm 0.50 mL 2

192 equipos de laboratorio | EQUIPOS OPTICOS



OPTICOS

espectrofotémetros - ‘ EQUIPOS‘ H

polarimetros

m HJM - Cubetas, otros

QO Cubetas de PS 6ptico (vis) Kartel

1| Dimensién exterior (mm): 12x12x45

Referencia Descripcion Cap. Pack
HJMO004 Macro 4.5ml 100 pcs
HJM005 Semi-micro 1.5 ml 100 pcs
HJM007 Semi-micro 2.5ml 100 pes
HJMO10 4 caras opticas 4.5 ml 100 pcs
O Cubetas de PMMA (UV) Kartell

1| Dimensién exterior (mm): 12x12x45. Paso de luz: 10

Referencia Descripcion Cap. Pack Lote
HJMO006 Macro 4.5 ml 100 pcs 10
HJMO008 Semi-micro 2.5ml 100 pes 10
HJMO09 Semi-micro 1.5 ml 100 pcs 10
HJMO11 4 caras Opticas 4.5 ml 100 pcs 10
Q© Tapdn para cubetas Kartell

1| Tapdn a presién de polietileno para cerrar las cubetas con boca de seccién cuadra-
da (10x10 mm).

2| Ideales para agitar eventualmente la muestra o como seguridad en caso de derra-
me accidental.

Referencia Dimensiones Pack Lote
HJMO012 10x10 mm 1.000 5
O Portacubetas Kartell

1| Puede contrener 12 cubetas de 10 mm en posicién vertical para el trabajo de
preparacion y en posicion horizontal para la conservacion y proteccion.

Referencia Espacios Tipos de cubeta Dimensiones Lote
HJM002 12 2x12 170x50x15 5

m HMB - Polarimetros

QO Modelos 404 y 404-LED Zan=10

1| Compartimento inclinado para muestras que permite alojar tubos de hasta 220nm.

2| Doble escala de lectura mediante Vernier para evitar diferencias por excentricidad. REF- HMBOO1
3| Ocular con ajuste diéptrico.

4| Dos lupas laterales de 4 aumentos para facilitar la lectura de la escala.

5| Suministrado con dos tubos para muestras de 100 y 200 mm respectivamente.

g
Referencia HMBOO1 HMBO002 REF- HVIBOO2
Modelo 404 404-LED

lluminacién Lampara de vapor de sodio LED + filtro

Longitud de onda 589,4 nm 589,4 nm

Ndmero de escalas 2

Rango de medicion Dos cuadrantes (0-180°)

Division de escala 1@

Legibilidad (mediante Vernier) 0,05° h
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m HMB - Polarimetros

O Modelo 412 Z<a=N

1| Deteccion fotoeléctrica, salida RS 232.

2| Repeticién de la medicién 3 veces y célculo del valor medio.

3| Alta sensibilidad, se utiliza con muestras de baja rotacién dptica que son dificiles de
analizar en el polarimetro éptico.

4| Suministrado con dos tubos para muestras de 100 y 200 mm.

5| Medida de la rotacién 6ptica.

Referencia HMBO003
Modelo 412
Rango De +45° a -45°
Precision +(0,01+ valor medidox0,05%)
Transmitancia minima de la muestra 10%
lluminacién LED + filtro (589,4nm)
Velocidad 1,3%s
O Modelo 418 Zea=w

1| Circuito digital avanzado y control por microprocesador, salida RS 232.

2| Repeticion de la medicion 3 veces y célculo del valor medio.

3| Realiza lecturas en muestras oscuras con una transmitancia cercana al 1%
4| Suministrado junto con dos tubos para muestras de 100 y 200mm.

5| Medida de la rotacién 6ptica y de grados aztcar.

Referencia HMBO004
Modelo 418
Rango De +45°a -45° De +130°Z a -130°Z
Precision +0,001°
Transmitancia minima de la muestra 1%
Youll lluminacién LED + filtro (589,4nm)
u ouibe Velocidad 19s
o Modelo 430 Lzl

1| Deteccidn fotoeléctrica y control por microprocesador. Salida RS232.

2| Medida de la rotacién especifica, rotacién dptica, grado de azlicar y concentracién

@ 3| Repeticion de la medicion 6 veces y célculo del valor medio y valor cuadratico medio.
4| Suministrado junto con dos tubos para muestras de 100 y 200mm.

Referencia HMBOO0O5
Modelo 430
Rango De +45°a-45°/De +130°Z a-130°Z
Precision +0,01° + (valor medidox0,05%)
+0,03°Z + (valor medidox0,05%)

Trans. min. de la muestra 10%
lluminacién Lampara de sodio + filtro (589,4nm)
Velocidad 19s

O] oo i
L]

1| Para comprobar la exactitud de las mediciones del polarimetro.
2| Pieza de cuarzo con montura metélica. Suministradas en estuche.

Referencia Descripcion

HMF0O01 Pieza cuarzo calibracién polarizacion +5°
HMF002 Pieza de cuarzo para polarizacion -5°
HMF003 Pieza cuarzo calibracién polarizacion +17°
HMF005 Pieza de cuarzo calibracién polarizacion +35°
HMFO06 Pieza cuarzo calibracion polarizacion -35°
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Referencia Descripcion

HMGOO01 Lampara vapor de sodio 589,3 nm
HMGO002 Juntas tubo polarimetro

HMGO003 Tap6n cierre tubo polarimetro
HMGO004 Mirillas tubo de polarimetro 15 mm
HMGO05 Tubo polarimetro100 mm
HMGO06 Tubo polarimetro 200 mm

0 vroson

© Modelo Abbe 315RS, digital Zan=N

1| Aplicacion en industria quimica, petrolifera, alimentaria, farmacéutica, cientifica,

universidades, etc.

2| Medida del indice de refraccién (nD) de sélidos y liquidos transparentes y traslucidos,
asi como la concentracion de aztcar (o Brix) en soluciones.
3| Compensacién automética de temperatura para la escala Brix.

Referencia HPBOO1
Rango
Indice refraccion 1,3000-1,7000 nD
nD Brix 0-95%
Precision
Indice de refraccion +0,0002 nD
Brix +0,1
Medidas 330 x180x380 mm
Correcion de temperatura 15/45 °C
Peso 10 kg

Alimentacion

CA 220V, 50-60 Hz

© Modelo Abbe 325

z «m =N

1| Para medir indices de refraccion y concentracién de azucar (Brix).

2| Equipo de construccién metalica preparado para acoplar a un termostato de circula-
cién, con termémetro digital
3| La escala se ilumina mediante luz natural pudiendo realizar la iluminacién de forma

incidente o trasmitida

4] Aumento del sistema 6ptico: 2x. Aumentos del sistema de lectura: 30x

Referencia HPB002
Rango
Indice refraccion 1,3000 - 1,7000 nD
nD Brix 0-95%
Precision
Indice de refraccion +0,0005 nD
Brix + 0,25%
Medidas 100x200x240 mm
Peso 2,6 kg

REF- HMGOO6
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m HPD - De mano, escala Brix

2 YouTube

Refractémetros LED

Caracteristicas refractémetros

1| Suministrados en estuche de plastico con pipetas para la toma
de muestras, funda, destornillador, anteojeras de goma y empufa-
dura de goma.

O 0-10% Brix Feaw

3
3

1| Concentraciones débiles (tomates, zumos diluidos, aceites indus-
triales de corte, etc).
2| Calibracién con agua destilada ajustando a cero.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPDO12 0-10% Bx 0.1% Si
O 0-20% Brix Fen=u

1| Concentraciones bajas (zumos de frutas, bebidas no alcohdlicas,
etc) salvo mosto de uva.
2| Calibracion con agua destilada ajustando a cero.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPDO13 0-20% Bx 0.1% Si
HPD026 * 0-20% Bx 0.1% Si

*refractémetro LED

m HPD - De mano, escala Brix

O 0-32% Brix - L7

1| Refractémetro cominmente usado para bajas concentraciones
en frutas, zumos de frutas, bebidas, productos lacteos, aceites
industriales de corte, etc.

2| La calibracién se realiza ajustando a cero con agua destilada.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPDO14 0-32% Bx 0.2% Si
HPD027* 0-32% Bx 0.2% St

*refractémetro LED

O 28-62% Brix ]

1| Refractémetro utilizado para concentraciones intermedias como
pueden ser zumos concentrados de frutas, mermeladas, alimentos
enlatados con infusiones azucaradas, etc.
2| La calibracién con pieza test, incluida.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPDO15 28-62% Bx 0.2% St
HPD028* 28-62% Bx 0.2% Si
*refractémetro LED

. —
O 45-82% Brix Z=a=1t

1| Modelo para altas concentraciones como pude ser leche con-
densada, caramelo liquido, zumo concentrado cinco veces o mas,
mermeladas, etc.

2| La calibracién con pieza test incluida.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPDO16 45-82% Bx  0.5% Si
HPD029* 45-82% Bx  0.5% Si

*refractémetro LED
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m HPD - De mano, escala Brix

© 58-92% Brix Feaw

1| Modelo para altas concentraciones de azcar en miel.
2| La calibracién con pieza test incluida.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPDO17 58-92% Bx  0.5% Si

Q© 58-92% Brix | 38-43 °Baume | 12-27% Agua Z «m=H

1| Refractémetro especialmente fabricado para la realizacién de la
lectura de los tres valores principales de la miel: contenido de az(car,
grado Baumé y porcentaje de agua.

2| La calibracién se realiza con Monobromo Naftaleno y la pieza
test incluidos.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPDO18 58-92% Bx 0.5%; Si

38-43 °Bé¢; 0.5%;

12-27% Agua 0.5%
HPD0O30* 58-92% Bx 0.5%; Si

38-43 °Bé¢; 0.5%;

12-27% Agua 0.5%
*refractémetro LED

© 0-50% Brix

sng Rl B E B &

P e e e

essad 3R

1| Refractémetro comiinmente usado para medir soluciones concen-
tradas de azlcar en mosto.
2| La calibracién se realiza ajustando a cero con agua destilada.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPDO19 0-50% Bx 0.5% St

m HPD - De mano, escala Brix

© 0-80% Brix | 0-80% Brix (2 escalas) L]

1| Refractémetro que consta de una escala de 0-80% Brix.

2| La linea de separacion en este modelo es blanca/azul.

3| Se utiliza para las determinaciones de todo tipo de sustancias
tales como; frutas, zumos, bebidas sin alcohol e incluso para deter-
minaciones de aceites industriales.

4| La calibracién del modelo HPDOO9 se realiza con agua destilada.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPD0O09 0-80% Bx 0.5% No
HPDO021 0-80% Bx 1% No

(0-50%; 50-80%)

© 0-90% Brix | 0-90% Brix (3 escalas) Zan=u

1| Refractémetro que consta de una escala de 0-90% Brix, su amplia
escala permite su utilizacién para gran cantidad de determinaciones.
2| La calibracién del modelo HPDO11 se realiza con agua destilada.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPDO11 0-90% Bx 0.5% No
HPDO10 0-90% Bx 0.2% No

(0-42% 42-71%; 41-90%)

m HPF - De mano, salinidad

O 0-28% Sal > LI=]

27
—— Satuiaion
point (20°C)

SODIUM CHLORIDE

1| Aparato utilizado para medir concentracion salina en agua, ocea-
nografia, piscifactorias, acuarios, salmueras, etc.
2| La calibracién se realiza con agua destilada.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPFOO5 0-28% Sal 0.2% St
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m HPF - De mano, salinidad

© 0-100%o Sal Faen=u

SALINITY

1| Refractémetro de precisién para concentraciones medias de sal
bien en agua de mar natural o artificial, preparados alimenticios,
etc. Dispone de escala de peso especifico.

2| La calibracion se realiza con agua destilada.

Referencia Rango Precision CAT
(10 - 30 °C)
HPFO04 0-100%o Sal 1%o; Si
1000-1070 g/L 0.001
HPFOO07 0-100%o Sal 1%o; Si
0-10% Bx 0.1%;
1000-1070 g/L 0.001
HPFO10* 0-100%o Sal 1%o; Si
0-10% Bx; 0.1%;

1000-1070 g/L 0.001

*refractémetro LED

m HPH - De mano, enologfa

© 0-25% Alcohol probable ZTan=N

1| Refractémetro especialmente disefiado para medicién del alcohol
probable en uva.

2| Dispone de Compensacién Automatica de Temperatura (Rango
10-30°0C).

3] La calibracién se realiza con agua destilada.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPH002 0-25%* 0.2% St
HPHO13 0-25%* 0.2% Si

* Alcohol probable . REF. HPHO1 3 refractometro LED

m HPF - De mano, enologia

O 3 escalas Fen=u

1| Aparato que mide el alcohol probable en mosto de uva, asf
como el grado Baumé y el grado Brix, permitiendo estimar el grado
de maduracién de la uva antes y durante la vendimia

2| La calibracion se realiza con agua destilada.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPHO03 0-25% Al probable 0.2% Si

0-22° Bé; 0.2°

0-40% Bx 1%
HPHO14* 0-25% Al probable 0.2% Si

0-22° Bé; 0.2°

0-40% Bx 1%

*refractometro LED

O 3 escalas L]

1| Refractémetro disefiado para la medicién de la concentracién
de zumo de frutas, en tres escalas diferentes, usuales en distintas
partes del mundo.

2| La calibracion se realiza con agua destilada.

Referencia  Rango Precision  CAT (10-30°C)
HPHO06 0-140° Ce 1° Si

0-25° KMW Babo 0.2°

0-32% mash sacch ~ 0.2%
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ﬂ HPK - De mano, baterias

Z <mu =N

© Refractometro baterias

PROPYLENE
GlcoL -

WATERLINE
ANTIFREEZE

1| Refractémetro para medir el punto de congelacién de los anticonge-
lantes basados en propileno glicol y etileno glicol, asi como el estado de
las soluciones electroliticas de las baterias, del liquido limpiador (excepto
HPKOO1 y HPKOO®6) y el porcentaje de urea en AddBlue (HPKOO8)

2| Se calibra con agua destilada.

3| Disponibles en diferentes escalas

Referencia Solucion Rango Precision CAT
HPKOO1 Anticongelante -60/32 °F (EG) 10°F/0.01sg No
Anticongelante -50/32 °F (PG)
Solucién electrolitica  1.15-1.30 sg
L]

Referencia Solucion Rango Precision ~ CAT
HPKO02 Anticongelante -50 a 0 °C (EG/PG) 5°C No
Sol. electrolitica 1.15-1.30 sg 0.01 sg
Liquido limpiador  -40 a0 °C 5°C
HPKOO3*  Anticongelante -50 a 0 °C (EG/PG) 10°C No
Sol. electrolitica 1.15-1.30 sg 0,01 kg/L
Liquido limpiador ~ -40 a 0 °C 5°C
HPKOO4*  Anticongelante -50 a 0 °C (EG/PG) 10°C Si
Sol electrolitica 1.15-1.30 sg 0,01 kg/L
Liquido limpiador  -40 a0 °C 5°C
* modelo ECO con cuerpo de plastico
Z < m =N
Referencia Solucion Rango Precision CAT
HPKOO05 Anticongelante  -50 a 0 °C (EG/PG) 5°C 0.01 Kg/L 10°C  Sf
Sol. electrolitica  1.10-1.40 Kg/L
L. limpiador -40a0°C
HPKO08 Anticongelante  -50 a 0 °C (EG/PG)  5°C 0.01 Kg/L 10°C  Sf

Sol. electrolitica  1.10-1.40 Kg/L
L. limpiador -40a0°C
UreaAddblue ~ 30-35% 0.2%

ﬂ HPK - De mano, baterias

© Refractometro baterias —

Referencia
HPKO06

Solucion Rango

Anticongelante  -50 a 0 °C (EG/PG) 5°C Si
Sol. electrolitica 1.15-1.30 sg 0.01 sg

m HPM - De mano, clinicos

—
© De mano, clinicos 3 escalas Z=a=¥

1| Modelo que dispone de tres escalas, la primera para proteinas en
suero, la segunda indica el peso especifico de la orina y la tercera el
indice de refraccion.

2| La calibracién se realiza con agua destilada haciendo coincidir
la linea de separacion con el valor 1.333 de la escala de indice de
refraccion.

Referencia  Rango Precision CAT (10-30°C)
HPMO002 0-12 g/dl 0.2 % g/dL Si

1.000-1.050 sg  0.002 sg

1.333-1.360 nD  0.005 nD
© De mano, clinicos URIVET Zan =N

1| Especialmente disefiado para aplicaciones en veterinaria y en
concreto para analisis de orina de perros y gatos. Sencillo, rapido y
facil de usar permite obtener lecturas inmediatas con solo una gota.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPMOQ03 2-14 g/100 mL 0.1g100mL S
1.000-1.060sg  0.001 sg
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m HPP - De mano, otros

O Refractometro de mano

1| Refractémetro que mide el grado de alcohol en una disolucién
acuosa, puede ser usado para vinos y licores teniendo en conside-
racion otros componentes.

2| La calibracion se realiza con agua destilada.

Referencia Rango Precision ~ CAT (10-30°C)
HPPOO1 0-80% Alcohol (w/w) 1% No
HPPO14 0-80% Alcohol (w/w) 1% Si

© Refractometro de mano para leche Zen=0

1| Refractémetro indicado para conocer la concentracién de agua
en la leche.
2| Se calibra con agua destilada.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)
HPP0O02 -1%-20% 0.2% Si

© Refractometro 1.333-1.520 nD, 3 escalas

Z < m =N

1| Refractémetros de mano de gran utilidad para conocer la
concentracion de sélidos disueltos (%Brix) o el indice de refraccion
(nD) de soluciones acuosas.

2| Permiten analizar una gran variedad de muestras gracias a su
division en tres escalas que cubre un amplio rango de medicion.

Referencia Rango Precision CAT (10-30°C)

HPP0OO3 1.333-1.515nD  0.0005nD  No
(1.333-1.400 nD
1.400-1.470 nD
1.470-1520 nD)

m HPP - De mano, otros

© Refractometro de mano, accesorios Ze<un=1
Referencia Descripcion

HPPO0O4 Placa cubre prisma completa

HPPOO5 Anteojera refractometro

HPPOO6 Cajas pléastico refractémetros

HPPOO7 Pieza test, para modelos Abbe

HPPOO9 Termémetro digital, para modelos Abbe 325
HPPOO8 Lampara 6.3V, 2.5W, para modelos Abe 315
HPPO15 Funda de transporte para refractémetro de mano
ﬂ HRB - De mano

O Lupas de aro metélico FeaW

1| Mango negro de aro metalico que puede ser desenroscado y
separado del resto de la lupa. La lente es de vidrio.

Referencia Diametro Aumentos
HRBO10 50 mm %

HRBO11 75 mm 3x

m HRD - Lupas de mesa

O Con pinzas Fenw

1| Pequefa lupa de estructura metélica equipada con un par de
pinzas par ala sujeccion del objeto a observar. Lente de vidrio.

Referencia Diametro Aumentos
HRDOO1 60 mm 5x
O Lupa de mesa Feaw

1| Base metélica y cuello de ganso flexible para poder ser colocado
en la posicion mas comoda. Lente de vidrio de gran didmetro.

Referencia Diametro Aumentos
HRDOO02 92 mm 3x
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TABLA RESUMEN REFRACTOMETROS DE MANO

Tipo No CAT

BRIX
HPDO09
HPDO21
HPDO10
HPDO11

SALINIDAD

CLINICO

VETERINARIA HPMOO3

HPPOO1
MOSTOS Y
ALCOHOLES
ZUMOS
DE FRUTA
LECHE
HPKOO1
HPKO002
BACTERIAS HPK003
Y ANTICONGE-
LANTES
HPKO08
HPPOO3
iNDICE DE
REFRACCION

CAT (10-30°)
HPDO12
HPDO13
HPDO14
HPDO15
HPDO16
HPDO17
HPDO18

HPDO19

HPFO04

HPFO05

HPFOO07

HPMO002

HPPO14

HPH003
HPHO14

HPHO002

HPHO005

HPHO06

HPP002

HPKO04

HPKO05

LED

HPD026
HPD027
HPD028
HPD029

HPDO30

HPFO10

HPMO04

Rango
0-10%
0-20%
0-32%

28 - 62%

45 - 82%
58-92%

58 - 92% Bx
38-43°Bé
12 - 27% Agua
0-50%
0-80%
0-50% Bx
50-80% Bx

0 - 42% Bx
42-71% Bx
41-90 % Bx

0 - 90% Bx

0 - 100%. Sal
1000-1070 g/mL
0 - 28% Sal

0 - 100%. Sal
0 - 10% Bx
1000-1070 g/mL

0 - 12 g/dI de Proteinas en suero
1.000 - 1.050 Peso especifico (sg)
1.333 - 1.360 nD (Indice refraccién)

refractdmetros ‘

Precision
0.1 %
0.1 %
0.2 %
0.2 %
0.5 %
0.5 %
0.5 % Bx
0.5°Bé
0.5 % Agua
0.5 %
0.5 %
1%

0,2 %

0.5 %

1%o

0.001 g/mL
0.2 %

1 %o

0.1 %
0.001 g/mL
0.2 % g/dL
0.002 sg
0.005 nD

2 - 14 g/100 mL de Proteinas en suero 0.1

1.000 - 1.060 Peso especifico

0 - 80% Alcohal (w/w)

0 - 25% Alcohol probable
0-22° Bé

0-40% Bx

0 - 25% Alcohol probable
0-140° Oe

0-25° KMW Babo

0-32% mash sacch
0-140° Oe

0-25° KMW Babo

0-32% mash sacch
-1%-20%

- 60 a 32°F (EG)

-50 a 32 °F (PG)

1.15 - 1.30 sg (Bateria)
-50 a 0 °C (EG/PG)

1.15 - 1.30 sg (Bateria)
-40 a 0 °C (Limpiador)
-50 a 0 °C (EG/PG)

1.15 - 1.30 sg (Bateria)
-40 a 0 °C (Limpiador)
-50 a 0 °C (EG/PG)

1.10 - 1.40 Kg/L (Bateria)
-40 a 0 °C (Limpiador)
-50 a 0 °C (EG/PG)

1.10 - 1.40 Kg/L (Bateria)
-40 a 0 °C (Limpiador)
30-35 % (UreaAddble)
1.333-1.400 nD
1.400-1.470 nD
1.470-1520 nD

0.001
1%

0.2 % Alcohol probable

0.2° Bé
1 % Bx

0.2 % Alcohol probable

1° Oe
0.2° KMW Babo

0.2% mash sacch

1° Oe
0.2° KMW Babo

0.2% mash sacch

0.2%
10 °F
0.01 sg

5 G

0.01 sg
BFC

5 G

0,01 kg/L
GPE

5 G

0.01 Kg/L
10°C
51°C

0.01 Kg/L
10°C
0.2%
0.0005 nD
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Calibracion

Agua destilada

Agua destilada

Agua destilada

Solucién 28%azlicar/agua
Solucién 45%azlcar/agua
Solucién 58%azlicar/agua
Monobromo Naftaleno

+ pieza test

Agua destilada

Agua destilada

Agua destilada

Agua destilada

Agua destilada

Agua destilada

Agua destilada

Agua destilada

Agua destilada

Agua destilada
Agua destilada
Agua destilada
Agua destilada

Agua destilada

Agua destilada
Agua destilada

Agua destilada

Agua destilada

Agua destilada

Agua destilada
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