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M ‘ MANIPULACION

DE LIQUIDOS ‘ auxiliares de pipeteado

m MBB - Pipeteadores manuales

© Pipeteadores manuales DIGIPETTE

1| Ergondmicos, ligeros y faciles de manejar con una sola mano.

2| Para pipetas de vidrio o plastico de 0.1 mL a 100 mL.

3| Botén de palanca para aspiracion y expulsion del liquido.

4| Filtro hidréfobo de Teflén reemplazable para proteccién del mecanismo interno.

Referencia Color

MBBO0O1 Blanco

MBB002 Azul

MBB003 Rojo

MBB004 Verde
O Pipeteador manual Profiller 437 A SOCOREX

1| Bulbo de gran capacidad

2| Botén de palanca de accion suave

3| Sistema de soplado eficiente

4| Filtro de membrana de proteccién de PTFE

5| Para pipetas de vidrio o plastico hasta 100 mL.
6| No necesita mantenimiento

Referencia Descripcion
MBBO006 Profiller Manual 437

m MBD - Pipeteadores electrénicos

© Pipeteador electronico

1| Potente, ligero y con un disefio ergonémico para evitar fatigas.

2| Para pipetas de vidrio o pléstico de 0.1 mL hasta 100 mL.

3| Vélvula de seguridad y filtros hidréfobos de Teflon (0.2 um y 0.45 um).

4| Bateria recargable para 8 horas de uso continuo, con indicador LED de carga baja.
5| Soportes de pared y sobremesa incluidos.

Soporte sobremesa

Soporte pared

-

Referencia Descripcion
MBDO002 Pipeteador electronico Digipette

— Accesorios pipeteador electrénico Digipette

Filtro de teflon 0.45 um
Referencia ~ MBGOO08
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MANIPULACION ‘ M

m MBG - Pipeteadores, accesorios

© Pipeteador Profiller electro 447 A SOCOREX

1| Bomba potente - llena 25mL en 3 segundos.
2| Pulsadores ergonémicos.

3| Bateria de NiMH recargable durante el uso.
4| Resistencia quimica y a los choques.

5| Soporte de banco, colgador mural

Referencia Descripcion
MBD004 Pipeteador electrénico Profiller 447

— Accesorios Profiler 447

Filtro de menbrana de teflén 0.45 um
Referencia MBGO13

Filtro de menbrana de teflén 0.2 um
Referencia MBGO12

m MBJ - Aspiradores para pipetas

O Aspirador-dosificador de seguridad para pipetas Kartell

1] Util para aspirar con una pipeta liquidos peligrosos evitando que se respiren vapo-
res y para extraer rapidamente dosis repetidas del mismo volumen (hasta 10 mL).

2| Una sujecion de goma sujetara la pipeta de forma segura.

3| Admite pipetas de hasta 10 mL.

4| Dispone de graduaciones en el cuerpo. Moldeado en acrilonitrilo butadieno estire-
no (ABS) amarillo.

Referencia Diametro Longitud Para pipetas (max.)
MBJOO1 40 mm 100 mm 10 mL
O Aspirador-dosificador de seguridad para pipetas Kartell

1| Operacion facil con pipetas de 0,1 a 25 mL y cualquier liquido, incluso muy viscoso.
2| Ajuste extremadamente sensible mediante anillo roscado.

3| Fabricado en polipropileno (PP) resistente a alcalis y acidos.

4| Solo precisa una mano para sujetarlo y regular la aspiracion.

5] Particularmente (til con liquidos peligrosos o contaminados.

Referencia Diametro Longitud Para pipetas (max.)
MBJ002 62 mm 118 mm 25 mL
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DE LIQUIDOS ‘ auxiliares de pipeteado

ﬂ MBJ - Aspiradores para pipetas

© Aspiradores manuales Profillette 406

A SOCOREX
sWISS

1| Fécil manejo con una sola mano. Rueda estriada para aspirar y dispensar liquido.
2| Palanca lateral para vaciado répido.
3| Codificacién de colores seglin volumen.

Referencia Volumen Color Embalaje
MBJOO3 2 mL azul 1/ caja
MBJ0O0O4 10 mL verde 1/ caja
MBJO05 25 mL rojo 1/ caja
MBJ006* 2/10/25 mL variado 3 /caja

* Paquete

O Aspiradores manuales DIGIPETTE

1| Féacil manejo con una sola mano. Rueda estriada para aspirar y dispensar liquido.
2| Palanca lateral para vaciado rapido.
3| Codificacién de colores segtin volumen.

Referencia Volumen Color
MBJOO7 2 mL Azul
MBJOO8 10 mL Verde
MBJO09 25 mL Rojo

m MBL - Peras y tetinas

O Peras de goma st W
SAINT-GOBAIN

1| Peras con paredes gruesas.

Referencia Volumen Color

MBLOO1 1mL Gris

MBL0O02 2 mL Gris

MBLO0O3 5 mL Gris

MBLOO4 15 mL Gris
O Tetinas de latex y silicona

SAINT-GOBAIN

1| Adaptable a cualquier pipeta.

Referencia Capacidad Forma Material
MBLO05 2 mL Cereza Latex
MBLOO6 1,80 mL Oliva Silicona
MBLO27 - Oliva Latex
MBL028 1,15 mL Recta Latex
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ﬂ MBL - Peras y tetinas

O Pera de goma, 3 vias Kartell

1| Con tres vélvulas esféricas de vidrio, adaptable a cualquier pipeta.

2| Una junta especial de goma permite trabajar con pipetas de capacidad superior a
20 mL.

3| Al quitar dicha junta se pueden usar pipetas de capacidad inferior a 20 mL.

Referencia
MBLOO7
O Pera de goma, 3 vias ‘| EF\lDO

X plasticware
1| Con tres vélvulas, para llenar, enrasar y vaciar.
2| Para pipetas aforadas y graduadas.
Referencia Material Para pipetas
MBLO19 Rojo Hasta 10 mL
MBL0O20 Verde Hasta 100 mL
© Pera con vélvula y tubo Kartell

1| Se usa normalmente para la aspiracién con buretas de Pellet y nebulizadores.
2| Goma roja.

Referencia No. de valvulas Diametro (mm)
MBLO08 1 46

MBLO09 2 46

© Pera doble con red Kartell

1| Utilizada para la carga de buretas automaticas y columnas para cromatografia flash.
2| Goma roja.

Referencia Diametro (mm)
MBLO10 46
MBLO11 53
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m MBL - Peras y tetinas

© Pera Richardson de caucho m %NDO

asticware

1| Con depésito de descompresion revestido de malla. Para buretas autométicas de
vidrio y pulverizadores.

Referencia
MBLO21

O Tetina de latex Kartell

1| Usada con cuentagotas de Ranvier y pipetas Pasteur.

Referencia Longitud (mm)
MBLO12 40
O Tetinas modelo chupete Kartell

1| Fabricadas en latex. Para pipetas Pasteur de vidrio.

Referencia Lote

MBLO13 100
O Tetinas de goma MENDO

& plasticware

1| Para pipetas graduadas y pipetas Pasteur.

Referencia Material Para pipetas

MBLO15 Goma dura Pasteur vidrio

MBLO16 Goma Hasta 5mL

MBLO17 Goma Hasta 10mL

MBLO18 Goma Hasta 15mL
© Aspirador universal para pipetas Kartell

1| Aspirador para pipetas de goma roja y silicona.

Referencia
MBL022
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ﬂ MDD - Volumen variable

© Dosyproof

1| Dispensacion suave, comoda y eficaz. Amplia compatibilidad quimica.
2| Autoclavable totalmente montado. Facil mantenimiento y limpieza.
3| Para botellas con rosca GL45. Incluye adaptadores para otros tipos de rosca.

Referencia Rango volumen Graduaciéon Inexactitud

MDDO0O01 0.5-5.0 mL 0.1 mL +25 ul =
MDDO002 1.0-10.0 mL 0.2 mL +50 uL {/
MDDO003 2.5-25.0 mL 0.5mL +125 uL

MDDO004 5.0-50.0 mL 1.0 mL +250 uL

© Dosyproof con valvula DIGIPETTE

1| Disefio ergondmico, con movimiento suave del piston para una dosificacion sin esfuerzo.
2| El tubo de descarga rota 360° permitiendo dispensar en varios recipientes.

3| Doble escala graduada para un ajuste preciso del volumen y clara visibilidad.
4| La valvula de recirculacién elimina las pérdidas de liquido durante el cebado.
5| Autoclavable. Incluye adaptadores de rosca 28/38/40/45 mm

Referencia Rango volumen Graduacion Inexactitud ;

MDD062 0.5-5.0 mL 0.1 mL +25 uL L

MDD063 1.0-10.0 mL 0.2 mL +50 uL ;y

MDDO064 2.5-25.0 mL 0.5 mL +125 ul ¥

MDDO065 5.0-50.0 mL 1.0 mL +250 uL

Accesorios Dosyproof

Adaptador de rosca Grifo dispensador y tubo
Ref. Rosca [] Referencia Descrip.
MDJ052 S40 45/40 mm k- MDJO58 Grifo
MDJ053 GL38 45/38 mm MDJ057 Tubo
MDJ054 GL32 45/32 mm
MDJ055 GL28 32/28 mm
MDJ056 GL25 32/25 mm

O Acurex™ compact 501 A SOCOREX

1| Mecanismo de dosificacion integrado. Construccién robusta y simple. Dispensado-
res compactos para una manipulacion segura de reactivos, adaptados a un almacena-
miento en refrigerador, asi como a un calentamiento en bafio de Maria.

2| La columna graduada retractil reduce la altura del instrumento.

3| El fluido no esté en contacto con metales a lo largo de su flujo.

4| Cuatro tamarios de recipiente. Enteramente autoclavable a 121°C / 250°F.

Referencia Volumen  Division Imprecision (%CV) Capacidad*
Vol. min  Vol. medio Vol. max

MDD005 1-10mL 0.2mL <0.5% <0.35% <0.1% 1000 mL
MDDO06 1-10mL 0.2mL <0.5% <0.35% <0.1% 2000 mL
MDD007 0.2-2mL 0.1 mL <0.5% <0.35% <0.1% 1000 mL
MDD008 0.2-2mL 0.1 mL <0.5% <0.35% <0.1% 2000 mL
MDDO09 0.2-2mL 0.1 mL <0.5% <0.35% <0.1% 250 mL

MDDO11 0.4-5mL 0.2mL <0.5%1) <0.35% <0.1% 1000 mL
MDDO12 0.4-5mL 0.2mL <0.5%1) <0.35% <0.1% 2000 mL
MDDO13 0.4-5mL 0.2mL <0.5%1) <0.35% <0.1% 500 mL

MDDO10 1-30mL 1.0mL <0.5%2) <0.35% <0.1% 2000 mL

* del recipiente

Accesorios Acurex™ compact 501

Tubos de extension 60 cm
‘ Referencia Dispensador
MDJO22 ly2L
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m MDD - Volumen variable

© Dispensadores Calibrex™ Organo 525 y Solutae 530

A SOCOREX
SWiSS

1| Visibilidad permanente del recorrido del fluido. Sistema de calibracién integrado.
2| Ajuste del volumen con un cursor deslizante (botén tipo tornillo intercambiable,
como alternativa).

3| Sistema de control de flujo con llave de paso (opcional).

4| Coédigo QR para acceder al cuadro de resistencia quimica. Antes de comprar siem-
pre compruebe que el dispensador es apto para trabajar con el reactivo especifico.

5| Esterilizable en autoclave a 121°C, totalmente montado.

6| Tres adaptadores de cuello de botella incluidos.

» RESISTENCIA QUIMICA|
é s Cédigo QR impreso para un acceso «
instantaneo al cuadro de resistencia quimica E

Resistencia quimica CALIBREX Organo y CALIBREX Solutae

* Excepto &cido fluoridrico (HF) y ciertos reactivos. Consulte las tablas de resistencia quimica antes de realizar su compra.

Organo 525

Referencia Descripcion Volumen Division Inexactitud (E%) Imprecision (E%)

Vol.min Vol medio Vol max Vol. min Vol medio Vol max
MDDO17  Estandar 0.1-1 mL 0.02 mL <+30% <=*1,8% <=+0,6% <1,2% <0,7% <0,17%
MDDO18  Estandar 0.25-2.5mL 0.05mL <*+2,7% <=*1,6% <=+0,6% <0,9% <0,55% <0,17%
MDDO019  Estandar 0.5-5 mL 0.1 mL <+2,0% <=*=1,3% <=+0,6% <0,5% <0,35% <0,1%
MDD020  Estandar 1-10 mL 0.2 mL <*+15% <=*x1,2% <=+0,6% <0,5% <0,85% <0,1%
MDDO024  Estandar 2.5-25 mL 0.5 mL <*+1.5% <%x1.1% <+0.6% <*+0.5% <=*0.35% <=0.1%
MDDO026  Estandar 5-50 mL 1.0 mL <*+1.5% <%x1.1% <+0.6% <*+0.5% <=*0.35% <=0.1%
MDD028  Estandar 10-100 mL 1.0 mL <*+1.5% <%x1.1% <+0.6% <*+0.5% <=*0.35% <=0.1%
MDD021  Con llave 0.1-1 mL 0.02 mL <+30% <=*1,8% <=+0,6% <1,2% <0,7% <0,17%
MDD022  Con llave 0.25-2.5mL 0.05mL <+2,7% <=*1,6% <=+0,6% <0,9% <0,55% <0,17%
MDD023  Con llave 0.5-5 mL 0.1 mL <+2,0% <=*1,3% <=+0,6% <0,5% <0,35% <0,1%
MDD0O30  Con llave 1-10 mL 0.2 mL <*+15% <=*x1.2% <=+0,6% <0,5% <0,85% <0,1%
MDD025  Con llave 2.5-25 mL 0.5 mL <*+1.5% <%x1.1% <+0.6% <*+0.5% <=*0.35% <=0.1%
MDDO027  Con llave 5-50 mL 1.0 mL <*+1.5% <%x1.1% <+0.6% <*+0.5% <=*0.35% <=0.1%
MDD029  Con llave 10-100 mL 1.0 mL <*+1.5% <=1.1% <+0.6% <*+0.5% <=*0.35% <=0.1%

Solutae 530

Referencia Descripcion Volumen Division Inexactitud (E%) Imprecision (E%)

Vol.min Vol medio Vol max Vol. min Vol medio Vol max
MDDO031 Estandar 0.1-1 mL 0.02 mL <*+3,0% <=*x18% <=0,6% <1,2% <0,7% <0,17%
MDDO032  Estandar 0.25-2.5mL 0.05 mL <*x2,7% <=*x16% <=0,6% <0,9% <0,55% <0,17%
MDDO033  Estandar 0.5-5 mL 0.1 mL <*x2,0% <=*x1,3% <=0,6% <0,5% <0,35% <0,1%
MDDO034  Estandar 1-10 mL 0.2 mL <*1,5% <=*x12% <=0,6% <0,5% <0,85% <0,1%
MDDO038  Estandar 2.5-25 mL 0.5 mL <*+1.5% <=1.1% <=0.6% <*+0.5% <=0.35% <=0.1%
MDDO040  Estandar 5-50 mL 1.0 mL <*+1.5% <=1.1% <=0.6% <*+0.5% <=0.35% <=0.1%
MDDO042  Estandar 10-100 mL 1.0 mL <*+1.5% <=1.1% <=0.6% <+0.5% <=0.35% <=0.1%
MDDO035  Con llave 0.1-1 mL 0.02 mL <*+3,0% <=*x18% <=0,6% <1,2% <0,7% <0,17%
MDDO036  Con llave 0.25-2.5mL 0.05 mL <*x2,7% <=x16% <=0,6% <0,9% <0,55% <0,17%
MDDO037  Con llave 0.5-5 mL 0.1 mL <*+2,0% <=*x1,3% <=0,6% <0,5% <0,35% <0,1%
MDDO044  Con llave 1-10 mL 0.2 mL <*1,5% <=*x12% <=0,6% <0,5% <0,85% <0,1%
MDDO039 Con llave 2.5-25 mL 0.5 mL <*+1.5% <=1.1% <=0.6% <+0.5% <=0.35% <=0.1%
MDDO041 Con llave 5-50 mL 1.0 mL <*+1.5% <=1.1% <=0.6% <*+0.5% <=0.35% <=0.1%
MDDO043  Con llave 10-100 mL 1.0 mL <*+1.5% <=1.1% <=0.6% <+0.5% <=0.35% <=0.1%

Accesorios Calibrex™ Organo 525 y Solutae 530

|
= @
“ = &
- e B -
11
Grifo dispensador Adaptador roscado de polipropileno Llave control flujo 25, 50 y 100 mL Tubos de extensién 60 cm
Ref. Vol. Long. Referencia [] Referencia Referencia Dispensador
MDJ027 25mL 120mm MDJ024 32 mm MDJO31 MDJO77 50y 100 mL
WDi0zs —so-1oomL — 13omm 12029 22
- m mm

MDJO30  50-100mL  150mm MpJo26 32.mm
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ﬂ MDD - Volumen variable

Accesorios Calibrex™ Organo 525 y Solutae 530

Referencia Desctripcion
MDJ0O04 Vidrio topacio rosca cuadrado, 100 mL. @ cuello 32 mm
MDJO07 Vidrio topacio rosca cuadrado, 250 mL. @ cuello 32 mm
MDJO11 Vidrio topacio rosca cuadrado, 500 mL. @ cuello 32 mm
=i MDJOO1 Vidrio topacio rosca cuadrado, 1000 mL. @ cuello 45 mm
N MDJO05 Vidrio topacio rosca redondo, 2500 mL. @ cuello 45 mm
MDJOOI a MDJOI3 MDJO13 Topacio rosca revestimiento PE cuadrado, 500 mL. @ cuello 32 mm
MDJO03 Topacio rosca revestimiento PE cuadrado, 100 mL. @ cuello 45 mm
H. MDJ0O09 Topacio rosca revestimiento PE redondo, 2500 mL. @ cuello 45 mm
%‘i MDJO08 Transparente rosca redondo, 250 mL. @ cuello 45 mm
MDJO12 Transparente rosca redondo, 500 mL. @ cuello 45 mm
‘ MDJ002 Transparente rosca redondo, 1000 mL. @ cuello 45 mm
— MDJO0O6 Transparente rosca redondo, 2000 mL. @ cuello 45 mm
MDJO14 MDJO10 Topacio rosca redondo con asa, 2500 mL. @ cuello 45 mm
m MDJO14 Pyrex transparente con cuello de conexion, 500 mL. @ cuello 32 mm
m A
? MDJO15 Polietileno a rosca, 250 mL. @ cuello 25 mm
' MDJO16 Polietileno a rosca, 500 mL. @ cuello 25 mm
| MDJO17 Polietileno a rosca, 1000 mL. @ cuello 32 mm
' MDJO18 Polietileno a rosca, 500 mL. @ cuello 45 mm
MDJO15 a MDJO18
O Dispensador Calibrex™ 520 A SOCOREX

1| Mayor resistencia quimica. Rendimiento estable en el tiempo.

2| Construccion simple - no se requiere ninguna herramienta para el desmontaje.
3| Ajuste inmediato del volumen.

4| Calibracion en laboratorio.

5| Autoclavable a 121°C / 250°CF enteramente montado.

6| Tres adaptadores de cuello de botella incluidos.

@ sosomen F ;:ﬁ

i

FE=

[ETFAiE

RESISTENCIA QUIMICA|
Codigo QR impreso para un acceso
* instantaneo al cuadro de resistencia quimica

\ N

. {
Referencia Volumen Division Inexactitud (%E) Imprecision (%CV)

Vol. min Vol. medio  Vol. max Vol. min Vol. medio  Vol. max
MDDO14 0.25-2 mL 0.05 mL <+3.0% <=*1.8% <+0.6% <0.5% <0.35 % <0.1%
MDDO015 1-5mL 0.1 mL <*x2.0% <=1.3% <=+0.6% <0.5% <0.35% <0.1%
MDDO16 1-10 mL 0.25 mL <*1.5% <=*=1.1% <+0.6% <0.5% <0.35% <0.1%

Accesorios Calibrex™ 520

id o
. . . . & 11l

Adaptador roscado de polipropileno Adaptador Tubos de extensién 60 cm

Referencia [] Referencia Tipo [] Referencia Dispensador

MDJO32 32 mm MDJO39 Cuello de botella 32 mm MDJO23 Hasta 10 mL

MDJO33 32 mm MDJ040 Cuello de botella 32 mm

MDJO34 32 mm MDJ041 Roscado Teflén 32 mm

MDJO35 32 mm MDJ042 Roscado Teflén 32 mm

MDJO36 32 mm MDJ043 Roscado Teflon 32 mm

MDJO37 32 mm MDJ044 Roscado Teflén 32 mm

MDJO38 32 mm
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pipetas automaticas

m MDJ - Accesorios

Accesorios Calibrex™ 520, Organo 525 y Solutae 530

Referencia Descripcion

Para Calibrex ™ Organo 525 y Solutae 530

MDJO19 Estacion de trabajo de aspiracion a distancia

' Para volimenes a partir de 25 mL
- MDJO76 Estacion de trabajo para la estabilidad del dispensador
" Para Calibrex ™ 520
Ref- Ref- MDJO21 Estacion de trabajo de aspiracion a distancias
MDJ020 MDJOLS  MpJ020 Estacion de trabajo para la estabilidad del dispensador
MDJ076 MDJ021
(0] 105 Bucias s
O Buretas digital

1| Motor de alta calidad que proporciona una excelente precisién y exactitud. Fabri-
cado bajo la normativa DIN EN ISO 8655.
. 2| Agitador magnético incorporado con 5 diferentes velocidades programadas.
3| 16 velocidades programadas de dispensacion y aspiracion.
4| Baterfa de 4000 mA/h con duracién de 5 horas de trabajo.

Referencia Rango volumen Resolucién Temperatura de uso

d=
- MDGOO01 0.01-99.99 mL 10 uL 15-40° C
W

ﬂ MGB - Pipetas de volumen variable

© Pipetas autoclavables DIGIPETTE

1| Disefio ergonémico exclusivo para un uso cémodo y prolongado sin fatiga.
2| Completamente autoclavable sin necesidad de desmontar.

3| Sistema de ajuste de volumen click-stop.

4| Codigo de colores para facilitar su identificacion.

5| Certificado individual de calibracién de acuerdo a la norma EN 1SO 8655-6.

Referencia  Volumen Division  Test Vol. Inexactitud Imprecision
(uL) (uL) (uL) (%) (%)
MGB001 0.1-2.5 0.01 0.25 12 6
2.5 2.5 1.6
MGBO002 0.5-10 0.1 1 2.5 1.5
10 1 0.8
MGB003 2-20 0.1 2 3 2
20 0.9 0.4
MGB004 5-50 0.5 5 2 2
50 0.6 0.3
MGBO005 10-100 0.5 10 3 1.5
100 0.8 0.15
MGB006 20-200 1 20 2 0.8
200 0.6 0.15
MGBO0O7 100-1000 5 100 2 0.7
1000 0.6 0.2
MGB008 500-5000 50 500 2 0.6
5000 0.5 0.2
MGB009*  500-10000 100 500 3 0.6
10000 0.6 0.2

*sin eyector de punta; eyeccion manual
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m MGB - Pipetas de volumen variable

© Micropipeta Calibra® digital 822 A SOCOREX

1| Ajuste del volumen instantaneo gracias a su sistema de doble leva.
2| Rendimiento a largo plazo y estabilidad de calibracion.

3| Resistente a los golpes, los rayos ultravioleta y al autoclave.

4| Calibracion fiable por el usuario.

5| Minimas necesidades de mantenimiento.

6| Construccién robusta y duradera.

Tecla de ajuste, cuenta con un ajuste fino

Referencia Volumen Division Inexactitud (%E) Imprecision (%CV) Tipo de punta
HL pL Vol. min Vol. max Vol. min  Vol. max
MGB026 100-1000 5.0 <*+15% < =*=0.5% <0.5% <0.2% 1000 uL
© Micropipeta Acura manual® 825 A SOCOREX

1| Ajuste del volumen inteligente y fiable.

2| Ajuste del volumen con una sola mano.

3| Display digital de precision visible en todo momento.

4| Eyector de puntas ajustable JustipTM *que se adapta a la mayorfa de las puntas.
5| Sistema de calibracién por el usuario Swift-set*.

6| Resistencia a los golpes, los rayos ultravioleta y el autoclave.

* Patentado por Socorex

SISTEMA DE EYECCION DE PUNTAS PATENTADO

Boton eyector Eyeccion ajusta-
ble de la punta
Referencia Volumen Division Inexactitud (%E) Imprecision (%CV) Tipo de punta
ul ul Vol. min  Vol. medio Vol. max Vol. min Vol. medio Vol. max
MGB034  0.1-2 0.002 <+ 6.0%" <x4.0% <2.0% < 5.0%" <3.3% <1.5% Ultra 10 ul
MGB035  0.5-10 0.01 <+ 2.5%" <+1.8% <1.0% < 1.8%? <1.2% <0.5% Ultra 10 ul
MGB036  1-10 0.01 <+*25% <x=18% <1.0% <2.5% <1.6% <0.7% 200 pl
MGB037  2-20 0.02 <+25% <+x18% <1.0% <1.7% <1.1% <0.5% 200 ul
MGB038  5-50 0.1 <+ 1.5% <+x13% <1.0% <1.0% <0.7% <0.4% 200 ul
MGB039  10-100 0.1 <+15% <=12% <0.8% <1.0% <0.6% <0.2% 200 ul
MGB040  20-200 0.2 <+ 15% <x1.1% <0.6% <0.6% <0.4% <0.2% 200 ul
MGB033  100-1000 1 <+ 1.5% <+1.0% <0.5% < 0.5% <0.4% <0.2% 1000 ul

Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (+ 0,5°C) comprendida entre 20 y 25°C de acuerdo con la norma ISO 8655.
1) medida a 0.5 ul - 2) medida a 1 ul
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m MGB - Pipetas de volumen variable

© Triopack Acura® manual 825 A SOCOREX

«a,

—
Rl - S

1| Tres pipetas ajustables.

2| Amplia gama de combinaciones de vollimenes hasta 10 mL.

3| Nueve paquetes distintos.

4| Incluye: muestras de Qualitix®, grasa de silicona, certificados de control de cali-
dad y manual de instrucciones.

PRClon g S iy Referencia Contenido
- (modelos micropipetas / macropipetas)
g MGBO046 2 ul 10 50 ul
7 : (0.1-2) (0.5-10) (5-50)
. MGBO047 2 ul 20 ul 200 ul
(0.1-2) (2-20) (20-200)
MGB048 10Y ul 50 ul 200 ul
(1-10) (5-50) (20-200)
MGB045 10Y pl 100 ul 1000 ul
(1-10) (10-100) (100-1000)
MGBO44 10l 100 ul 1000 i
(0.5-10) (10-100) (100-1000)
MGB043 20 ul 200 1000 pl
(2-20) (20-200) (100-1000)
MGB041 100 ul 1000 pul 5mil
(10-100) (100-1000) (0.5-5)
MGBO042 50 200 ul 1000 i
(5-50) (20-200) (100-1000)
MGB049 1000 ul 5ml 10 ml
(100-1000) (0.5-5) (1-10)

Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (+ 0,5°C) comprendida entre
20y 25°C segtin la norma ISO 8655.

© Micropipeta Acura® manual 826 XS A SOCOREX

1| Un excelente balance entre su ergonomia y tamafo.
o - 2| Nuevos muelles y un nuevo sello de estanqueidad para una activacién extra suave
3| Peso reducido y gran ligereza. Manejabilidad aumentada gracias a su eje corto y
estrecho. Eje con extremo cénico para un facil acceso a pequefos microtubos.
4| Display digital de precisién visible en todo momento. Eyector de puntas ajustable
JustipTM * - se adapta a la mayoria de las puntas. Calibracién Swift-set*

Referencia Volumen Peso
MGB050 0.1-2ul 84 gr
MGBO051 0.5-10pul 84 gr
\ MGBO052 1-10ul 85 gr
| MGB053 2-20u 85 gr
\ | MGB054 5-50 ul 86 gr
1\ \ MGB055 10-100ul 87 gr
1 MGB056 20-200 pl 86 gr
} MGB057 100 - 1000 ul 88 gr
O Acura® manual 826 XS TwiXS pack A SOCOREX

1| Dos pipetas de volumen ajustable. Soporte de repisa para pipetas.
2| Combinaciones de volumen hasta 1000 ul.
3| Seis paquetes diferentes.

e Referencia Contenido (micropipetas)
MGB058 2ul(0.1-2) 20 ul (2 -20)
TR MGB059 10l (0.5-10) 100 ul (10 -100)
MGB060 20 ul (2 -20) 200 ul (20 - 200)
MGBO61 50 ul (5 - 50) 200 ul (20 - 200)
MGB062 100 ul (10 -100) 1000 ul (100 - 1000)
MGB063 200 ul (20 - 200) 1000 ul (100 - 1000)
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m MGB - Pipetas de volumen variable

O Macropipeta Acura manual® 835 A SOCOREX

1| Ajuste del volumen inteligente y fiable. Con una sola mano.

2| Filtro de proteccién de la boquilla intercambiable.

3| Eyector de puntas ajustable JustipTM* que se adapata a la mayoria de las puntas.
4| Sistema de calibracién por el usuario Swift-set*

5| Resistente a los golpes, los rayos ultravioleta y al autoclave.

6| Adaptador para pipetas Pasteur incluido en los modelos de 2 y 5 ml.

*Patentado por Socorex

SISTEMA DE EYECCION DE PUNTAS PATENTADO

/

Botdn eyector Eyeccion ajusta- Adaptador de Ajuste de volu-

ble de la punta pipetas Pasteur men
Referencia Volumen  Division Inexactitud (%E) Imprecision (%CV) Tipo de punta
ml ml Vol. min  Vol. medio Vol. max Vol. min  Vol. medio Vol. max

MGB066 0.2-2 0.002 <+1.5% <+1.0% <=0.5% <05% <03% <02% 2ml
MGBO70"  0.2-2 0.002 <+ 1.5% <+=1.0% <=0.5% <0.5% <03% <0.2% 2 ml+Pasteur
MGBO067 0.5-5 0.01 <+ 15% <= 1.1% <=0.6% <06% <05% <03% 5ml
MGBO68Y  0.5-5 0.01 <+15% <+1.1% <=0.6% <0.6% <05% <0.3% 5ml+Pasteur
MGB069 1-10 0.01 <+1.5% <+0.7% <=0.5% <05% <03% <0.2% 10 ml

Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (+ 0,5°C) comprendida entre 20 y 25°C segtin la norma ISO 8655.
1) EI modelo incluye un adaptador de boquilla Pasteur.

- Accesorios Acura 825, 826XS, 835 y Calibra 822 y 832

Accesorios para pipetas Acura 825, 826XS y Calibra 822 y 832

Referencia Descripcion

MGY056 Certificado ENAC, pipetas monocanal volumen variable
MGY047 Calibracion y certificado AQ para modelo micro
MGY048 Calibracion y certificado AQ para modelo macro

MGY020 y MGY021

Accesorios para pipetas Acura 825, 826XS y Calibra 822

Referencia Descripcion Pack
; MGY020 Sello adhesivo calibracion 100 unidades
b MGY021 Sello adhesivo calibracion 25 unidades
B MGY022 Tapones smartie surtido varios colores 14 unidades
MGY023 Tapones smartie color blanco 6 unidades
MGY022 al MGYO36 MGY024 Tapones smartie color verde 6 unidades
MGY025 Tapones smartie color limén 6 unidades
MGY026 Tapones smartie color azul 6 unidades
MGY027 Tapones smartie color rojo 6 unidades
MGY028 Tapones smartie color gris 6 unidades
MGY029 Tapones smartie color vainilla 6 unidades
MGY030 Tapones smartie color amarillo 6 unidades
MGYO031 Tapones smartie color naranja 6 unidades
MGY032 Tapones smartie color rosa 6 unidades
MGYO033 Tapones smartie color fucsia 6 unidades
MGY034 Tapones smartie color violeta 6 unidades
MGY035 Tapones smartie color azul glaciar 6 unidades
MGY036 Tapones smartie color menta 6 unidades

equipos de laboratorio | MANIPULACION DE LiQUIDOS 275



M ‘ MANIPULACION

DE LIQUIDOS ‘ pipetas automaticas

m MGB - Pipetas de volumen variable

Accesorios Acura 825, 826XS, 835y Calibra 822 y 832

Accesorios para Acura 835 y Calibra 832
( ! Referencia Descripcion Pack
"(& - MGY005 Filtro de boquilla 10 mL, 30x10.5 mm (Ix@) 100 unidades
y <85 , MGY038 Para pipetas Pasteur, para pipetas de 2 mL -
MGY003 al MGY005 Accesorios para Acura 835
Referencia Descripcion Pack
MGY004 Filtro de boquilla 2 y 5 mL, 20x7.5 mm (Ix@) 250 unidades
MGY037 Para pajitas de 5 mL, para pipetas de 5 mL -
¢ MGY039 Para pipetas Pasteur, para pipetas de 5 mL -

Accesorios para Calibra 832

VIGY037 a1 MGY039 Referencia Descripcion Pack
¢ MGY003 Volumen 2 mL, 22x7 mm (Ix@) 250 unidades
O Microdispensadora autollenado Acura® self-refill 865 A SOCOREX

1| Excelente ergonomia, activacion suave de el émbolo. Display grande para la
visualizacion del volumen.

2| Facil calibracién en el laboratorio. No necesita consumibles.

3| Autoclavable completamente ensambalada a 121°C y 250°F. Alimentacién
vesatil mediante botella, tubo o jeringa.

Referencia  Volumen Division Inexactitud (%E) Imprecision (%CV)

_ e ul ul Vol. min  Vol. medio Vol. max Vol. min Vol. medio Vol. max
MGBO072 5-50 0.1 <*x50% <+3.5% <=*1.5% <2.0% <14% <0.4%
MGBO071 20-200 0.2 <*x25% <+x18% <=1.0% <15% <10% <0.3%
MGBO073 100-1000 1 <*x15% <+x1.1% <=0.6% <0.6% <0.4% <0.2%

Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (+ 0,5°C) comprendida entre 20 y 25°C segtin la norma 1SO 8655.

Accesorios Acura® self-refill 865

Referencia Descripcion
MGYO0O01 Colector 4 canales Luer Lock, espacio 9 mm
/ MGY002 Colector 8 canales Luer Lock, espacio 20 mm
£y MGY040 Canula de teflon
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ﬂ MGB - Pipetas de volumen variable

Accesorios Acura® self-refill 865

Referencia Descripcion
MGY041 Recipiente de teflon, Luer
] MGY043 Recipiente de polipropileno, Luer
MGY041 y MGY043
MGY044 Tapon de valvula de entrada para jeringas
MGY042 Tapon vélvula Luer Lock
MGY045 Soporte vial con aguja de aspiracion y cierre

MGY042, MGY044 y MGY045

ﬂ MGD - Pipetas de volumen fijo

© Micropipetas autoclavables DIGIPETTE

1| Disefio ergonémico exclusivo para un uso cdmodo y prolongado sin fatiga.
2| Autoclavable sin necesidad de desmontar. Cédigo de colores para facilitar su identi-
ficacién. Certificado individual de calibracién de acuerdo a las normas ISO 8655.

Referencia Volumen Inexactitud (E%) Imprecision (CV%)
MGDO0O1 10 ul <+0.8% <0.8%

MGDO002 20 ul <+0.6% <0.5%

MGDO03 25 ul <+05% <0.3%
MGDO004 50 ul <+05% <0.3%
MGDO05 100 ul <+05% <0.3%
MGDO06 200 pl <+0.4% <0.2%
MGDOO7 500 ul <+03% <0.2%
MGDO08 1000 ul <+03% <0.15%

Accesorios micropipeta

Soporte micropipetas*

Ref. Vol.

MGTO01 Soporte para 6 micropipetas
* fabricado en acrilico

© Macropipeta Acura manual® 835 F A SOCOREX

1| Disefio ergonémico exclusivo para un uso cémodo y prolongado sin fatiga.
2| Completamente autoclavable sin necesidad de desmontar. Codigo de colores.
3| Certificado individual de calibracién de acuerdo a las normas I1SO 8655.

Referencia Volumen Inexactitud Precision Punta
ml (E%) (CV%)
MGD043 2 < =+ 0.8% < 0.5% 2 ml
MGDO044 2.5 < +0.8% < 0.5% 5 ml
MGD045 5 < +*0.7% < 0.3% 5 mil
MGDO046 10 < =+ 0.5% < 0.2% 10 ml
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ﬂ MGD - Pipetas de volumen fijo

O Micropipeta Acura® manual 815 A SOCOREX

1| Disefio ergonémico y ligereza. Suave activacion del émbolo.

2| EyeCtor de puntas ajustable JustipTM * que se adapta a la mayoria de las puntas.
3| Calibracién por el usuario con tecla integrada. Tapén smartie con cédigo de color.
*Patentado por Socorex

Referencia Volumen Inexactitud Imprecision Tipo

ul (E%) (CV%) de punta
MGDO014 1 < +2.0% < 1.0% Ultra 10 ul
MGDO023 40 <+0.7% < 0.5% 200 ul
MGDO024 50 <+0.7% < 0.4% 200 ul
MGDO025 60 <+0.7% < 0.5% 200 ul
MGDO026 70 <+0.7% < 0.4% 200 ul
MGDO027 75 <+0.7% < 0.4% 200 ul
MGD028 80 <+0.7% < 0.35% 200 ul
MGD029 90 <+0.7% < 0.3% 200 ul
MGDO030 100 <+0.7% < 0.3% 200 ul
MGDO031 120 < *+0.7% < 0.4% 200 ul
MGDO032 150 < *+0.7% < 0.3% 200 ul
MGDO033 200 < *+0.7% < 0.3% 200 pl
MGDO034 250 < *+0.7% < 0.4% 1000 pl
MGDO035 300 < *+0.7% < 0.4% 1000 pl
MGDO036 400 < *+0.7% < 0.3% 1000 pl
MGDO037 500 < *+0.7% < 0.3% 1000 pl
MGDO038 600 < *+0.7% < 0.3% 1000 pl
MGDO039 700 < *+0.7% < 0.2% 1000 pl
MGDO040 750 < *+0.7% < 0.2% 1000 pl
MGDO041 800 < *+0.7% <0.2% 1000 pl
MGDO042 900 < *+0.7% < 0.2% 1000 ul
MGDO013 1000 < +0.6% < 0.2% 1000 ul

Accesorios Acura® manual 815

Accesorios para pipetas Acura manal 815
Referencia Descripcion
MGY056 Certificado ENAC, pipetas monocanal volumen variable

Accesorios para pipetas Acura manual 815

Referencia Descripcion Pack
MGY020 Sello adhesivo calibracién 100 unidades
MGY021 Sello adhesivo calibracion 25 unidades
MGY022 Tapones smartie surtido varios colores 14 unidades
MGY023 Tapones smartie color blanco 6 unidades
MGY022 al MGY036 MGY024 Tapones smartie color verde 6 unidades
MGY025 Tapones smartie color limén 6 unidades
MGY026 Tapones smartie color azul 6 unidades
MGY027 Tapones smartie color rojo 6 unidades
MGY028 Tapones smartie color gris 6 unidades
MGY029 Tapones smartie color vainilla 6 unidades
MGY030 Tapones smartie color amarillo 6 unida-
des
MGY031 Tapones smartie color naranja 6 unidades
MGY032 Tapones smartie color rosa 6 unidades
MGY033 Tapones smartie color fucsia 6 unidades
MGY034 Tapones smartie color violeta 6 unidades
MGY035 Tapones smartie color azul glaciar 6 unidades
MGY036 Tapones smartie color menta 6 unidades
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ﬂ MGG - Pipetas multicanal

© Acura® manual 855 A SOCOREX

1| Modelos de 8 y 12 canales, hasta 350 ul. Rotacién a 360° del médulo volumétrico.
2| Ligereza y adaptacién perfecta a la mano. Display digital de precisién siempre visible.
3| Eyector de puntas ajustable JustipTM* que se adapta a la mayoria de las puntas.

4| Sistema de calibracién por el usuario Swift-set *.

* Patentado por Socorex

Rotacién 360° | Recipiente multicanal

Referencia Volumen  Division Inexactitud (%E) Imprecision (%CV) Tipo de
ul ul Vol. min Vol. medio Vol. max Vol. min Vol. medio Vol. max punta
12 Canales
MGGO16 0.5-10 0.01 <+ 3.5%Y <+25% <+ 1.5% <3.0%" <2.0% <1.0% Ultra 10 ul
MGGO17 5-50 0.1 <+ 1.0% <x0.9% <=0.8% <1.0% <0.7% <0.4% 200 ul
MGGO018 20-200 0.2 <+0.9% <*+0.8% <=0.7% <0.6% <05% <0.3% 200 pl
MGGO019 40-350 0.4 <+1.0% <*=0.9% <=0.8% <0.6% <05% <0.3% 350 ul
8 Canales
MGG020 0.5-10 0.01 <+ 35%) <+25% <+ 1.5% <3.0%" <2.0% <1.0% Ultra 10 pl
MGG021 5-50 0.1 <+1.0% <*=0.9% <=0.8% <1.0% <0.7% <0.4% 200 ul
MGG024 10-100 0.1 <+ 1.0% <x0.9% <=0.8% <0.9% <0.6% <0.4% 200 ul
MGG022 20-200 0.2 <+09% <*+08% <=0.7% <0.6% <05% <0.3% 200 pl
MGG023 40-350 0.4 <+1.0% <*=0.9% <=0.8% <0.6% <05% <0.3% 350 ul
- Accesorios Acura® manual 855
Accesorios para pipetas Acura 855
Referencia Descripcion
MGY056 Certificado ENAC, pipetas monocanal volumen variable
MGY047 Calibracion y certificado AQ para modelo micro
MGY048 Calibracion y certificado AQ para modelo macro
Accesorios para pipetas Acura 855
Referencia Descripcion Pack
MGY020 Sello adhesivo calibracién 100 unidades
MGY021 Sello adhesivo calibracién 25 unidades
MGY022 Tapones smartie surtido varios colores 14 unidades
MGY023 Tapones smartie color blanco 6 unidades
MGY022 al MGYO36 MGY024 Tapones smartie color verde 6 unidades
MGY025 Tapones smartie color limén 6 unidades
MGY026 Tapones smartie color azul 6 unidades
MGY027 Tapones smartie color rojo 6 unidades
MGY028 Tapones smartie color gris 6 unidades
MGY029 Tapones smartie color vainilla 6 unidades
MGY030 Tapones smartie color amarillo 6 unidades
MGYO031 Tapones smartie color naranja 6 unidades
MGY032 Tapones smartie color rosa 6 unidades
MGYO033 Tapones smartie color fucsia 6 unidades
MGY034 Tapones smartie color violeta 6 unidades
MGY035 Tapones smartie color azul glaciar 6 unidades
MGY036 Tapones smartie color menta 6 unidades
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m MGG - Pipetas multicanal

© Micropipeta autoclavable DIGIPETTE

1| Ampliamente utilizados en inmunologia, bioquimica, diagnéstico clinico y analitica de alimentos.
2| Aptos para manejo de placas microtiter en procesos de dilucién y pasos de lavado entre otros.
3| Cabezal giratorio 360° y desmontable para autoclavar.ldentificacion mediante cédigo de colores.

Referencia Rango Vol.  Res. Test Vol. Inexactitud Imprecision
pl ul pl (£) % (£) %
8 Canales
MGG0O01  0.5-10 0.1 1 4 4
10 1.5 1.5
MGG002  5-50 0.5 5 3 2
50 1 0.7
MGG003  10-100 1 10 1.5 1.5
100 1 0.5
MGG004  20-200 1 20 1.5 0.75
200 0.7 0.25
MGG0O05  30-300 1 30 1.5 0.75
300 0.8 0.25
12 Canales
MGG006  0.5-10 0.1 1 4 4
10 1.5 1.5
MGG007  5-50 0.5 5 3 2
50 1 0.7
MGG008  10-100 1 10 1.5 1.5
100 1 0.5
MGG0O09  20-200 1 20 1.5 0.75
200 0.7 0.25
MGGO10  30-300 1 30 1.5 0.75
300 0.8 0.25
(0] Pt e epsicin
© Pipeta repetidora Stepper™ 416 A BOCOREX

1| Activacién con 4 dedos. Mecanismo de autobloqueo.

2| Botones de configuracién con cédigos de color que proporcionan una indicacién
clara de los volimenes y del nimero de alicuotas.

3| Tres jeringas de desplazamiento positivo con cédigos de color (jeringas Ecostep.™)

Referencia
MGJOO03

ITEPT™ 73 49 36 20 24 20 18 15 14 12 11 10 9 8 8 7 7 7 6
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 8 90 95 100

Volumen uL 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
Volumen uL 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 22502500 27503000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

Accesorios Stepper™ 416

Repuesto adaptador Ecostep™ roja
== . Referencia
/ / { Ecostep™ bioproof ™, estéril MJV031
! v Ref. Capacidad  Volumen Esteril  Lote
MJV025  0.75mL 10-100uL No 100
MJV028  0.75mL 10-100uL Si 50 Soporte para Stepper ™
MJV026  3.75mL 50-500uL No 100 Referencia
MIV027  3.75mL 50-500uL Si 50 MGT020
MJV029  37.5mL 500-5000uL  No 100
MJVO30  37.5mL 500-5000uL  Si 50
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m MGJ - Pipetas de repeticién

© Dispensador manual

DIGIPETTE

1| Ideal para agilizar las largas series repetitivas de pipeteado. Ligero y ergonémico
para el manejo con una sola mano sin fatiga.

2| Apto para todo tipo de viscosidades con garantia de precision y exactitud.

3| Disefio de seguridad para evitar la contaminacién de la pipeta o una contamina-
cion cruzada.

Descripcion
Dispensador manual Digipette 10 - 5000 pl

Referencia
MGJOO1

m MGM - Pipetas electrénicas

O Pipeta digital DosyPette

1| Funciones de pipeteado, mezclado, multidispensacién (paso a paso) y dilucién.

2| Control motorizado de alto rendimiento que asegura una elevada precision y repetibilidad y elimina los
posibles errores del pipeteado manual.

3| Autocalibracién: mediante conexion al PC a través del puerto USB el usuario puede realizar la calibra-
cién de la pipeta utilizando el software especifico.

4| Médulo inferior autoclavable. Velocidad de aspiracién y dispensacion ajustables.

Referencia Volumen Incremento Vol. test Inexactitud Imprecision
(uL) (uL) (uL) (uL) % SD (uL) CV%
MGMO039  0.5-10 0.01 10 +0.10 =1.0 0.05 0.50
1 +0.03 =35 0.03 3.00
MGMO040  5-50 0.1 50 +0.40 =*=0.80 0.15 0.30
5 +0.15 =+ 3.00 0.12 2.50
MGM041  30-300 1 300 +1.80 =+ 0.60 0.60 0.20
30 +0.9 + 3.00 0.21 0.70
MGMO042 100-1000 5 1000 +6.00 =+ 0.60 2.00 0.20
100 +3.00 =+ 3.00 0.60 0.60

© Acura® electro: 926XS (micro), 936 (macro), 956 (multicanal) A SOCOREX

1| Ergonomia optimizada, ligera. Programa de autoaprendizaje fécil e intuitivo.

2| Gran display de visualizacion reversible para lectura izquierda / derecha.

3| Baterfa rapidamente intercambiable. Carga réapida, gran autonomia de trabajo.

4| Eyector ajustable* que se adapta a la mayoria de las puntas. Contador de ciclo de pipeteado.
5| 27 Médulos volumétricos intercambiables, todos se adaptan a la misma unidad de control.
6| Velocidad de pipeteado regulable.

*Patentado por Socorex.

Pack inicial
Recomendado cuando se compra una Acura Electro por primer vez. Cada pack inicial incluye: pipeta

electrénica, certificado de control de calidad, manual de instrucciones, soporte cargador, fuente de
alimentacidn, pack de bateria adicional y muestras de puntas de pipeta.

Referencia Volumen Division Inexactitud (E%) Precision (CV%) Punta

Vol. min. Vol. max. Vol. min. Vol. max.
Micropipetas Acura® electro 926XS
MGM002 0.1 -2ul  0.0lul <+/-25%Y <+/-09% <25%7" <0.8% Ultra 10 ul
MGMOO3 0.5-10ul 0.05ul <+/-12%? <+/-06% <1.5%? <0.35% Ultra 10 ul
MGM004 0.5-10ul 0.05ul <+/-12%? <+/-06% <1.7%? <0.4 % 200 ul
MGM005 1-20ul 0.lul  <+/-12%? <+4/-05% <12%? <03% 200 ul
MGMOO6 2.5-50ul 0.25ul <+/-1.0%? <+/-05% <0.7%? <0.25% 200 ul
MGM007 5-100ul 05ul  <+/-1.0%? <+/-05% <0.7%?2 <02% 200 ul
MGMO13 10-200ul 1.0ul <+/-1.0%? <+/-04% <0.6%? <0.15% 200 ul
MGM001 50-1000ul 5.0ul  <+/-08%? <+/-04% <0.4%? <0.1% 1000 pl

Valores obtenidos en Modo Avanzado con agua bidestilada a temperatura constante (+ 0.5°C) comprendida entre 20 y
25 °C, seglin la norma ISO 8655. Rendimiento medio a: ¥ 0.5 ul? 10% del volumen nominal
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DE LIQUIDOS ‘ pipetas automaticas

m MGM - Pipetas electrénicas

A SOCOREX
© Acura® electro: 926XS (micro), 936 (macro), 956 (multicanal) swiss

1| Ergonomia optimizada, ligera. Programa de autoaprendizaje fécil e intuitivo.

2| Gran display de visualizacion reversible para lectura izquierda / derecha.

3| Baterfa rapidamente intercambiable. Carga rapida, gran autonomia de trabajo.

4| Eyector ajustable* que se adapta a la mayoria de las puntas.Contador de ciclo de pipeteado.

5| 27 Médulos volumétricos intercambiables, todos se adaptan a la misma unidad de control.
6| Velocidad de pipeteado regulable.

*Patentado por Socorex.

Pack inicial

Recomendado cuando se compra una Acura Electro por primer vez. Cada pack inicial incluye: pipeta electré-
nica, certificado de control de calidad, manual de instrucciones, soporte cargador, fuente de alimentacidn,
pack de bateria adicional y muestras de puntas de pipeta.

ff

Referencia Volumen Division Inexactitud (E%) Precision (CV%) Punta

Vol. min. Vol. max. Vol. min.  Vol. max.
Micropipetas Acura® electro 936
MGM020 0.1-2ml 0.0l ml <+/-15%? <+/-05% <06%? <0.15% 2 ml
MGM021 0.25-5ml 0.05ml <+/-1.2%? <+/-05% <06%? <0.15% 5ml
MGM022 0.5-10ml 0.05ml <+/-1.0%? <+/-05% <05%? <0.15% 10 ml
Pipetas Acura® electro 956, 8 canales
MGMO31 0.5-10ul 0.05ul <+/-35%? <+/-1.0% <3.0%? <07% Ultra 10 pl
MGMO037 2.5-50ul 0.25ul <+/-1.0%? <+/-08% <1.0%? <0.4% 200 pl
MGMO033 10-200ul 1.0ul  <+/-09%? <+/-06% <06%? <0.25% 200 pl
MGMO035 20-350ul 5.0ul  <+/-1.0%? <+/-06% <06%? <025% 350 ul
Pipetas Acura® electro 956, 12 canales
MGM023 0.5-10ul 0.05ul <+/-35%? <+/-1.0% <3.0%? <07% Ultra 10 pl
MGM029 2.5-50ul 0.25ul <+/-1.0%? <+/-08% <1.0%? <0.4% 200 pl
MGM025 10-200ul 1.0ul  <+/-09%? <+/-06% <06%? <025% 200 pl
MGM027 20-350ul 5.0ul  <+/-1.0%? <+/-06% <0.6%? <025% 350 ul
Pack inicial Micropipetas Acura® electro 926XS
MGMO08 0.1 -2pul  0.0lul <+/-25%" <+/-09% <25%"Y <08% Ultra 10 pl
MGMO09 0.5-10ul 0.05ul <+/-1.2%? <+/-06% <15%? <0.35% Ultra 10 pl
MGMO10 0.5-10ul 0.05ul <+/-12%? <+/-06% <1.7%? <04% 200 pl
MGMO11 1-20pul 0.1ul <+/-12%? <+4/-05% <12%? <0.3% 200 pl
MGMO12 2.5-50ul 0.25ul <+/-1.0%? <+/-05% <0.7%? <0.25% 200 pl
MGMO014 5-100u 0.5ul  <+/-1.0%? <+/-05% <07%? <02% 200 pl
MGMO15 10-200ul 1.0ul <+/-1.0%? <+/-04% <06%? <0.15% 200 pl
MGMO16 50-1000ul 5.0ul  <+/-08%? <+/-04% <04%? <01% 1000 pl
Pack inicial Micropipetas Acura® electro 936
MGMO17 0.1-2ml 0.0l ml <+/-15%? <+/-05% <06%? <0.15% 2 ml
MGMO18 0.25-5ml 0.05ml <+/-1.2%? <+/-05% <06%? <0.15% 5ml
MGMO019 0.5-10ml 0.05ml <+/-1.0%? <+/-05% <05%? <0.15% 10 ml
Pack inicial Pipetas Acura® electro 956, 8 canales
MGM032 0.5-10ul 0.05ul <+/-35%? <+/-1.0% <3.0%? <07% Ultra 10 pl
MGMO038 2.5-50ul 0.25ul <+/-1.0%? <+/-08% <1.0%? <04% 200 pl
MGM034 10-200ul 1.0ul  <+/-09%? <+/-06% <06%? <025% 200 pl
MGMO036 20-350ul 5.0ul  <+/-1.0%? <+/-06% <06%? <025% 350 ul
Pack inicial pipetas Acura® electro 956, 12 canales
MGM024 0.5-10ul 0.05ul <+/-35%? <+/-1.0% <3.0%? <07% Ultra 10 pl
MGMO030 2.5-50ul 0.25ul <+/-1.0%? <+/-08% <1.0%? <0.4% 200 pl
MGM026 10-200ul 1.0ul  <+/-09%? <+/-06% <06%? <0.25% 200 pl
MGM028 20-350ul 5.0ul  <+/-1.0%? <+/-06% <06%? <025% 350 ul

Valores obtenidos en Modo Avanzado con agua bidestilada a temperatura constante (+ 0.5°C) comprendida entre 20 y
25 °C, segun la norma ISO 8655. Rendimiento medio a: ¥ 0.5 ul? 10% del volumen nominal

Accesorios Acura® electro

Baterias

Referencia Descripcion

MGY054 Repuesto 4.8 V, azul

MGY055 Repuesto 4.8 V, azul duopack
MGY046 Fuente de alimentacién 100-240 V
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MGP - Electrénicas, médulos

© Microvolimenes de un

Referencia

Longitud de mango reducida
MGP022

MGP0O26

MGP024

MGPO09

MGPO12

MGPO07

MGPO19

MGPO14

Longitud de mango normal
MGP023
MGP0O27
MGP025
MGPO08
MGPO11
MGPO06
MGPO18
MGPO13

solo canal

Rango de vol.

0.1-2ul
0.5- 10 ul
0.5- 10 ul
1-20ul
2.5- 50 pl
5-100 ul
10 - 200 ul
50 - 1000

0.1-2ul
0.5-10 ul
0.5- 10 pl
1-20ul
2.5-50 ul
5-100 ul
10 - 200 ul
50 - 1000 ul

© Macrovoliimenes de un sélo canal

Referencia
MGP003
MGP020
MGP0O1

Rango de vol.
0.1-2ml
0.25-5ml
0.5-10 ml

© Microcoliimenes de 8 'y 12 canales

Referencia

8 canales
MGP021
MGP002
MGP004
MGP005
12 canales
MGPO10
MGPO15
MGPO16
MGP0O17

© Soporte carga 3 posiciones, Acura electro

Rango de vol.

0.5-10 ul
2.5-50 pl
10 - 200 ul
20 - 350 l

0.5- 10 pl
2.5-50 ul
10 - 200 ul
20 - 350 ul

pipetas automaticas DE LIQUIDOS

MANIPULACION ‘ M

A SOCOREX

SWISS

Tipo de punta

Ultra 10 ul J [

Ultra 10 pl
200 ul )
200 ul / A

200 ul ¢ '

200 ul r 7 L
200 ul

1000 ul

fh}
-
(&
-

)

€

Ultra 10 pl
Ultra 10 pl
200 ul
200 ul
200 ul
200 ul
200 ul
1000 ul

A SOCOREX

EES - & —

& 4
Tipo de punta | " o
2 mL
5mL
10 mL

A SOCOREX

SWISS
Tipo de punta

Ultra 10 pl
200 pl
200 ul
350 ul

Ultra 10 ul
200 ul
200 ul
350 ul

A SOCOREX

SWISS

1| El soporte para pipetas o baterias permite cargar y almacenar hasta 3 pipetas o

baterias de manera simultanea.

2| Cada posicion esté4 provista de un LED de carga rojo/verde.
3| Fuente de alimentacién no incluida (REF: MGY046)

Referencia

MGTO21
MGT022

Descrpicion

Para pipetas o baterias ;
Para baterfas -
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M ‘ MANIPULACION

DE LIQUIDOS ‘ pipetas automaticas

ﬂ MGR - Otras pipetas

O Acura® dilute 810 (pipeta de dilucién 1:10) A SOCOREX
. } 1| Dos volimenes fijos precalibrados - no se necesita ningln ajuste.
ho 4 2| Activacién sin problemas, excelente ergonomia.
‘.-“ " 3| Filtro de proteccion de boquilla PE intercambiable.
% 5 4| Sistema JustipTM para ajuste de la altura del eyector de puntas.
N 5| Calibracion independiente para cada volumen. Enteramente autoclavable a 121°C / 250 °F.
by
Py ’>/
Referencia Inexactitud. Imprecision Volumen
(E%) (CV %)
MGROO1 <+ 0.5% < 0.4% 1ml
<+ 2.0% < 2.5% 0.1 ml

Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (= 0,5°C) comprendida entre
20y 25°C de acuerdo con la norma ISO 8655.

Accesorios Acura® dilute 810
Accesorios para pipetas Acura dilute 810
' Referencia Descripcion Pack
- - oA e MGY006 Filtro boquilla 6.3x2.5 mm 100 uds.
MGY006 Accesorios para pipetas Acura dilute 810

Referencia Descripcion Pack
MGY020 Sello adhesivo calibracién 100 unidades
MGY021 Sello adhesivo calibracién 25 unidades
MGY022 Tapones smartie surtido varios colores 14 unidades
MGY023 Tapones smartie color blanco 6 unidades
MGY024 Tapones smartie color verde 6 unidades
MGY025 Tapones smartie color limén 6 unidades
MGY026 Tapones smartie color azul 6 unidades

MGY020 y MGY021 MGY027 Tapones smartie color rojo 6 unidades
MGY028 Tapones smartie color gris 6 unidades
MGY029 Tapones smartie color vainilla 6 unidades
MGY030 Tapones smartie color amarillo 6 unidades
MGYO031 Tapones smartie color naranja 6 unidades
MGY032 Tapones smartie color rosa 6 unidades
MGYO033 Tapones smartie color fucsia 6 unidades
MGY034 Tapones smartie color violeta 6 unidades

MGY022 al MGY036 MGY035 Tapones smartie color azul glaciar 6 unidades
MGY036 Tapones smartie color menta 6 unidades

O Acura® capillar 846 (micropipeta de desplazamiento positivo) A SOCOREX

1| Ajuste graudal del volumen. La punta es un tubo capilar de vidrio.
2| Qédigos de color correspondientes para la pipeta, el émbolo y el capilar.
3| Embolo de acero inoxidable con punta de Etileno-TetraFluoroEtileno (ETFE).

volimenes predefinidos

M Referencia Volumen Inexactitud (%E) Imprecision (%CV)

i Vol. min Vol. medio Vol. max Vol. min Vol. medio Vol. max
MGRO02 1-2-3-4-5 pul <+3.0% <*x23% <x2.0% < 2.5% < 2.0% <1.2%

| MGRO03 5-10-15-20-25 ul <+15% <=12% <=+0.8% < 1.0% < 0.9% < 0.6%

' MGR0OO0O4 10-20-30-40-50 ul <*+15% <*x1.0% <=+0.7% < 0.8% < 0.7% < 0.4%
MGRO0O5  60-75-80-90-100 ul <+0.7% <=0.7% <x0.7% < 0.6% < 0.5% < 0.3%
MGRO06 100-120-150-175-200 ul <= 0.7% <= 0.7% <+ 0.7% < 0.3% < 0.3% < 0.3%
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pipetas automaticas DE LIQUIDOS

MANIPULACION ‘ M

ﬂ MGR - Otras pipetas

Accesorios Acura® capillar 846

Accesorios para pipetas Acura capillar 846
Referencia Descripcion Pack
MGYO007 Volumen 1-5 uL, color blanco 200 unidades
MGY008 Volumen 5-25 uL, color blanco 200 unidades
MGY009 Volumen 10-50 uL, color verde 200 unidades
MGYO10 Volumen 60-100 pL, color azul 200 unidades
MGY0O07 al MGYO11 MGYO11 Volumen 100-200 uL, color rojo 200 unidades
v Referencia Descripcion Pack
s MGYO012 I-;mbolo de recambio 1-5 uL, color acero 5 unidades
MGY013 I-;mbolo de recambio 5-25 L, color blanco 5 unidades
MGY014 I-;mbolo de recambio 10-50 uL, color verde 5 unidades
MGYO15 Embolo de recambio 60-100 uL, color azul 5 unidades
MGY016 Embolo de recambio 100-200 uL, color rojo 5 unidades
MGYO12 al MGY016

ﬂ MGT - Soportes

© Soporte de pipetas para repisa 322 A SOCOREX ]

1| Dos posiciones. Adaptado para pipetas micro, macro y multicanal. P

2| Se adapta a todos los instrumentos Calibra y Acura incluyendo las pipetas micro- i |
dispensadoras Acura 865.
3| Se suministran con banda autoadhesiva.

Referencia Descripcion ' J I
MGTO004 Soporte repisa 332 para 2 pipetas TISrTIY
MGTO06 Soporte repisa 332 para 2 pipetas (pack de 4 unidades)

O Soporte In-line universal 337 A SOCOREX

1| 7 posiciones. Sostiene pipetas monocanal de la mayoria de las marcas.
2| Soporte de pipeta que ahorra espacio.
3| Material robusto de poliamida. Cinco colores pastel atractivos.

(0

Referencia Color Embalaje —
MGTO09 Gris claro 1/caja .”f
MGT007 Rosa pastel 1/caja ]
MGTO10 Azul glaciar 1/caja l~E|
MGTO08 Menta 1/caja s =
MGTO11 Amarillo vainilla 1/caja —
B
bel ) K
O Soporte 340 A SOCOREX i L l]
| i
1] 3 posiciones. Adaptado para pipetas micro, macro y/o multicanal Socorex y las pipetas I i
de desplazamiento positivo Acura 846. { | 4
2| Cada instrumento puede alcanzarse con facilidad. Fabricado con material poliamida. =
.
Referencia Color Embalaje N
MGTO12 Gris claro 1/caja ;S
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M ‘ MANIPULACION ‘ pipetas automaticas -

DE LIQUIDOS puntas y otros fungibles

m MGT - Soportes

© Soporte Twister universal 336 A SOCOREX

1| 6 posiciones. Rotacion fluida de 360°.Fécil alcance de los instrumentos.
2| Concepto adaptado a la mayoria de marcas de pipetas.Discos intercambiables.
3| Siete colores traslicidos.

Referencia Color Pack

MGTO13 Azul zafiro 1/caja
MGTO14 Verde esmeralda 1/caja
MGTO15 Naranja topaz 1/caja
MGTO16 Cuarzo gris 1/caja
MGTO17 Rojo rubin 1/caja
MGTO18 Blanco diamante 1/caja
MGTO19 Amarillo citrino 1/caja

| O] MJ - Puntas DIGIPETTE

Caracteristicas puntas para pipetas - Estandar con filtro (filtro de PE) protegen de la contaminacion cruzada y de los aerosoles
1| Fabricadas en polipropileno, totalmente autoclavables. Las puntas con filtro tanto en la pipeta como de la muestra.
no se pueden autoclavar. 6| Las puntas estériles son esterilizadas mediante radiacién gamma cumpliendo
Caracteristicas puntas para pipetas - HQ con los estandar SAL 10-6 e ISO 11137.
1| Libres de de DNAsas, RNAsas, h-DNA, pirégenos e inhibidores de la PCR. 7| En la fabricacién de las puntas de baja retencién no se usan agentes suavi-
2| El disefio de las puntas previene la desnaturalizacién del DNA. zantes que interfieran en los resultados de las muestras de proteinas.
3| Se puede comprobar visualmente la correcta aspiracion de las muestras gra- 8| Disponibles en dos formatos de envase:
cias a su alta claridad y transparencia y a la graduacion de las puntas. - Bolsa de PE “self standing”.
4| Se adaptan a la mayoria de pipetas del mercado (ver tabla de compatibili- - Rack autoclavables y apilables.
dad). 9| Presentan una superficie interna super hidrofébica que asegura méxima preci-
5| Se cargan y eyectan facilmente sin necesidad de ejercer fuerza. Las puntas sién en la recuperacion y dispensacién de la muestra.
Referencia Volumen Filtro Estéril LR Envase
HG - BE—— MJB0O32 10 uL - - - Bolsa (1.000 uds)
i - MJBO34 10 uL - [ ] - Rack (96 uds)
MJB035 10 uL - [J ) Rack (96 uds)
HQ - M————— MJBO36 10 4L ° ° - Rack (96 uds)
MJBO11 20 uL - - - Bolsa (1.000 uds)
Blanca
HO MJDO11 20 uL ) ) - Rack (96uds)
e MJDO12 20 uL ] ] ® Rack (96uds)
HQ - =1 MJGO05 100 uL [ - - Bolsa (1.000uds)
P MJGO06 100 uL [ [ - Rack (96uds)
MJJo40 200 uL - - - Bolsa (1.000uds)
HQ - e —— MJJ042 200 uL - [ ] - Rack (96uds)
MJJ043 200 uL - [ [ ] Rack (96uds)
HQ - —— MJJ044 200 ul ° ° - Rack (96uds)
MJJo16 2-200 pL, Bolsa (1.000 uds)
Amarilla
MJNO38 1.000 uL - - - Bolsa (1.000uds)
HQ - e ——— MJNO40 1.000 pL - ° : Rack (96uds)
MJNO41 1.000 uL - () (] Rack (96uds)
Ha - MINO42 1.000 pL ° ° . Rack (96uds)
MJINO15 100-1.000 uL Bolsa (500 uds)
PE— Azul
MJQ020 10 mL - - - Bolsa (100 uds)
Transparente
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MANIPULACION

puntas y otros fungibles DE LIQUIDOS

M

m MJ - Puntas SOCOREX

Caracteriticas puntas para pipetas - SOCOREX

1| Todas las Qualitix® incluyendo modelos estériles, a excepcién de
las puntas con filtro, pueden autoclavarse a 121°C/250°F durante 20

minutos.

2| Bolsas, racks y sistema de llenado de racks tipfill. Puntas dis-
ponibles en bolsas, racks con tapa abatible y sistema de llenado de
racks tipfill. Las cajas tienen bordes redondeados lisos y cierre rapido

A SOCOREX

SWISS

Sistema de llenado Tipfill

Los paquetes tipfill estan pensados para una carga facil de los racks.
Una solucion préactica y econémica para cualquier laboratorio, limitando

al minimo la interrupcién del trabajo. Cada inserto de 96 puntas se

ergondmico que no atrapa los guantes. La tapa transparente permite la
vista inmediata del contenido. Los racks vacios se pueden reutilizar con

el sistema tipfill.

3] Certificadas libres de nucleasas, endotoxinas y ATP.
4| Amplia compatibilidad con todas las marcas de micropipetas.

4

,-’/

{0

7

= \U_\c\ﬁ -

4

transfiere inmediatamente a un rack vacio sin riesgo de contaminacion.
La cubierta de transferencia mantiene las puntas limpias y evita el
bamboleo durante el relleno.

W
el

1

i

=0

@ Abrir caja tipfill.

(@ Levantar la cublerta de transferencia.
Puntas protegidas.

@ Colocacion en el rack vacio.

@ Presionar para encajar.

= Recolocacion de la cubierta.

(& Listo para trabajar.

Referencia Volumen  Filtro Estérii LR Tipfill Punta Envase
Natural ultra micro
MJBO18 10 uL - - - - Fina B/1000
e MJB023  10ul - . . . Fina 12xR/96
MJB024 10 uL - - - [ J Fina 13xR/96
MJB026 10 pL - - - - Fina 12xR/96
= MJB027 10 ul. ° ° - ; Fina 12xR/96
e MJB028 10 uL - - ® - Fina 12xR/16
_—— MJB029 10 uL - ) ° - Fina 12xR/96
—— MJBO030 10 uL - - [J - Fina 12xR/16
e MJB031 10 uL - ) ) - Fina 12xR/96
Natural micro
I MJBO12 104l - - - - Fina B/1000
MJBO16 10 uL - - - - Fina 10xR/96
] Natural para gel
. MJBO15 10 uL - - - - Fina 4xR/204
P Natural micro largas
ﬂ;P_ e MJB022 10 uL - ) - - Fina 12xR/96
| — — Natural con filtro
e MJD005 20 uL ° ° - - Biselada 10xR/96
L"—Ef/_:* MJG003 100 uL J [ J - - Biselada 10xR/96
Natural universal
GE>: MJJO19 200uL - ; ; ; Biselada B/1000
MJJo18 200 uL - - - - Biselada 10xR/96
(T ——— wMuos: 2004 - . . ° Biselada 10xR/96
MJJO36 200 uL ® ® - - Biselada 10xR/96
Amarillo estandar
. MJJO30 200 uL - - - - Biselada B/1000
= MJJO31 200 uL - - - - Biselada 10xR/96
MJJ037 200 uL - ® - - Biselada 10xR/96
Amarillo para Calibra
MJJ029 200 uL - - - - Fina 2xB/500
MJJ028 200 uL - - - - Fina 10xR/96
e Natural tipo capilar
) S—— - MJJ032 200puL - - - - Fina 6xR/96
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DE LIQUIDOS ‘ puntas y otros fungibles

| © MJ - Puntas SOCOREX A socoREx

Referencia Volumen Filtro Estéril LR Tipfill Punta Envase
Natural baja retencion
e MJJ038 200 L - - ° ) Fina 10xR/96
MJJO39 200 uL - [ J (] - Fina 10xR/96
E= Natural estandar
p- R = MJJO35 200 uL - - ® - Biselada 10xR/96
Ji = Natural, larga
= = MJJ033 200 uL ° ° - - Fina 6xR/96
Natural estandar
MJLO11 350 uL - - - - Fina B/1000
- MJLO10 350 uL - - - - Fina 10xR/96
MJLOO8 300 uL o [ J - - Biselada 10xR/96
. — Natural baja retencion
e e MJNO35 1000 uL - - ) - Fina 6xR/96
MJNO36 1000 pL - ® () - Fina 6xR/96
Natural estandar
) MJINO17 1000 uL - - - - Fina B/1000
R e MJINO29 1000 uL - - - - Fina 6xR/96
MJNO32 1000 puL - - - o Fina 5xR/96
MJINO34 1000 uL - ® - - Fina 6xR/96
——— - MJINO22 1000 uL - - - - Biselada B/1000
—_—_—— MJNO30 1000 uL - - - - Biselada 6xR/96
- -———— MJNO28 1000 pL ® ® - - Biselada 6xR/96
o Azul estandar
== —— MJNO18 1000 uL - - - - Biselada B/1000
MJNO31 1000 uL - - - - Biselada 6xR/96
MJNO37 1000 uL - ° - - Biselada 6xR/96
— MJINO43 1000 uL - - - - Fina 4xB/250
z Macropunta
MJQO10 2 mL - - - - Fina 2xB/250
— MJQO11 5mL - - - - Fina 2xB/250
— MJQ014 5mL - - - - Fina 2xR/50
= MJQO12 10 mL - - - - Fina 3xB/100
===

| © | MU - Puntas KARTELL Kartell

Referencia Volumen Color Estéril Filtro Tipo Envase
MJBOO1  0.5-10 uL Neutro - - Gilson Bulk (b/1000)
MJBOO6  0.5-10 uL Neutro - - Gilson Rack (p/96)
MJBO10  0.5-10 uL Neutro - - Gilson Refill (p/5)
MJBOO5* 0.5-10 uL Neutro Y Y Gilson Rack (p/96)
MJBO0O2  0.5-10 uL Neutro - - Eppendorf Cristall Bulk (b/1000)
MJBOO7  0.5-10 uL Neutro - - Eppendorf Cristall Rack (p/96)
MJBOO9  0.5-10 uL Neutro - - Eppendorf Cristall Refill (p/5)
MJBOO3  0.5-10 uL Neutro - - Eppendorf Cristall Rack (p/96)
Ref - MJBOO3 MJBOO4* 0.5-10 uL Neutro [ [ Eppendorf Cristall Rack (p/96)
MJDOO1  2-20 uL Neutro - - Eppendorf Bulk (b/1000)
MJDO04  2-20 uL Neutro - - Eppendorf Rack (p/96)
MJD0O08  2-20 uL Neutro - - Eppendorf Refill (p/5)
MJD002* 1-30 uL Neutro [ ] [ ] Gilson Rack (p/96)
MJDOO3* 2-20 uL Neutro [ ] (] Eppendorf Rack (p/96)
MJGOO1* 5-100 uL Neutro [ [ Eppendorf Rack (p/96)
MJGO02* 5-100 uL Neutro ) ) Gilson Rack (p/96)

* Autoclavables a +121 °C durante 20 minutos / ** Punta fina para carga de geles

Ref - MJBOO5
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| O | MU - Puntas KARTELL Kartell

Referencia Volumen Color Estéril Filtro Tipo Envase
MJJOO1 2-200 uL Neutro - - Gilson Bulk (b/1000)
MJJO12 2-200 uL Neutro - - Gilson Rack (p/96)
MJJO14 2-200 uL Neutro - - Gilson Refill (p/5)
MJJOO2** 200 uL Neutro - - - Bulk (b/1000)
MJJO15** 200 uL Neutro [ J - - Rack (p/96)
MJJOO3 5-200 uL Amarillo - - Gilson Bulk (b/1000)
MJJOO4 2-200 uL Amarillo - - Universal Bulk (b/1000) Ref - MJJOO7
MJJO11 5-200 uL Amarillo - - Universal Rack (p/96)
MJJO13 5-200 uL Amarillo - - Universal Refill (p/5)
MJJO07 5-200 uL Amarillo - - Universal, graduado Bulk (b/1000)
MJJO06 5-200 uL Neutro - - MLA Bulk (b/1000)
MJJO08 2-200 uL Amarillo - - Gilson Rack PP (p/96)
MJJO09 2-200 uL Amarillo - [ ] Universal Rack PP (p/96)
MJJO10* 2-200 uL Neutro [ ] [ ] Universal Rack (p/96)
MJLOO1 20-300 uL  Neutro - - Eppendorf Bulk (b/1000)
MJLOO5S 20-300 L Neutro - - Eppendorf Rack (p/96)
MJLOO7 20-300 uL  Neutro - - Eppendorf Refill (p/5) Ref - MJLOO1
MJLO02 2-300 uL Neutro - - Biohit Bulk (b/1000)
MJLOO4 2-300 uL Neutro - - Biohit Rack (p/96)
MJLOO06 2-300 uL Neutro - - Biohit Refill (p/5)
MJLOO3* 20-300 uL  Neutro [ ] [ ] Eppendorf Rack (p/96)
MJNOO1 50-1000 uL ~ Azul - - GILSON Bulk (b/1000)
MJNO12 50-1000 uL ~ Azul - - GILSON Rack (p/96)
MJNO14 50-1000 uL ~ Azul - - GILSON Refill (p/5)
MJNOO2 200-1000 uL Azul - - Universal Bulk (b/1000)
MJNOO3 100-1000 uL Azul - - Universal Bulk (b/1000) Ref - MJJ0O8-9
MJNO11 100-1000 uL Azul - - Universal Rack (p/96)
MJNO13 100-1000 uL Azul - - Universal Refill (p/5)
MJNOO4 250-1000 uL Neutro - - Oxford Bulk
(b/1000)
MJNOO5 2-1000 uL  Neutro - - Beckman Bulk (b/1000)
MJNOO6 250-1000 puL Azul - - Oxford Bulk (b/1000)
MJNOO7 200-1000 uL Neutro - - MLA Bulk (b/1000)
MJNOO8 100-1000 uL Azul [ ] [ ] Universal Rack PP (p/96)
MJNOQO9* 50-1000 uL  Neutro [ ] [ ] Eppendorf Rack (p/96)
MJNO10* 50-1000 uL  Neutro Gilson Rack (p/96) Ref - MJBOO3
MJQOO1 1-5 mL Neutro - - Finnpipette Bulk (b/250)
MJQOO07 1-5 mL Neutro - - Finnpipette Rack (p/50)
MJQO03 1-5mL Neutro - - Eppendorf Bulk (b/250)
Biohit
MJQO06 1-5 mL Neutro - - Eppendorf Rack (p/50)
Biohit
MJQO04 1-5mL Neutro - - Gilson Bulk (b/250)
Socorex, Nichiryo
MJQO05 1-5mL Neutro - - Gilson Rack (p/50) Ref - MJNOO&
Socorex, Nichiryo
MJQ002 2-10 mL Neutro - - Gilson Bulk (b/100)
MJQO08 2-10 mL Neutro - - Gilson Rack (p/25)

* Autoclavables a +121 °C durante 20 minutos / ** Punta fina para carga de geles

Ref - MJNOO8
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m MJQ - 2/5/10.000 mL

© Pipetas Pasteur

A SOCOREX
SWISS
\ 1| Para macropipetas de 2 y 5 mL Acura manual/electro y Calibra, con sus res-
" o pectivos adaptadores.
\b{_\'\ \\“-‘
o ey Referencia Material Vol. Lx@ mm Envase
- MJQO15 Vidrio 2 ml 150 x 7 250/ caja
MJQO17 Vidrio 2 ml 230 x 7 250/ caja
MJQO16 Vidrio con filtro 2 ml 150 x 7 250/ caja
MJQ018 Vidrio con filtro 2 ml 230x7 250/ caja
© Puntas tipo pajita A SOCOREX
SWISS
. 1| Para pipetas de dilucién Acura 810.
'\?‘ 2| Se suministran esterilizadas en bolsas resellables.
_fr Referencia Material Vol. Lx@ mm Envase
- MJQO19 PP, esterilizada 1.1 ml 190 x 4 40x25 / caja

m MJS - Cajas vacias para puntas

© Caja PP para recambio de puntas Kartell

1| Cajas vacias de polipropileno, con tapa a presion.

Referencia Color Lote
MJS002 Gris. 10
MJS004 Amarillo 10

m MJV - Jeringas para pipetas de repeticion

© Jeringas Ecostep™ para pipeta Stepper™ 411 A SOCOREX

1| Cédigo de color: La jeringa Ecostep y el botén selector tienen una codificacién de
color para eliminar todo error de ajuste.

' 2| Disponibles en formato estéril.
/ Referencia Volumen Capacidad Esterilizada Lote

MJV025 10 - 100 pl 0.75 mL No 100
' f MJV028 10 - 100 pl 0.75mL St 50
/“"w MJV026 50 - 500 ul 3.75mL No 100
MJV027 50 - 500 ul 3.75mL St 50
MJV029 500 - 5000 ul 37.5mL No 50
o MJV030 500 - 5000 ul 37.5mL Si 50

y b Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (+ 0,5°C) comprendida entre
/ 20y 25°C segtin la norma ISO 8655.

-

Referencia Descripcion Color
MJV031 Adaptador para Ecostep caja de 5 Rojo
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m MJV - Jeringas para pipetas de repeticion

© Punta dispensador DIGIPETTE

1| No estériles, de uso Unico. Fabricadas en pléstico de alta calidad.

Referencia Volumen Rango Exactitud Lote
MJVO17 0.5 ml 10-50 uL +0.9 % 10
MJV018 1.25 ml 25-125 uL +0.9% 10
MJV019 2.5 ml 50-250 uL +0.8 % 10
MJV020 5 ml 100-500 ulL +0.6 % 10
MJV021 12.5 ml 250-1250 ulL +0.4 % 10
m MJX - Recipientes para reactivos
© Forma de V'’ A SOCOREX
SWISS

1| Especialmente adaptados para el pipeteado simple y multicanal.
2| El fondo en forma de V permite la aspiracion hasta las Ultimas gotas de reactivo.
3| Fabricados con polipropileno, autoclavable, reutilizable.

Referencia Pack Volumen Tapa

MJX001 20 unidades 70 ml No

MJX002 20 unidades 125 ml Con bisagra

O 8y 12 canales A SOCOREX

1| Recipientes de 8 y 12 canales, capacidad de 48 mL.
2| La solucién ideal para numerosas aplicaciones.
3| Fabricados con poliestireno, disponibles esterilizados, envoltura individual.

Referencia Pack Canales Esterilizado

P Q
MJX003 30 unidades 8 canales No T LY N\
MJX004 10 unidades 8 canales Si \;\\\\\\.\\\\‘-‘!’

MJX005 30 unidades 12 canales No 24 e A ih -
MJX006 10 unidades 12 canales Si

m MMB - Clésicas

© Jeringas con boquilla Luer d_bE‘NDq

1| Fabricadas en vidrio borosilicato neutro de primera clase hidrolitica
2| Resistente hasta 200 °C en aire y agua de 4 °C a 100 °C
3| Punta del embolo marcado con anillo ambar

Referencia Volumen
Boquilla Luer Lock metal

MMB002 1 mL
MMBO003 2 mL
MMBO004 3mL
MMBOO05 5 mL
MMBO006 10 mL
MMBOO7 20 mL
MMBO08 30 mL
MMBO009 50 mL
MMBO10 100 mL
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DE LIQUIDOS ‘ jeringas

m MMB - Clasicas

© Jeringas con boquilla Luer éEJF\!DqH

1| Fabricadas en vidrio borosilicato neutro de primera clase hidrolitica.
2| Resistente hasta 200 °C en aire y agua de 4 °C a 100 °C.
3| Punta del émbolo marcado con anillo &mbar.

Referencia Volumen
Boquilla Luer Metal
MMBO11 1 mL
MMB032 2 mL
MMBO033 3mL
MMB034 5mL
MMBO013 10 mL
MMBO12 20 mL
MMBO14 30 mL
MMBO035 50 mL
Boquilla Luer Glass
MMB043 1 mL
MMBO044 2 mL
MMBO045 3mL
MMBO046 5mL
MMBO049 30 mL
MMBO050 50 mL
© Jeringas Dosys all-glass 155 A SOCOREX

1| Acabado de precisién del émbolo y cilindro. Excelente ajuste y estanqueidad con liquido.
2| Graduaciones muy visibles permanentemente.
3| Fabricadas en vidrio borosilicato.

Referencia Volumen Division Embalaje
Boquilla Luer de vidrio

MMBO15 0.1-1 mL 0.05 mL 3/ caja
MMBO016 0.2-5 mL 0.2 mL 3 /caja
MMBO17 1-10 mL 0.2 mL 3 /caja
MMBO18 10-100 mL 10 mL 1/ caja
MMBO19 1-20 mL 1 mL 2/ caja
MMBO020 1-30 mL 2 mL 2/ caja
Boquilla Luer Lock de metal

MMBO021 0.1-1 mL 0.05 mL 3 /caja
MMBO023 0.2-5 mL 0.2 mL 3 /caja
MMBO024 1-10 mL 0.2 mL 3 /caja
MMBO025 10-100 mL 10 mL 1/ caja
MMBO27 1-20 mL 1 mL 2/ caja
MMBO030 1-30 mL 2 mL 2/ caja
MMBO022 0.5-2 mL 0.1 mL 3 /caja
MMBO026 10-150 mL 10 mL 1/caja
MMB028 10-200 mL 10 mL 1/ caja
MMBO029 10-250 mL 10 mL 1/ caja
MMBO031 1-50 mL 2 mL 1/ caja
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© Jeringas Dosys basic 162/172

1| Llenado automatico a través de aguja o cénula.

2| Suministrada sin un sistema de valvula. Boquilla Luer Lock.

A SOCOREX
swWiss

3| Lacaja incluye la jeringa, una funda protectora de PVC y las instrucciones de utilizacién.

Referencia Volumen Division
Dosys 162 (asa de dos anillos)

MMDO001 0.1-1 mL 0.05 mL
MMDO002 0.3-2 mL 0.1 mL
MMDO003 0.5-5 mL 0.5 mL
Dosys 172 (asa tipo pistola)

MMDO014 0.1-1 mL 0.05 mL
MMDO15 0.3-2 mL 0.1 mL
MMDO16 0.5-5 mL 0.5 mL
MMDO17 1-10 mL 1.0 mL
© Jeringas Dosys premium 164/174 A SOCOREX 2

1| Autollenado automatico. Sistema de valvula desmontable.

2| Mayor resistencia a la corrosién. Boquilla Luer Lock.

3] La caja incluye la jeringa, un tubo de alimentacion de silicona de 1 metro, una
plomada, una funda protectora de PVC, canulas de aspiracion, ventilacion y dosifica-

cién, un juego de repuestos para la vélvula y las instrucciones de utilizacion.

Referencia Volumen Division !
Dosys 164 (asa de dos anillos) &
MMDO010 0.1-1mL 0.05 mL ;;‘[ i
MMDO11 0.3-2mL 0.1mL pre
MMDO12 0.5-5mL 0.5 mL : e
MMDO013 1-10mL 1.0 mL '
Dosys 174 (asa tipo pistola)
MMDO025 0.1-1mL 0.05 mL
MMDO026 0.3-2mL 0.1 mL
MMDO027 0.5-5mL 0.5mL
MMDO028 1-10mL 1.0 mL

A SOCOREX

SwIsSS

© Jeringas Dosys classic 163/173

1| Autollenado automatico. Sistema de vélvula integrado. Boquilla Luer Lock.
2| La caja incluye la jeringa, un tubo de alimentacién de silicona de 1 metro, una
plomada, una funda protectora de PVC, canulas de aspiracion y ventilacién, un juego

de repuestos para la valvula y las instrucciones de utilizacion.

Referencia Volumen Division
Dosys 163 (asa de dos anillos)

MMDO006 0.025-0.3 mL 0.025 mL
MMDOO07 0.1-0.5 mL 0.1 mL
MMDO004 0.1-1 mL 0.05 mL
MMDO005 0.3-2 mL 0.1 mL
MMDO08 0.5-5 mL 0.5 mL
MMDO09 1-10 mL 1 mL
Dosys 173 (asa tipo pistola)

MMDO021 0.025-0.3 mL 0.025 mL
MMDO18 0.1-0.5 mL 0.1 mL
MMDO19 0.1-1 mL 0.05 mL
MMDO020 0.3-2 mL 0.1 mL
MMDO022 0.5-5 mL 0.5 mL
MMDO023 1-10 mL 1 mL
MMDO024 5-20 mL 1 mL
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ﬂ MMG - Agujas

O Agujas Luer lock acero inoxidable (para Dosys) A SOCOREX

Referencia (@ x L) mm Embalaje
MMGO0O01 0.7 x 13 mm 12 / caja
MMGO003 0.7 x 10 mm 12 / caja
MMG004 0.7 x4 mm 12 / caja
MMGO05 0.7 x 6 mm 12 / caja
MMGO06 0.8 x4 mm 12 / caja
MMGO07 0.8 x 6 mm 12 / caja
MMGO008 0.8 x 10 mm 12 / caja
MMGO009 0.8 x 20 mm 12 / caja
MMGO10 0.8 x 40 mm 12 / caja
MMGO11 0.8 x 25 mm 12 / caja
MMGO12 0.9 x 10 mm 12 / caja
MMGO13 0.9x 13 mm 12 / caja
MMGO14 1.0 x 25 mm 12 / caja
MMGO15 1.0 x 30 mm 12 / caja
MMGO16 1.0 x 10 mm 12/ caja
MMGO17 1.0 x 13 mm 12 / caja
MMGO18 1.0 x 15 mm 12 / caja
MMGO19 1.0 x 20 mm 12/ caja
MMG020 1.2 x 10 mm 12 / caja
MMG021 1.2 x15 mm 12 / caja
MMG022 1.2 x 20 mm 12 / caja
MMG023 1.4 x 10 mm 12 / caja
MMG024 1.4 x20 mm 12 / caja
MMGO025 1.6 x 100 mm 12/ caja
MMGO026 1.6 x 20 mm Unidad

MMG027 1.6 x 30 mm 12 / caja
MMGO028 2.0 x 30 mm 12/ caja
MMG029 2.0 x 40 mm 12 / caja
MMGO030 2.0 x 50 mm 12 / caja
MMGO031 1,2 x 50 mm 12 / caja
MMGO032 0.5 x3 mm 12 / caja
MMGO033 0.6 x4 mm 12 / caja
MMGO034 0.6 x 5 mm 12/ caja
MMGO035 0.6 x 6 mm 12 / caja
MMGO036 0.6 x 8 mm 12 / caja
MMGO037 1.6 x 20 mm 12/ caja
MMGO038 1.6 x 25 mm 12 / caja
MMG040 1.8 x20 mm 12 / caja
MMGO41 1.8 x 30 mm 12/ caja

m MMJ - Accesorios

_ Accesorios Dosys

ny = Cilindro esmerilado f Lubricante
= Ref. Descripcion - o
=y WIMJ004 Para eri de 5 mL6 uni J Ref. Descripcion
o /gr/r?gas € 9m=,5 unt . MMJO15 Lubricante anticorrosivo ABF para piston
MMJO05 Para jeringas de 10 mL, 6 uni jeringas vaporizador 70 mL

ﬂ:ﬂ Soportes y canula Boquillas
7 Ref. Descripcion Ref. Descripcion
o MMJ006 Soporte para jeringas de 5 mL MMJO10 Boquilla para alimentacion animal
MMJOO07 Cénula Luer Lock, dim. 1,2x50 mm acero inoxidable recta, dim. 3.0x203 mm
= MMJ008 Cénula Luer Lock, dim. 2,2x100 mm
MMJO09 Céanula Luer Lock, dim. 2,2x150 mm

294 equipos de laboratorio | MANIPULACION DE LiQUIDOS



jeringas - bombas38,90 DE LIQUIDOS

MANIPULACION ‘ M

m MMJ - Accesorios

Accesorios Dosys

Q. ¥ e

A SOCOREX
SWISS

Kit recambio valvula Botellas de llenado Kit estanqueidad

Ref. Descripcion Ref. Descripcion. Ref. Descripcion.
MMJOO1 Para jeringas de 0.3 mL MMJO12 Botella de PP 60 mL MMJOO3 Para jeringas de 5 mL
MMJ002 Para jeringas de 10 mL MMJO13 Botella de PP 125 mL

MMJO11 Para jeringas de 5 mL MMJO14 Botella de PP 250 mL

m MPG - De trasvase
Kartell

1| Bomba dosificadora de polipropileno, con accionamiento mediante palanca,
que permite distribuir 22-23 litros por minuto.

2| Distribucién de aproximadamente 300 mL por accionamiento del piston.

3| Permite trasvasar liquidos muy viscosos (equivalentes a grasas SAE 90).

4| Piston vertedor orientable 360°. Dispone de tubo de aspiracion.

Referencia Mod. Cap. mL Conexion roscada
MPGOO1 MR60 + 300 2"

ﬂ GUIA DE SELECCION DE PUNTAS - COMPATIBILIDAD PUNTAS HQ

20l [100 200 ul 1.000 pl

P.sin [P.con| P.con [P.con| P.sin |P.con| P.sin |[P.con
filtro filtro filtro filtro filtro filtro filtro filtro

N%mmwg:ﬁmwomm_q,wor—mf\l
AHHEEHBEBREEHBEBEBEEEEE
Socorex Modelo Capacidad Sl = I I - = = - i I I
Acura manual 855 & 4 MGGO16 0,5-10 ul e o o |0 o
12 canales l/ 1 MGGO17 5,0-50 ul o oo o o
'y 4 MGGO18 20-200 ul ° o o
MGGO19 40-350 ul
Acura manual 855 i 4 MGG020 0,5-10 ul e o o0 o
8 canales ' ¥ MGG021 5,0-50 ul o oo o o
vy MGG022 20200 ul e o oo o
MGG023 40-350 ul
Acura electro 956 MGMO032 10-100 ul e 6 o (0o o
8 canales MGM038 20-200 ul e o|0 o o
III MGMO034 30-300 ul e o o|0 o
: MGMO036 0,5-10 ul
Acura electro 956 r MGMO024 0,5-10 ul
12 canales MGMO030 2,5-50 ul
] MGM026 10-200 ul
5 MGMO028 20-350 ul o o
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UIA DE SELECCION DE PUN COMPATIBILI

1.000 pl

P. con
filtro

P. sin
filtro

N[t [bw|[on] o]
P IR QU [P P Y
0 | @ 0 ||| O
Digipette Modelo Capacidad S|IZIZ|Z|IZ|Z
MGBOO1 0,1-2,5 ul e o oo o
’j:,tsgi 7;;2’ € MGB002 0,5-10 ul e o oo o
MGB003 2,0-20 ul o o o
MGB004 5,0-50 ul o o|lo o o
MGB005 10-100 ul o olo o o
MGB006 20-200 ul e o o|0 o
MGB007 100-1000 ul e © o|le o
Autoclavable MGDO01 10 ul ° oo o o o
volumen fijo MGD002 20ul
MGD003 25 ul o o|o o o
MGD004 50 ul e o|0 o o
MGD005 100 ul o o|lo o o
MGD006 200 ul o o o|0 o
MGD007 500 ul e o o|0 o
MGD008 1000 ul e © o|lo o
Autoclavable » MGGOO1 0,5-10 ul e o o0 o
8 canales MGG002 5,0-50 ul o o|leo o o
MGG003 10-100 ul o ole o o
» MGG004 20-200 ul e o o|0 o
A MGGO05 30-300 ul
Autoclavable > MGG006 0,5-10 ul e o o |0 o
12 canales MGG007 5,0-50 ul o o|lo o o
MGG008 10-100 ul e o|leo o o
: MGG009 20-200 ul e o o|0 o
Dosypette s MGGO10 30-300 ul
MGM039 0,5-10 ul e o o0 o
' MGMO040 5,0-50 ul
4 MGMO041 30-300 ul e o
Socorex MGM042 100-1000 ul
Calibra digital MGB028 1,0-10 ul e o o |0 o
822 MGB030 2,0-20 ul o o o e o o
MGB031 10-100 ul o o|o o o
MGB032 20-200 ul e o o|0 o
MGBO026 100-1000 ul e o o|0 o
MGBO34 0,1-2 ul e o o0 o
Acura manual MGBO35 0,5-10 ul e o oo o
825 MGB036 1,0-10 ul o o o e o o
MGBO037 2,0-20 ul e o o e o o
MGBO38 5,0-50 ul e o|o o o
MGB039 10-100 ul o o|o o o0 o
MGB040 20-200 ul o o o|0 o
MGBO33 100-1000 ul e o o0 o
Acura manual e = MGB050 0,1-2 ul ® o oo o
826 XS MGBOS 1 0,5-10 ul e o o0 o
MGBO52 1,0-10 ul o o o o o o
MGB053 2,0-20 ul e o o e o o
MGB054 5,0-50 ul o o|leo o o
a3 4 MGBO55 10-100 ul o o|o o o
4 MGBO56 20-200 ul e o o|o o
) MGBO57 100-1000 ul e o o0 o
Acura manual MGDO14 1 ul e o oo o
815 - MGDO15 5ul e o o0 o
Fay . MGDO16 10ul e o o0 o
ol MGD017 10Y ul e o o o o o
’ MGDO18 15 ul o ol o o
& ._"/ MGDO19 20ul o o|0 o o
[ . MGD020 25 ul e o/ o o
2 MGDO021 30ul e o|le o o
;’l MGD022 324l o o|lo o o
J f MGDO023 40 ul e o|o o o
4 MGD024 50 ul o ol o o
MGDO025 60 ul e o|o o o
MGD026 70 ul o o0|le o o
MGD027 75 ul o o|le o o
MGD028 80 ul o o|leo o o
MGD029 90 ul e o|o o o
MGD030 100 ul e 0|0 o o
MGDO31 120 ul e o o0 o
MGD032 150 ul e o oo o
MGD033 200 ul e o o0 o
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Tabla de seleccion Qualitix

Tabla indicadora de
la combinacién éptima
de puntas Qualitix®
y pipetas Socorex®.

Acura® manual and Acura® electro Calibra® digital

855 / 956

825 /826 /926

10 pL Micropuntas

Punta

Up to 10 pL

20 - 100 pL Micropuntas

MJBO18- 23 -24-26-28-29
MJBO12-16-30-31

MJBO15

MJB027

MJB022

Punta

10y/15/20 pL

25to 100 pL

120 to 200 pL

250 to 1000 pL

-2 L

0.1

-10 pL

0.5

)
-
E
o

1

2-20 L

5-50 pL

- 100 pL

10

20 - 200 pL

- 1000 pL

100

0.2-2mL

0.5-5mL

1-10 mL

-10 pL

0.5

5-50 pL

-100 pL

10

20-200 pL

40 - 350 pL

2-20pL

-100 pL

10

20 - 200 pL

——

MJD005

MJG003

Punta

MJJO19-18-34-35-38-39
MJJo30 - 31 - 37

MJJ028 - 29

MJJjo32

MJJjo36

MJJo33

Punta

300 - 350 pL Micropuntas

MJLOTT - 10

MJLO08

Punta

1000 pL Micropuntas

2,5, 10 mL Micropuntas

MJNO17-29-32-34-35-36 ° °

MJNO18 - 31 -37

MJNO22 - 30

MJNO28

Punta

e

_—
-
==

MJQO10

MJQO11 - 14

MJQo12

"Hasta volumen méaximo de la punta 2> 2 ul solo
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0.2-2mL

10 mL

1-

1-10uL

-100 pL

10

20-200 pL

297



